Wyniki analizy przegréd — raport cieplno — wilgotnosciowy przegrod budowalnych

1. Budowa przegrody — $ciana zewnetrzna gr 25cm - stan istniejgcy

d A v} R
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [m*eK/W]
Strona zewnetrzna Ree 0.040
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.25 0.770 7 0.325
Strona wewnetrzna Rg; 0.130

Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury frsj Na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R, = 0.495W/(m*K)

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 2.022W/(m2-K)

Warto$¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frs; = 0.737

1.1.

Budowa przegrody — $ciana zewnetrzna - stan projektowany

d A i R
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [m*eK/W]
Strona zewnetrzna Rge 0.040
Ptyta styropianowa EPS 70-040
1 FASADA 0.16 0.040 60 4.000
2 Mur z cegly ceramicznej petne;j 0.25 0.770 7 0.325
Strona wewnetrzna Rg; 0.130

Efektywna wartos¢ wspotczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody

Calkowity opér cieplny przegrody R. = 4.495W/(m*K)

Wspbtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU) U, = 0.222W/(m*eK)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgrsi = 0.971




2. Budowa przegrody — Sciana zewnetrzna gr 38cm - stan istniejgcy

d A i R
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [m"eK/W]
Strona zewnetrzna Rge 0.040
1 Mur z cegly ceramicznej petnej 0.38 0.770 7 0.494
Strona wewnetrzna Rg; 0.130

Efektywna wartos¢ wspotczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody

Calkowity opér cieplny przegrody R, = 0.664W/(m*K)

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = 1.507W/(m2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frs; = 0.804

2.1.  Budowa przegrody - Sciana zewnetrzna gr 38cm - stan projektowany

d A Y R
Nr Nazwa warstwy >
[m] [W/mK] [-] [m"eK/W]
Strona zewnetrzna Rge 0.040
Ptyta styropianowa EPS 70-040
1 FASADA 0.16 0.040 60 4.000
2 Mur z cegly ceramicznej petne;j 0.38 0.770 7 0.494
Strona wewnetrzna Rg; 0.130

Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury frsj Na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody R, = 4.664W/(m*K)

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AU,) U, = O.214W/(m2-K)

Warto$¢ wspoétczynnika temperaturowego przegrody frg; = 0.972




