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Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres obiektu:

Dane projektanta:

Projekt budowlany zamienny dotyczacy budynku dworu oraz oficyny do
projektu pn.:

Rewaloryzacja Zespotu Parkowo-Dworskiego w Dzikowcu na potrzeby
centrum Kkulturalno-pobytowego skladajacego sie z dworu, oficyny,
oranzerii, spichlerza oraz tgcznika miedzy dworem a oficyng wraz
z przylaczem wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, gazowym
i instalacjg gazowa, ciggami pieszo-jezdnymi i pieszymi, miejscami
parkingowymi w ilosci 35szt. na dziatkkach ewidencyjnych
nr 1245/1, 1246/1, 1246/2 potozonych w obr. ewid. Dzikowiec,

jedn. ewid. Dzikowiec.

Gmina Dzikowiec
Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

dziatki nr  1245/1, 1246/1, 1246/2 obr. 0004 Dzikowiec,
miejscowos¢ Dzikowiec
jedn. ewid. 180606 2 Dzikowiec

inz. Edward Kotodziejski

zam. ul. Ojca sw. Jana Pawta Il 80, 37-700 PrzemyslI



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa inwestycji: ,Rewaloryzacja Zespotu Parkowo-Dworskiego w Dzikowcu na
potrzeby centrum kulturalno-pobytowego skladajgcego sie z dworu, oficyny,
oranzerii, spichlerza oraz tgcznika miedzy dworem a oficyng wraz z przylgczem
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, gazowym i instalacjg gazowa, ciggami pieszo-
jezdnymi i pieszymi, miejscami parkingowymi w ilosci 35szt. na dziatkach
ewidencyjnych nr 1245/1, 1246/1, 1246/2 potozonych w obr. ewid. Dzikowiec, jedn.
ewid. Dzikowiec”

2. Inwestor: Gmina Dzikowiec
Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

3. Adres obiektu: dziatki nr 1245/1, 1246/1, 1246/2 obr. 0004 Dzikowiec,
miejscowosC¢ Dzikowiec jedn. ewid. 180606 2 Dzikowiec

4. Zakres i kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych robot.

Roboty na obiektach: Budynek Dworu, Oficyny, Spichlerza

Planowane do wykonania roboty budowlane majg na celu zmiane sposobu uzytkowania
budynku oraz dopasowanie go do projektowanej funkcji.

W zakres rob6t do wykonania wchodzg kolejno:

1.Roboty rozbiérkowe:

- Rozebranie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- Roboty rozbiorkowe muréw w zakresie dostosowania pomieszczen
- Roboty rozbiorkowe czesci stropow w zakresie klatki schodowej

- Roboty rozbiorkowe tynkow i wylewek na catosci

- Roboty rozbiérkowe stolarki okiennej i drzwiowej na catosci

2.Roboty konstrukcyjno-budowlane

- Wykonanie konstrukcji dachu wraz z montazem pokrycia

- Roboty murowe w zakresie dostosowania pomieszczen

- Roboty zbrojarskie i betonowe w zakresie fundamentéw, wzmocnienia stropow,
nowoprojektowanych konstrukcji zelbetowych,

- Podbicia fundamentéw czesci piwnic i Scian,

- Roboty tynkarskie i posadzkowe na catosci

- Budowa Scian w systemie suchej zabudowy w zakresie pomieszczen poddasza,

- Roboty oktadzinowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej na catosci

- Roboty malarskie na catosci

3.Roboty Instalacji sanitarnych
- Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC
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- Przebudowa instalacji wody z rur PEX

- Przebudowa instalacji C.O.

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji

4.Roboty Instalacji elektrycznych

- Przebudowa instalacji elektrycznych sieci 240 V

- Budowa instalacji elektrycznych sieci 400 V

- Budowa instalacji niskoprgdowych, sygnalizacyjnych i przyzywowych

5.Roboty zewnetrzne

- Niwelacja terenu przylegtego

- Roboty budowlane przy uktadaniu podbudéw z kruszywa

- Roboty budowlane brukarskie przy uktadaniu nawierzchni drég i placow
- Roboty budowlane przy montazu elementéw matej architektury

Budynek Oranzerii

Planowane do wykonania roboty maja na celu catkowitg przebudowe budynku oranzerii
z dostosowaniem go do nowej funkgciji.

W zakres robét do wykonania wchodza kolejno:

1. Roboty rozbiorkowe:

- Rozebranie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- Roboty rozbidrkowe stolarki okiennej i drzwiowej na catosci
- Roboty rozbiérkowe muréw wraz z tynkami w catoSci

- Roboty rozbiorkowe posadzek w catosci

2. Roboty konstrukcyjno-budowlane

- Roboty ziemne mechaniczne i reczne,

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Roboty konstrukcyjne (zbrojarskie i betonowe)

- Roboty konstrukcyjne — montaz wiezby dachowej wraz z pokryciem
- Roboty tynkarskie i posadzkowe na catosci

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej na catosci

- Roboty oktadzinowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

- Roboty malarskie na catosci

3. Roboty Instalaciji sanitarnych

- Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- Przebudowa instalacji wody z rur PEX

4. Roboty Instalaciji elektrycznych

- Przebudowa instalacji elektrycznych sieci 240 V
- Budowa instalacji elektrycznych sieci 400 V

5. Roboty zewnetrzne

- Niwelacja terenu przylegtego

- Roboty budowlane przy uktadaniu podbudéw z kruszywa

- Roboty budowlane brukarskie przy uktadaniu nawierzchni drég i placow
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Budynek tacznika

Planowane do wykonania roboty maja na celu budowe tgcznika uzupetniajgcego
istniejaca zabudowe jako element komunikacji dworu z oficyna.

W zakres rob6t do wykonania wchodzg kolejno:

1.Roboty konstrukcyjno-budowlane

- Roboty ziemne mechaniczne i reczne,

- Roboty fundamentowe

- Roboty montazowe konstrukcji stalowych
- Roboty montazowe fasad szklanych

- Roboty posadzkowe

2.Roboty Instalacji sanitarnych
- Przebudowa instalacji C.O.

3.Roboty Instalacji elektrycznych

- Przebudowa instalacji elektrycznych sieci 240 V
- Budowa instalacji niskoprgdowych, sygnalizacyjnych i przyzywowych

4.Roboty zewnetrzne

- Niwelacja terenu przylegtego

- Roboty budowlane przy uktadaniu podbudéw z kruszywa

- Roboty budowlane brukarskie przy uktadaniu nawierzchni drog i placoéw

5. Wykaz istniejacych obiektow budowalnych.

Obecnie dziatka nr 1245/1 jak i 1246/1 jest zabudowana budynkami
znajdujgcymi sie w niedalekiej odlegtosci od siebie. Na dzialce nr 1245/1 dodatkowo
znajduje sie lodownia podziemna (nie objetg zakresem) a z kolei na dzialce 1246/1 w
zblizeniu do budynku spichlerza znajduje sie maszt GSM. Dzialki posiadajg uzbrojenie
w sieci i przytacza kanalizacji, wody, gazu oraz energii elektrycznej napowietrznej.
Zabudowa ta znajduje sie w obrebie parku dworskiego o powierzchni 4,0965 ha o
gestym i nieuregulowanym drzewostanie. Teren dziatek jest ogrodzony.

Przedmiotowy teren objety jest Decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 11.05.2015r. oraz z dnia 12.05.2015r. wydanymi przez Wéjta Gminy
Dzikowiec.

6. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Na dziatce nie przewiduje sie miejsc szczegoOlnie niebezpiecznych. Nalezy
jednak zwrdci¢ szczegoOlng uwage na napowietrzne sieci elektryczne oraz podziemne
uzbrojenie terenu pokazane na zagospodarowaniu terenu.

Przy prowadzeniu robot montazowych z wykorzystaniem dzwigu zwroéci¢ nalezy
uwage rowniez na drzewostan w zasiegu jego pracy.
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7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowalnych

W trakcie robot mogg wystepowaC nastepujgce zagrozenia dla ktorych nalezy
opracowac plan BiOZ:

- upadek z wysokosci,

- zasypanie w wykopach (przygniecenie masa ziemi),

- praca w zasiegu dzwigu,

- potrgcenie pojazdem kotowym,

- wykonywanie prac z udziatem sprzetu elektrycznego (porazenie pragdem),

8. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, dla kazdej grupy robét i dla
kazdego zespotu pracowniczego nalezy indywidualnie i kompetentnie dokonac
przeszkolenia o potencjalnych zagrozeniach wynikajgcych z wykonywanego rodzaju
prac. Przeszkolenie pracownikow przed przystgpieniem do robét powinno uwzgledniac
szczegolnie:

- roboty przy montazu konstrukcji przy ktérej wystepuje ryzyko upadku

Z wysokosci,

- montaz i demontaz rusztowan.

9. Srodki techniczno — organizacyjne.

Plan BiOZ powinien zawierac:

- organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéw wykonawcy,

- informacje o technologii i sposobie prowadzenia robét,

- informacje o wyposazeniu pracownikdw w srodki ochrony indywidualnej,

- okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie Srodkéw technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia sprawnej
komunikacji i ewakuacji w razie pozaru, awarii, itp.

Czes¢ graficzna planu powinna przedstawiaC¢ zagospodarowanie terenu budowy
z okresleniem tras dojazdowych, informacje o oznakowaniu i wydzieleniu placu
budowy, okreslenie miejsc skitadowania, placow i drég montazowych, drog od wjazdu
do wyjazdu z placu budowy, przejazdéw pozarowych i innych istotnych elementow
wynikajgcych z warunkow przekazania placu budowy.

Czes$¢ graficzna powinna by¢ na biezaco aktualizowana, stosownie do etapéw
wykonywanych robo6t i uzgadniana z Inwestorem.

Opracowat:
inz. Edward Kotodziejski
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