Przedmiar robot

Przebudowa i rozbudowa zewn etrznych instalacji sanitarnych w Zespole
Parkowo-Dworskim w Dzikowcu, zlokalizowanym na dz. nr 1245/1, 1246/1, 1246/2, obr.
Dzikowiec, gm. Dzikowiec

Budowa: Rewaloryzacja Zespotu Parkowo-Dworskiego w Dzikowcu na potrzeby Centrum
Kulturalno-Pobytowego

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty sanitarne - instalacje zewn etrzne i przytacza
Lokalizacja: dz. nr 1245/1, 1246/1, 1246/2, obr. Dzikowiec, gm. Dzikowiec

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych si  eci zasilaj gcych
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych s ieci grzewczych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo  ciggéw i ruroci agéw do
odprowadzania sciekéw

Inwestor: Gmina Dzikowiec,36-122 Dzikowiec 2

Wykonawca: RID-kon Rafat Janowski, 37-733 Pikulice, Nehrybka 7a , Adres biura: ul. Mostowa 2/1 pi  etro,
37-700 Przemy sl

Data opracowania:
2017-09-27



Dzikowiec Instalacje
zewnetrzne_sanitarne.bem

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem opracowania jest budowa zewn  etrznych instalacji i przytaczy wodoci  ggowych oraz kanalizacyjnych oraz
odcinka zewn etrznej instalacji gazowej i odcinka zewn  etrznej instalacji cieptowniczej, na potrzeby przeb  udowywanych

budynkoéw Zespotu Parkowo-Dworskiego w Dzikowcu, zlok alizowanych na dz. nr 1245/1, 1246/1, 1246/2, obr. Dzikowiec, gm.

Dzikowiec. Projektowane roboty realizowane b  edg w ramach inwestycji pn. Rewaloryzacja Zespotu Parko ~ wo-Dworskiego w
Dzikowcu na potrzeby Centrum Kulturalno-Pobytowego.

Zakres opracowania obejmuje cz  e$€ sanitarn g robét budowlanych zwi  gzanych z wykonaniem w/w instalacji i przyt  gczy
sanitarnych.
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa zewn etrznych instalacji sanitarnych w Zespole
Parkowo-Dworskim w Dzikowcu, zlokalizowanym na dz. nr 1245/1,
1246/1, 1246/2, obr. Dzikowiec, gm. Dzikowiec
1 Rozdziat Przytacza wodoci ggowe
11 Element Przytacze wodoci ggowe do budynku Dworu
1.1.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odkiad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
1] m3 14,1
1.1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 14,1
1.1.3 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 2 1/2 cegly szt 1
1.1.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
2) m3 2,29
1.1.5 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm
(2) m 25,4
1.1.6 |KNNR 4/1105/1 |Zasuwa do przytacza domowego Dn50 wraz z nawiertkg, ew. wstawieniem trojnika, zasuwa z
teleskopem kpl 1
1.1.7 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm préba | 0,127
1.1.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka i nadsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
(2) m3 2,29
1.1.9 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 23,61
12 Element Przytacze wodoci ggowe do budynku Spichlerza
1.2.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odkiad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
1] m3 32,8
1.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 32,8
1.2.3 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 2 1/2 cegly szt 1
1.2.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
2) m3 5,46
1.2.5 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm
2) m 60,72
1.2.6 |Kalkulacja Przebudowa wezta hydrantowego i wpiecie przytacza do sieci wodociggowej, zgodnie z
indywidualna wydanymi warunkami przytaczenia kpl 1
1.2.7 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm préba | 0,304
1.2.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka i nadsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
2) m3 5,46
1.2.9 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 54,7
13 Element Przytgcze wodoci ggowe do budynku Oran Zerii
1.3.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
1] m3 28,45
1.3.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 28,45
1.3.3 |KNR 401/333/17 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 1 1/2 cegly szt 1
1.3.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
2) m3 4,74
1.3.5 |KNNR 4/1707/1 |Analogia. Przylgcze wodociggowe z rur PE Dz32, tgczone na wcisk i uszczelke gumowa,
(1) liczone na 1mb przytacza m 52,68
1.3.6 |KNNR 4/1105/1 |Zasuwa do przytacza domowego Dn25 wraz z nawiertkg, ew. wstawieniem trojnika, zasuwa z
teleskopem kpl 1
1.3.7 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm préba | 0,263
1.3.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka i nadsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
) m3 4,74
1.3.9 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu Ill-1V m3 47,41
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Rozdziat Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne
21 Element Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne - odprowadzenie  $ciekdw sanitarnych z
budynku Oficyny
2.1.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 1,37
2.1.2 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 1/2 cegly szt 1
2.1.3 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
2.1.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie, grubos¢
(2) warstwy podsypki 15 cm m3 0,17
2.1.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N
(SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 1,92
2.1.6 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
(1) Dn200 szt 1
2.1.7 |KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubos¢ warstwy opsypki 15 cm + znakowanie
(2) rur tasma sygnalizacyjng m3 0,17
2.1.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Docieplenie rurociggu warstwg keramzutu gr 20cm
2) m3 0,19
2.1.9 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii Ill m3 0,84
2.2 Element Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne - odprowadzenie  $ciekéw
technologicznych z budynku Dworu
2.2.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
Il (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz,
wymaganego przepisami szalowania wykopu) m3 4,28
2.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 4,28
2.2.3 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 1/2 cegly szt 2
2.2.4 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn160 szt 2
2.25 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie, grubos¢
(2) warstwy podsypki 15 cm m3 0,81
2.2.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N
(SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 9,04
2.2.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
(1) Dn160 szt 2
2.2.8 |Kalkulacja Separator olejow i thuszczéw, Qn=4,0dm3/s, zewnetrzny
indywidualna szt 1
2.2.9 |KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubos¢ warstwy opsypki 15 cm + znakowanie
(2) rur tasma sygnalizacyjng m3 0,81
2.2.10 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubosé w stanie luznym
(1) 25-cm, kategoria gruntu Il1-1V m3 3,48
2.2.11 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii Ill m3 3,48
2.3 Element Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne - odprowadzenie  $ciekdw sanitarnych z
budynku Oran zerii
2.3.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odkiad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
Il (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz,
wymaganego przepisami szalowania wykopu) m3 25,6
2.3.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 25,6
2.3.3 |KNR 401/333/17 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 1 1/2 cegty szt 1
2.3.4 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn160 szt 1
2.3.5 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie, grubos¢
(2) warstwy podsypki 15 cm m3 4,49
2.3.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N
(SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 49,9
2.3.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
(1) Dn160 szt 3
2.3.8 |KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubos¢ warstwy opsypki 15 cm + znakowanie
(2) rur tasma sygnalizacyjng m3 4,49
2.3.9 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubosé w stanie luznym
(1) 25-cm, kategoria gruntu Il1-1V m3 21,1
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.3.10 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii Ill m3 21,1
2.4 Element Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne - odprowadzenie  $ciekdw sanitarnych i
technologicznych z budynku Spichlerza
2.4.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
Il (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz,
wymaganego przepisami szalowania wykopu) m3 32,5
2.4.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 32,5
2.4.3 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 1/2 cegly szt 2
2.4.4 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn160 szt 1
2.45 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
2.4.6 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie, grubos¢
2) warstwy podsypki 15 cm m3 7,17
2.47 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N
(SN4), SDRA41, z rdzeniem litym m 52,4
2.4.8 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N
(SN4), SDRA41, z rdzeniem litym m 27,25
2.49 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
Q) Dn160 szt 1
2.4.10 |[KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na teleskopie, rura
Q) Dn200 szt 6
2.4.11 |Kalkulacja Separator olejow i thuszczéw, Qn=4,0dm3/s, zewnetrzny
indywidualna szt 1
2.4.12 |KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubo$¢ warstwy opsypki 15 cm + znakowanie
2) rur tasma sygnalizacyjng m3 7,17
2.4.13 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Docieplenie rurociggu warstwg keramzutu gr 15 cm
) m3 5,97
2.4.14 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubo$é w stanie luznym
Q) 25.cm, kategoria gruntu ll1-1V m3 22,34
2.4.15 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii 1l m3 22,34
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3 Rozdziat Zewnetrzne instalacja gazowa
3.1 Element Zewnetrzna instalacja gazowa - doprowadzenie gazu do bud  ynku Dworu
3.1.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii
Il (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz,
wymaganego przepisami szalowania wykopu) m3 5,74
3.1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 5,75
3.1.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg gazowy, w gotowym wykopie, grubosé warstwy
(2) podsypki 15 cm m3 1,64
3.1.4 |KNNR 4/1009/1 |Analogia. Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100, SDR11), Dz40
(1) m 18,2
3.1.5 |KNNR 4/304/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-32-mm m 5
3.1.6 |KNR 219/220/2 |Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych, préba szczelnosci i
wytrzymatosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 18,2
3.1.7 |KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi-do 57-mm m2 0,66
3.1.8 |KNR 712/208/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi-do 57-mm,
Q) farba ogélnego stosowania biata m2 1,32
3.1.9 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi-do 57-mm, farba
Q) ftalowa nawierzchniowa og6lnego stosowania m2 0,66
3.1.10 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu wodociggowego, grubos$¢ warstwy opsypki 15 cm +
2) znakowanie rur tasma sygnalizacyjng m3 18,2
3.1.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos$¢ w stanie luznym
Q) 25.cm, kategoria gruntu -1V m3 4,1
3.1.12 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii 1l m3 4,1
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4 Rozdziat Zewnetrzny przyt acz cieptowniczy c.o., c.t. c.w.u. i cyrk. c.w.
4.1 Element Zewnetrzny przyt gcz cieptowniczy c.o., c.t. c.w.u. icyrk. cw. do b  udynku dworu
4.1.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, glebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu llI-IV (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego przepisami
szalowania wykopu) m3 13,37
4.1.2 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubosé scian 2 1/2 cegly szt 6
4.1.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurociggi cieptownicze, w gotowym wykopie, grubosé
(2) warstwy podsypki 15 cm m3 2,3
4.1.4 |KNNR 4/2301/3 |Analogia. Rurociggi PE-Xa preizolowane, Dz63+Dz63/180, do wody grzewczej, rura
przewodowa z barierg antydyfuzyjng (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) m 21,5
4.1.5 |KNNR 4/2301/3 |Analogia. Rurociggi PE-Xa preizolowane, Dz50+Dz50/180, do wody grzewczej, rura
przewodowa z barierg antydyfuzyjng (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) m 21,5
4.1.6 |KNNR 4/2301/3 |Analogia. Rurociggi PE-Xa preizolowane, Dz40+Dz25/125, do wody uzytkowek, rura
przewodowa bez bariery antydyfuzyjnej (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) m 21,5
4.1.7 |Kalkulacja Pierscienie uszczelniajgce, koncowki i ztaczki przejsciowe do rury preizolowanej Dz
indywidualna 63+Dz63/180 klp 2
4.1.8 |Kalkulacja Pierscienie uszczelniajace, koncowki i ztaczki przejsciowe do rury preizolowanej Dz
indywidualna 50+Dz50/160 klp 2
4.1.9 |Kalkulacja Pierscienie uszczelniajgce, koncowki i ztaczki przejsciowe do rury preizolowanej Dz
indywidualna 40+Dz25/125 klp 2
4.1.10 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w $cianach, otwory do 0,1-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm szt 6
4.1.11 |KNNR 4/2106/1 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych, Dn do 150-mm m 64,5
4.1.12 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka i nadsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
2) m3 2,3
4.1.13 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii 1l m3 11,07
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
CLBetoniarze grupall 9l 6,42
2.|Ciesle grupa ll r-g 5,85

7.|Robotnicy grupa |

r-g 125,0513
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

N

.|Analogia. Separator olejow i ttuszczéw, Qn=4,0dm3/s, zewnetrzny

22.|Przebudowa wezta hydrantowego i wpiecie przytacza do sieci wodociggowej, zgodnie z wydanymi warunkami

,,,,,,, przylaczenia szt L
_23.|Przejscie szczelne tulejowe Dn200, L=110 szt | 3
_24.|PrzejScie szczelne tulejowe na rure Dnl60, L=110mm szt | 3
_25.|Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych, ogélnego stosowania dm3 | 0,01932
_26.|Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym, bnl60 m_ | 1135668
_27.|Rura kanalizacyjna PVC-U, klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym, bDn200 m_ 29,7534
28|RuraPEDz32,PE100 LU 54,2604
_29.Rura PE-HD 1,0 MPa fi63/58mm LU 87,8424
30.|Rura preizolowana PE-Xa, Dz63+Dz63/180, do wody grzewczej, rura przewodowa z barierg antydyfuzyjng

,,,,,,, (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) . m | 2193
31.|Rura preizolowana PE-Xa, Dz40+Dz25/125, do wody uzytkowek, rura przewodowa bez bariery antydyfuzyjnej

,,,,,,, (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) . m | 2193
32.|Rura preizolowana PE-Xa, Dz50+Dz50/180, do wody grzewczej, rura przewodowa z barierg antydyfuzyjng

,,,,,,, (np rura ISOPEX, prod. Isoplus) . m | 2193
_33.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-424/36 m o 5,15
_34.|Rura trzonowa karbowana PP, Dn400, bez kielicha m 21
_35.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, SDR11, do gazu fi 40/3,70m LU 18,564
36.|Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg | 1,8738
_37.|Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras wykopow m_ | 342,66961
88 |Uchwytydo rur Fi-32-mm szt | 2,6
_39.|Wiaz zeliwny B125/400 z rurg teleskopowa szt | 13
A0 Woda m3_ | 3,91082
_41.|Zasuwa do przylaezy wodociggowych, D25 szt | 1
_42.|Zasuwa do przylgczy wodociggowych, DnSO szt | 1
43.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-16mm m3 0,096
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Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu Jm llosé

[N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,18

16.|Zuraw samojezdny kotowy do 5-t (1) m-g 2,322

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 strona nr: 10
(lic. 00055162)



