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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazu
w budynku petnigcym funkcje spoteczno-kulturalno-sportowa.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wilcza Wola, na terenie dziatki
nr 2211/2.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

-warunki techniczna przytaczenia do sieci gazowej nr 710/O/WP1/251/13 z dnia
15.07.2013r. Wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu Mielec,

- Inwentaryzacja budynku,

- oswiadczenie o warunkach przytgczenia do sieci gazowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 2002r nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Dane ogodlne

Do budynku doprowadzony jest przytacz gazu Sredniego cidnienia. Na
budynku istniejgca szafka z uktadem red-pom. - kurek gtéwny DN15, reduktor,
gazomierz G4. Projektowany jest montaz gazomierza G6 w miejsce gazomierza G4.
Instalacja gazowa istniejgca w budynku do demontazu — urzadzenia oraz przewody.

W budynku projektowane nowe urzadzenia — kociot gazowy, kuchenka
gazowa oraz taboret grzewczy gazowy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej od
uktadu pomiarowego na budynku oraz montaz gazomierza G6 w miejsce
istniejacego gazomierza G4. Projektowany jest kociot gazowy o mocy 45kW,
kuchenka gazowa o mocy 13kW oraz taboret grzewczy gazowy 18kW.
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4. Opis instalacji gazowej

Projektowane urzadzenia gazowe:
-kociot gazowy - 45kW,
-kuchenka gazowa - 13kW
-taboret grzewczy gazowy 2x9kW

Przewody i armatura

Instalacje gazu nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-
74219. Wszystkie elementy giete taczy¢ za pomocg spawania.

Przewody prowadzi¢ przy powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od
tynku i mocowac w odstepach co 1,5-2,0 m do Sciany. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
0,4% w kierunku przyboréw gazowych. Bruzdy z przewodami gazowymi,
prowadzonymi na zewnatrz $cian obiektu nalezy wypetni¢ chudg zaprawg
cementowa.

Na podejsciach do urzadzen zamontowaé zawory kulowe na niskie cisnienie,
gwintowane. Wysokos¢ zamontowanych zaworow powinna wymosci¢ nie mniej niz
70 cm. Od posadzki.

Rurociagi nalezy prowadzic:

15 cm nad rurami pozioméw wod-kan,

15 cm nad poziomami rur cieplnych,

60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,

10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tuleje winny wystawa¢ po 3cm poza przegrody. Przestrzen wolng w tulejach
wypetni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi
poziomo winny wynosic min. 0,1 m, oraz winny by¢ prowadzone powyzej
pozostatych instalacji. Przy skrzyzowaniach z pozostatymi instalacjami odlegtosci
winny wynosi¢ 2 cm wg Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami.

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni w ktorym projektowany jest kociot gazowy
wynosi 3,1m (zgodnie z normg PN-B-02431-1 min 2,2m, w budynku istniejgcym min
1,9m). Kubatura pomieszczenia kotlowni wynosi V=20,8m? (zgodnie z warunkami
technicznymi min V=8m? dla pomieszczen w ktérych zainstalowano urzadzenia
pobierajace powietrze do spalania z tych pomieszczen, oraz V=6,5m® dla
pomieszczen w ktdrych zainstalowano urzadzenia z zamknietg komorg spalania).
Projektowany jest kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 45kW.
Projektowany przewdd powietrzno-spalinowy 80/125.

Wentylacje grawitacyjng wywiewng w pomieszczeniu kottowni grawitacyjna.
Sprawnos$¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona
pisemnie przez protokét Mistrza kominiarskiego.
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Odbidr instalacji gazowe;j

Sprawdzenie instalacji polega na: kontroli zgodnosci wykonania z projektem,
kontroli jako$ci wykonania, sprawdzeniu szczelnosci instalacji. Préby szczelnosci
instalacji przeprowadza sie sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,5 at /380 mm
Hg/. W przypadku pomalowania instalacji przed odbiorem probe przeprowadzi¢
ciSnieniem 760 mm Hg. Minimalny czas trwania proby wynosi 30 min. Probe
szczelnosci przyborow przeprowadzi¢ rowniez powietrzem, lecz pod ciSnieniem
okreslonym w instrukcji. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w czasie trwania
préby nie wykazuje spadku cisnienia.

5. Uwagi koncowe.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690 - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.
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