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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytagcza wody —
skrocenie przylacza oraz zabezpieczenie istniejgcego przyltacza kanalizacji
sanitarnej w zwigzku z rozbudowg budynku petnigcego funkcje spoteczno-kulturalno
-sportowg zlokalizowanym na dziatce nr 2211/2 w miejscowosci Wilcza Wola.
Przytacz kanalizacji sanitarnej pod budynkiem zabezpieczy¢ rura ochronng ostonowg
dn 350 o dtugosci 5m.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Inwentaryzacja budynku,

- warunki techniczne przytacz do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr ZUK;7021-
WT/20/2013 z dnia 23.08.2013r. wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Dzikowcu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 2002r nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Skrocenie przytagcza wody

Przedmiotowy budynek petnigcy funkcje spoteczno — kulturalno — sportowg w
Wilczej Woli zasilany jest w wode z sieci wodociggowej — istniejacy przytacz ¢32. W
zwigzku z rozbudowg budynku projektowana jest przebudowa przytagcza wody na
koncowym odcinku — skrocenie rury PE oraz lokalizacje zestawu wodomierzowego
za pierwszg sciane budynku w projektowanym pomieszczeniu kuchni.

Miejsce przejscia przez przegrode budowlang zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody —
Miarodajne przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj punktu llos¢ Woda zimna | Woda ciepta qn*n l/s
czerpalnego przyboréw - n qn /s gnl/s

Umywalka 7 0,07 0,07 0,98
Ptuczka 5 0,13 - 0,65
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Zawor czerpalny 2 0,3 - 0,6
Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
Natrysk 2 0,15 0,15 0,6
Pisuar 1 0,3 - 0,3
Basen 1 0,07 0,07 0,14
Zmywarka 1 0,15 - 0,15
Sq 3,84
Q obl [/s] 1,1

Qobl. =0,682*(S q) 4 - 0,14 [dm?/s]
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych =1,1 /s =3,96 m3/h

Zapotrzebowanie wody do celéw p. poz.-2x1dm?¥s = 2 dm?s =7,2m%h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS Dn32 o nastepujgcych parametrach:
1. ciggly strumien objetosci — 10m3/h,
2. maksymalny strumien objetosci — 12,5m3/h,
3. proég rozruchu — 33 I/h.

Zestaw wodomierzowy skfada sie z filtra, zaworu antyskazeniowego, wodomierza
skrzydetkowego DN32.

Wszelkie prace ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Po wykonaniu przytacza nalezy napetni¢é go czysta wodg wodociggowg
catkowicie odpowietrzajgc. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
przewodu — probe hydrauliczng — zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

Z proby przytgcza nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.

Przed zasypaniem wykonanego przytacz nalezy dokonac¢ komisyjnie odbioru
wykonanych robét. Catosé robot wykonaé pod nadzorem i zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, obowigzujacymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP
i P. POZ. oraz warunkami technicznymi — Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura, rurociggi muszg posiadac atesty
dopuszczajgce je do stosowania.
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