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OZNACZENIA:

- zasilanie instal. c.o.

KG

- powrdét instal. c.o.

- kociot gazowy - 45kW

- grzejniki stalowe ptytowe typu CV I C
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§ SCIANY PROJEKTOWANE

s
, 7 ” @ PROJ. ROZBUDOWA - KLATKA SCHODOWA 22,74 m?
” @ PROJ. ROZBUDOWA - ZAPLECZE KUCHENNE 63,43 m?
| @ ISTNIEJACY BUDYNEK KULTURALNO SPOLECZNY 340 nj
|
|
|
|
|
|
, Zestawienie projektowanej powierzchni
: Powierzchnia Powierzchnia
| Numer Nazwa uzytkowa podiogi Materiaty
! 001 Klatka schodowa 16.85 m? 16.85 m? Gres antyposlizgowy
NEO _|CX I 002 Komunikacja 3540 m? 35.75 m? Gres antyposlizgowy
Q=1037W -
| 003 Swietlica, fitnes 71.20 m? 71.20 m? Wyktadzina PCV
| 004 Sitownia 22.60 m* 47.80 m? Wyktadzina PCV
! 005 Zaplecze 15.00 m? 32.05 m? Gres
” 006 We 2.10 m? 2.30 m? Gres antyposlizgowy
| 007 Sanitariaty 275 m? 2.95 m? Gres antyposlizgowy
| 008 Przedsionek 3.65 m? 3.90 m? Gres antyposlizgowy
I 009 We 1.95 m? 2.10 m? Gres antyposlizgowy
” 010 Sanitariaty 6.90 m? 7.40 m? Gres antyposlizgowy
| 011 Praca komputerowa 20.40 m? 23.50 m? Wyktadzina PCV
| 012 Szatnia 8.75 m? 22.65m? Gres
! RAZEM 207.55m? 268.45 m?
|
|
|

SCIANY ISTNIEJACE

150 | WWENTYLACJA PODWIESZNA GRAWITACYJNA G 150 mm 7

150

@ —_ | WENTYLACJA PODWIESZNA MECHANICZNA @ 150 mm 7

® WENTYLATOR SPRZEZONY Z OSWIETLENIEM 7

wyskosci 60cm z wbudownym zaworem termoststycznym

g- @ - piony instalacji c.o.

Uwaga:

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w cze$ci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
39-300 MIELEC

ajsipl i

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

e-mail-aspi@aspi.com.pl

PROUEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
PELNACEGO FUNKCJE SPOLECZNO KULTURALNA
WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2
RZUT PODDASZA
TEMAT INSTALACJA C.O. SKALA | 1:100
PROJEKTANT |DOROTAZYCH cosss DATA | 08.2013
OPRACOWAL | MALGORZATA LACZ NRRYS.| 1CO-02
SPRAWDZAJACY BRANZA| INSTAL.




