Zestaw wodomierzowy DN32,
zawor odcinajacy przed i za
wodomierzem oraz zawor
antyskazeniowy za wodmierzem
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OZNACZENIA

Przewody projektowane:

—  ciepta woda uzytkowa
—————————————————— Ov\_.—AC_mO._m
—— —  zimnawoda

Przewody istniejace:
............ —  ciepta woda uzytkowa

— zimna woda
U — umywalka - 16
PU wWc — Ppluczka ustepowa - 216
ZL — zlewozmywak - 16
B — basen - 16
z — zawor ze ztaczkg do weza - 16
p — pisuar - 216
N natrysk - 16

KG -Kociot gazowy z zamknietg komorg
spalania 45kW
CwU - Zasobnik c.w.u. 300l z dwoma wezownicami
zasilany z ukatdu solarnego i kotta gazowego

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w cze$ci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PROJEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
PEENACEGO FUNKCJE SPOLECZNO KULTURALNA
WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2
Uwaga: ROZWINIECIE INSTALACJI
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia TEMAT WODOCIAGOWE. SKALA 1:100
pozarowego powinny migc klase oavoﬂ:ﬁwmo_ PROJEKTANT |DOROTAZYCH DATA 08.2013
ogniowej El wymagang dla tych elementow.
OPRACOWAL | MALGORZATA tACZ NRRYS.| IWK-03
SPRAWDZAJACY BRANZA| INSTAL.




