Wentylator wyciagowy
dachowy o wydajnosci
okoto 610m3/h
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Okap z filtrem
wspbipracujqey z
wentylatorem dachowy
o wydajnosci okoto
2000m3/h
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CZESC ISTNIEJACA

Jednostka zewnetrzna do
klimatyzatora odsunigcie
12cm od sciany
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PROJ. ROZBUDOWA - KLATKA SCHODOWA 22,74 m?
PROJ. ROZBUDOWA - ZAPLECZE KUCHENNE 63,43 m?

ISTNIEJACY BUDYNEK KULTURALNO SPOLECZNY 340 m?
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Jednostka wewnetrzna —

klimatyzator scienny

o mocy chtodniczej 7,1kW

ZAMUROWANIE OTWORU WYM. 180x150 cm
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Szafa przelotowa
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ZAMUROWANIE OTWORU WYM. 80x150 cm
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Jednostka wewnetrzna —
klimatyzator scienny
o mocy chtodniczej 7,1kW

Jednostka wewnetrzna —
klimatyzator scienny
o mocy chtodniczej 7,1kW
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KANAL WENTYLACYJNY 14x20 cm
STAL NIERDZEWNA
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OZNACZENIA:

p j powierzchni
Numer Nazwa Powierzchnia Materiaty
001 Klatka schodowa 16.85 m? Gres antyposlizgowy
002 Magazyn 12.95 m? Gres antyposlizgowy
002A Szatnia personelu 3.10 m? Gres antyposlizgowy
003 Kuchnia 36.40 m? Gres antyposlizgowy
004 Zmywalnia 11.25 m? Gres antyposlizgowy
005 Zaplecze straz. 10.50 m? Wylewka cem.
006 Kottownia 6.70 m? Terrakota
007 Komunikacja 475 m? Terrakota
008 NM__WmM%%_N_wam_o:mx 2.80 m? Terrakota
Razem pow. projektowana: 105.30 m?
Zestawienie istniejacej powierzchni

009 WC damskie 3.90 m? Terrakota

L mm\ 010 WC meskie 5.40 m? Terrakota
011 Sala1 72.90 m? Terrakota
012 Sala2 119.10 m? Terrakota
o |G | wsom | mewaen

Razem pow. istniejaca: 242.80 m?
RAZEM: 337.20 m?
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@Hmro WENTYLACJA PODWIESZNA GRAWITACYJNA @ 150 mm
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WENTYLACJA PODWIESZNA MECHANICZNA @ 150 mm

® WENTYLATOR

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.

— | | Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cato$ci lub w cze$ci przerysowany,
hp={100 T | uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
T T
@m Qg %,% m ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46
g | - 39-300 MIELEC e-mail-aspi@aspi.com.pl
CZESCPROJEKTOWANA | CZESCISTNEIACA g autorskie studio projektowo-inwestycyjne
WYPOSAZENIE PROJEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
SRR T scinv isTEsace PELNACEGO FUNKCJE SPOLECZNO KULTURALNA
w Mﬂwoa.mwﬂwﬂwﬂ_«mz WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2
. | 4 { Okap gastronomiczny |
C<<m©m. 5 [ Kuchnia gazowa § SCIANY PROJEKTOWANE RZUT PARTERU
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia S {raling ook czna TEMAT SKALA 1:100
pozarowego powinny miec klase odpornosci 5| Criodzara § PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W_MKWMMNMMMD
O@D_O<<®_ El wymagang dla ”<03 elementoéw. m monmw_uw “ooxmoio PROJEKTANT NR UPR. PDK/0087/PO0S/13 DATA 08.2013
OPRACOWAL | MALGORZATA LACZ NR RYS.| IK-01
SPRAWDZAJACY BRANZA| INSTAL.




