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— kociot gazowy o mocy 45kW z zamknieta komora spalania
po jemnhosciowy podgrzewacz c.w.u., woolnosto jocy
zasilony z kotta gozowego | kolektoréw

stonecznych o poj. 300l

kolektory stoneczne ptaskie — 3 szt
zestaw pompowy

przeponowe naczyhle wzbiorcze

o pojJ. nominalnej 35L

zawbr bezpleczefstwa

automatyczny odpowietrznik z zoaworem odcina jocym
czuJnik temperatury kolektordédw stonecznych
pompa oblegu c.w.u., typu ALPHA2 L 25-40
10 - zawdr zwrotny 925 - 2 szt,

11 - zawdr odcina jocy - 825 - 3 szt,
1lla — zawdr odcinajocy 32 - 2 szt,
— pompo. obiegu grzewczego dla H=3m, V=2,3m3/h

np. Magno 25-60

pompa cyrkulacy jnho typu UP15-14B-PM

zawdr zwrotny @20,
zawdr odcina jacy 920 - 2 szt,
naczynie wzbiorcze o poj. nominalhe j

25l

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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autorskie studio projektowo-inwestycyjne

39-300 MIELEC

ul.Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788 46 46

e-mail-aspi@aspi.com.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU

PROJEKT | bEy NACEGO FUNKCJE SPOLECZNO KULTURALNA
WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2
TEMAT SCHEMAT KOTLOWNI SKALA 1:100
PROJEKTANT |DOROTAZYCH o s DATA | 08.2013
OPRACOWAL | MALGORZATA LACZ NRRYS. ICO - 04
SPRAWDZAJACY BRANZA| INSTAL.




