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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowe, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
i wentylacji w budynku petnigcym funkcje spoteczno-kulturalno-sportowg
zlokalizowanym na dziatce nr 2211/2 w miejscowosci Wilcza Wola.

2. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Inwentaryzacja budynku,

- warunki techniczne przytacz do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr ZUK;7021-
WT/20/2013 z dnia 23.08.2013r. wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Dzikowcu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
z 2002r nr 75, poz 690 z pozniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Instalacja wodociggowa,

Projektowana jest przebudowa przytagcza wody @32 na kohcowym odcinku —
skrocenie rury PE oraz przeniesienie zestawu wodomierzowego za pierwszg sciane
budynku do projektowanego pomieszczenia kuchni.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody —
Miarodajne przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj punktu llosé Woda zimna | Woda ciepta | qn*n l/s
czerpalnego przyboréw - n qn /s gnl/s

Umywalka 7 0,07 0,07 0,98
Ptuczka 5 0,13 - 0,65
Zawor > 0,3 - 0,6
czerpalny

Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
Natrysk 2 0,15 0,15 0,6
Pisuar 1 0,3 - 0,3
Basen 1 0,07 0,07 0,14
Zmywarka 1 0,15 - 0,15
Sq 3,84
Q obl [/s] 1,1

Qobl. = 0,682*(S q) °* - 0,14 [dm%s]
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Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych =1,1 /s =3,96 m3/h

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25. Zgodnie z normg PN-
B-02865 przewiduje sie jednoczesny pobdr wody z dwoch hydrantow.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2
Mpa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody - HP25 - 1,0 dm?/s,
Zawory hydrantowe montowac na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Instalacja p. poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Podejscie do hydrantow

25 o srednicy DN25 mm.

Zapotrzebowanie wody do celéw p. poz. -2 x 1dm?s = 2 dm?s =
7,2m?h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS Dn32 o nastepujgcych parametrach:
1. ciagty strumien objetosci — 10m3/h,
2. maksymalny strumien objetosci — 12,5m3/h,
3. prog rozruchu — 33 I/h.

Zestaw wodomierzowy skfada sie z filtra, zaworu antyskazeniowego, wodomierza
skrzydetkowego DN32.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz wody
zasilany z kotta gazowego oraz alternatywnie z kolektorow stonecznych
0 pojemnosci 300lI.

Projektowane sg trzy sztuki kolektorow stonecznych ptaskich montowanych na dachu
budynku.

Rury instalacji solarnej - miedziane tgczone na lut twardy — fi22mm. Rury nalezy
zaizolowac termicznie. Przy stacji pompowej zamontowac¢ naczynie wzbiorcze typu
S25 o pojemnosci nominalnej 251 i zawdr bezpieczenstwa.

W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik z
zaworem odcinajgcym.

Kolektory zlokalizowane sg na potaci dachu w kierunku potudniowym. Montaz
zgodnie z instrukcja montazu kolektorow podang przez producenta.

Przewody instalacyjne wodocigagowej prowadzi¢ w posadzce podejscia do przyboréw
w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Przewody wykonaé z rur z tworzyw sztucznych
np. PEX-c.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé pianka polietylenowg gr.13mm
natomiast przewody cieptej wody otuling z poliuretanu gr. 20 mm.

Pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach,
obok piondéw kanalizacyjnych, ktére po zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu préb
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zostang obudowane. Przy przejsciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac
tuleje ochronne.
Trasy i sSrednice przewodow podano w czesci graficznej projektu.

Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania
przewodow oraz do obudowania i przykrywania przewodéw. Po potaczeniu
wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci na
ci$nienie 1.0 MPa.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

PrzejScia przewoddw poziomych i pionow przez sciany i stropy w tulejach
ochronnych a przestrzeh wypetnic¢ kitem elastycznym. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementéw.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocg trojnikow ustalonych w
bruzdzie $ciennej i owing¢ otuling termoizolacyjna.

Montaz i metode faczenia rur podaje producent - metoda ta musi byc¢
zatwierdzona przez COBRTI , Instal”.

Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac¢ i poddac probie na cisnienie p =9 atm.

Uwagi koncowe:

a/ W przypadku zastosowania rur miedzianych woda w instalacji powinna
spetnia¢ wymogi normy PN - 93 / C — 04607.

b/ Na doprowadzeniu wody do obiektu z instalacjg wodng z rur miedzianych
nalezy zamontowac filtr siatkowy do instalacji z rur miedzianych /za wodomierzem
patrzac w kierunku przeptywu wody/.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzone bedg istniejacymi
przykanalikami do kanalizacji sanitarnej @160 na dziatce Inwestora.

Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
odpowiednio uszczelnionych — tgczonych na uszczelki gumowe. Kazdy pion
kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czesci w rewizje kanalizacyjna.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej za pomocg wywiewki na dachu, ewentualne
piony na poziomie parteru mozna odpowietrzyé poprzez zawdr odpowietrzajacy.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy ustawi¢ w naroznikach scian i obudowac
Sciankami z ptyt gipsowo - kartonowych. Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych,
podtgczenie oraz Srednice — wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Odprowadzenie skroplin przewodem fi 30 — podtaczenie do kratki Sciekowej
w kottowni.
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Na odejsciu od urzadzen kanalizacyjnych w pomieszczeniu zmywalni
zamontowa¢ separator tluszczu o przeptywie nominalnym 0,5l/s. Pod
zlewozmywakiem w pomieszczeniu kuchni projektowany jest rozdrabniacz do

odpadow organicznych.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod posadzkg z zachowaniem
odpowiednich spadkow (min 2%).
Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty i pod fawami, nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV o dwa
prowadzonego w nich przewodu.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01707 wynosi:

rozmiary wiekszych od

Rodzaj punktu llosé Réwnowaznik AWs*
. s*n
czerpalnego przyboréw - n | odptywu AWs
Umywalka 7 0,5 3,5
Ptuczka 5 2,5 12,5
Natrysk 2 1 2
Zlewozmywak/basen 2 1 2
Zmywarka 1 2 2
Pisuar 1 0,5 0,5
Zawor - wpust 3 1 3
podtogowy
S AWs 25,5
gobll/s 2,52

Jobl = K*(SAWS)?® [dm?/s] = 2,52 [dm?/s]

gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm®/s]
dla budynku K=0,5 [dm?/s]

AWs — rownowaznik odptywu

g = K(AWs)®®

q=0,5x (25,5)°° = 2,52 [dm¥s].

Mocowanie do scian uchwytami, rozstaw uchwytow co 1m., obejma uchwytu
powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac

elastyczng podktadke.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.
Przejscia przez $ciany i tawy fundamentowe w rurach ochronnych o s$rednicy
wiekszej, przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem stale plastycznym.
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Préba szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow sanitarnych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac
przeciekow.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Dane ogodlne

Zatozenia do obliczen c.o.
- Temperatura wody grzejnej - 80/60 °C
- Cisnienie statyczne w instalacji c,0, - 2,5 atn.
- Ogrzewanie bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy
- Strefa klimatyczna I
- Wietrznos¢ miejscowa mata
- Potozenie budynku nieostoniete

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach czynnika
grzejnego 80/60°C, pracujgce w uktadzie zamknietym.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie
z normami: PN - 82/B - 02402, PN - 82/B — 02403.

Projekt obejmuje instalacje c.o. dla w/w obiektu wraz z kottownig co.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzania obiektu wynosi: okoto 30 kW.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami ptytowymi. Rurociggi zasilajgce
grzejniki prowadzi¢ nalezy w posadzce kondygnacji w czesci projektowanej, w czesci
istniejgcej w listwach przypodtogowych oraz pod stropem pomieszczen zgodnie
z czeScig graficzng. Rurociggi montowacC tak, by skompensowa¢ wydtuzenia
termiczne.

Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe typ CV i C
0 wysokosci 60cm oraz dtugosciach jak na rysunkach projektu oraz aparaty
grzewczo-wentylacyjne typu NEOLUX 1.

Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne. Zawory nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Na podejsciu do grzejnikbw zamontowaé
zestawy przytgczeniowe do grzejnikow .
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Urzadzenia:
KG - Projektowany jest gazowy kociot jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania
0 mocy 45kW.

W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym.
Zgodnie z normg PN-91/B-02414 nalezy zamontowaé urzadzenia
zabezpieczajace instalacje ogrzewania:
— zawor bezpieczenstwa,
— naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG 35 o poj. uzytkowej 35| oraz rura
wzbiorcza.

Wytyczne instalacyjne dla kotlowni
Pomieszczenie kottowni
Warunki techniczne kottowni zgodnie z normg PN-87 B-02431-1 “Kottownie

wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17:

-minimalne odlegtosci — odlegtos¢ od przegrdéd powinna by¢ taka, aby zapewniony
byt dostep do wszystkich czesci kottbw wymagajgcych obstugi, konserwac;ji i
czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz
1m.

-wysokos¢ kottowni 2,78m /min 2,2m/,

-drzwi do kottowni otwierane na zewnatrz o wymiarach 90/205cm

-posadzka w kottowni niepalna.

Kociot i instalacje kottowg montowaé wg wytycznych producenta kotta.

Rurociagi instalacji
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych w miejscach prowadzenia
ich na konstrukcji oraz podtynkowo z rur instalacyjnych miedzianych do instalacji
grzewczych. Rurociagi nalezy montowac jak na rysunkach projektu.
Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez
producenta rur.
-W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki z
zaworem stopowym - grzejniki posiadajg odpowietrzniki
-W najnizszych punktach zawory spustowe

Préby instalaciji i izolacja cieplna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie na zimno
oraz na gorgco. Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed
natozeniem izolacji na rurociag. Po probie szczelnosci na elementach rurociggu
i zlgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen
plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy
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przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Po przeprowadzeniu wszystkich préb rurociagi nalezy zaizolowac cieplnie przy
pomocy otulin termoizolacyjnych; w stropie o grubosci 9mm, piony 13mm. Rury
prowadzone podtynkowo izolacjg Thermacom-pact S - wzmocniong polietylenem
czerwonym.

Urzadzenia zainstalowane w instalacji grzewczej powinny posiadaé aprobaty
techniczne lub by¢ zgodne z PN , urzadzenia zabezpieczajgce i zbiorniki ciSnieniowe -
odpowiadac przepisom Dozoru Technicznego i by¢ zamontowane zgodnie z PN - 99 /
B - 02414.

W celu prawidtowej pracy instalacji nalezy jg wyregulowac .

Regulacja polega na odpowiedniej nastawie zawordw grzejnikowych - zawory
grzejnikowe z termostatami, na powrocie grzejnika zawor odcinajgcy ze spustem
i napetnianiem.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy catg instalacje dwukrotnie
przeptukac.

6. Wentylacja

Wentylacja w czesci istniejgcej budynku grawitacyjna /istniejace kanaty
wentylacyjne/ wspomagana w czesci pomieszczen (zgodnie z czescig graficzng)
wentylatorami montowanymi na kratkach wentylacyjnych. W pomieszczeniach nr 11 i
12 (sale) projektowana klimatyzacja.

Pomieszczenie zmywalni (pom. Nr 4)
Powierzchnia — F= 11,25m?
Kubatura pomieszczenia: V = 31,3 m?
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 8w/h.
Zaprojektowano wentylacje V, = 250 m?

Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z sagsiednich pomieszczen. Wywiew za
pomocg wentylatora montowanego na kratce wentylacyjnej typu Silent 300
o wydajnosci max 280m?/h.

Pomieszczenia WC

Przyjmujac wg wytycznych normatywnych V,=50m?h dla muszli ustepowe;.
Nawiew zapewni: kratka wentylacyjna w drzwiach wejsciowych. Wywiew za pomocag
kratek wentylacyjnych, kanat wywiewny DN 150 + wentylator EDM100.
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Wentylacja pomieszczen w czesci rozbudowywanej i na poddaszu:

Magazyn (pom. nr 2)
Powierzchnia — F= 12,95m?
Kubatura pomieszczenia: V = 36m?
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 1w/h.
Zaprojektowano wentylacje V, = 36m?

Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z sgsiednich pomieszczen, nawiewniki
okienne, okna uchylne. Wentylacja wywiewna grawitacyjna — projektowany kanat
¢150.

Szatnia personelu (pom. nr 2A)
Powierzchnia — F= 3,1m?
Kubatura pomieszczenia: V = 8,62m?®
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 2w/h.
Zaprojektowano wentylacje V, = 17,2m?

Nawiew zapewni kratka wentylacyjna w drzwiach wejsciowych, wywiew grawitacyjny
— projektowany kanat @150, na przewodzie projektowany wentylator EDM80.

Kuchnia (pom. nr 3)
Powierzchnia — F= 36,4m?
Kubatura pomieszczenia: V = 101,2m?®
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 6w/h.
Zaprojektowano wentylacje V, = 607,2m?

Nawiew do pomieszczenia zrealizowano za pomocg wentylatora kanatowego TD-
800/200 z uzdatnianiem powietrza na filtrze DF200 oraz nagrzewnicy elektrycznej
DH200.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych nawiewno prowadzone pod stropem, projektuje sie z
blachy stalowej ocynkowanej. Na przewodzie projektowane dwa anemostaty
nawiewne.

Wywiew za pomocg wentylatora dachowego typu TH-800.

Do okreslenia orientacyjnego strumienia powietrza usuwanego zastosowano wzoér z
poradnika Recknagel:

V=2exU*Vx [Mm3/s]
x- odlegto$¢ miedzy gbérng ptaszczyzng urzadzenia emitujgcego zanieczyszczenia, a
ptaszczyzng wlotowg okapu, [m]
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U- obwod powierzchni wlotowej okapu; dla okapu przysciennego U=2B+L, dla okapu
centralnego U =2B+2L gdzie B i L to wymiary ptaszczyzny wlotowej okapu, [m]

Vx- predkos¢ porywania zanieczyszczen (0,06+0,1 [m/s]).

V=2x1,0x(2x0,9 + 2,7) x 0,06 =0,54 m3/s

Zamontowac wentylator wyciggowy o wydajnosci 1944 m3/h.

Projektowany jest wentylator dachowy np. CTVB/4-225 o wydajnosci maksymalne;j
2000 m3/h.

Projektowany jest okap przyscienny z filtrem — wymiar okapu nalezy dostosowac¢ do
wymiarow zamontowanych urzadzen — okap powinien by¢ szerszy o 20 cm od
zamontowanych urzadzen.

Swieltica (pom. nr 3 na pietrze)

Przyjmujgc wg wytycznych normatywnych 30 m3/h dla jednej osoby

V =20 x 15 = 300 ms/h
Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z pozostatych pomieszczeh oraz poprzez
nawiewniki okienne oraz okna uchylne. W pomieszczeniu projektowany aparat
grzewczo-wentylacyjny NEOLUX Il pracujacy na powietrzu sSwiezym (nawiew na
poziomie 244m3/h — Il bieg wentylatora). Wentylacja wywiewna grawitacyjna
wspomagana na jednym kanale wentylacyjnym wentylatorem typu SILENT 300
o wydajnosci max 280m?/h.

Sitownia (pom. nr 4 na pietrze)

Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 100 m3/h dla jednej osoby

V =100 x 6 = 600 ms/h
Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z pozostatych pomieszczen oraz poprzez
nawiewniki okienne oraz okna uchylne, w pomieszczeniu projektowany aparat
grzewczo-wentylacyjny NEOLUX Il pracujacy na powietrzu swiezym (nawiew na
poziomie 356m3/h — Il bieg wentylatora). Wentylacja wywiewna mechaniczna — dwa
wentylatory dachowe typu RF /4-125.

Zaplecze (pom. nr 5 na pietrze)

Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 30 m3/h dla jednej osoby

V =30 x 1 = 30 ms/h
Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z pozostatych pomieszczen oraz poprzez
nawiewniki okienne oraz okna uchylne. Wentylacja wywiewna grawitacyjna ¢150.

Sanitariaty, WC (pom. nr 6,7,8,9,10 na pietrze)

Przyjmujac wg wytycznych normatywnych V,=50m?h dla muszli ustepowe;j
Nawiew zapewni: kratka wentylacyjna w drzwiach wejsciowych. Wywiew za pomocg
kratek wentylacyjnych z wentylatorem typu EDM100 - wentylator sprzezony z
oswietleniem z opdznieniem.
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Pracownia komputerowa (pom. nr 11 na pietrze)
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 30 m3/h dla jednej osoby
V =30 x4 =120 ms/h

Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z pozostatych pomieszczen, nawiewniki
okienne, okna rozszczelniane. Wentylacja wywiewna grawitacyjna wspomagana
wentylatorem montowanym na kratce wentylacyjnej typu EDM100.

Szatnia (pom. nr 12 na pietrze)
Przyjmujac wg wytycznych normatywnych 30 m3/h dla jednej osoby
V =30 x4 =120 ms/h

Nawiew zrealizowano podcisnieniowo z pozostatych pomieszczen. W pomieszczeniu
projektowany aparat grzewczo-wentylacyjny NEOLUX Il pracujgcy na powietrzu
Swiezym (nawiew na poziomie 163m3/h — | bieg wentylatora). Wentylacja wywiewna
grawitacyjna wspomagana wentylatorem montowanym na kratce wentylacyjnej typu
EDM100.

7. Klimatyzacja

W pomieszczeniach nr 11 i 12 — sala 1 i 2 projektowana jest klimatyzacja —
klimatyzatory Scienne. Instalacje chtodzenia w pomieszczeniach stanowi¢ bedg
klimatyzatory typu Multi - Split jedna jednostka zewnetrzna obstugujaca kilka
jednostek wewnetrznych.

Projektowana sg jednostki wewnetrzne scienne o mocy chtodniczej 7,1 kW kazda.
Jednostka zewnetrzna zamontowana bedzie na Scianie zewnetrznej budynku —
zgodnie z czescig graficzna.

Pomiedzy sufitowg wewnetrzna jednostkg klimatyzatora a agregatem
zewnetrznym projektuje sie dwururowg instalacje chtodniczg z rur miedzianych.
Strone cieczowg stanowi instalacja miedziana o srednicy @,52, strona gazowa
¢15,88.

Kondensat powstaty w procesie chiodzenia powietrza obiegowego nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie do kanalizacji deszczowe;.

Czynnikiem roboczym bedzie freon (R410A)

Pod agregaty nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcze.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: INSTALACJE SANITARNE m I]

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP i
P. POZ. oraz warunkami technicznymi — Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura, rurociggi muszg posiadac atesty
dopuszczajgce je do stosowania.
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