KARTA TECHNICZNA
SKUTER

Pole strefy bezp. -3,8 m*
Obwéd strefy bezp.-T.mb
Maks. wysokosc upadku-0,46m

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYINE
Sprezynowiec — bujak ze sklejki wodoodporne) lisciaste] z filmem melaminowym grubosci 18 mm.
Formatki polaczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami
i prevkrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferveznyimi
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowyma.
Raczki (podnozki) plastikowe | duze | zapobiegajace przed urazami oka,
Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowe) (réwniez lakicrowana proszkowo ) polaczona
Z mocowaniem sprezynowcea oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowy podstawa do
posadowienia w gruncie.
Sprezynowiec posadowiony na glebokose 0,45m.
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PROJEKTOWANE URZADZENIA DOBRAC PROJEKT BUDOWA MIEJSC REKREACYJNYCH, PLAC ZABAW
WG. SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN WILCZA WOLA, DZNR 1546/3.
TEMAT mm%mum@z.»amvxﬂé_m SKALA |  1:100
PROJEKTANT |ANDRZEJ FALAT A%3% DATA 06.2013
OPRACOWAL. | KRYSTIAN LAZ NR RYS.
BRANZA| ARCH.




