KARTA TECHNICZNA
KONICZYNKA

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYINE

Pole strefy bezp.

-85 m?

Obwdd strefy bezp.-10,4mb
Maks. wysokosé upadku-042.m

Zestaw dla dzieci

w wieku od 0 do 14 lat

Sprezynowiec — bujak ze stelazem ze sklejki wodoodpornegj z filmem melaminowym w ksztalcie koniczyny

Elementy stalowe:

obrecz ze zwinigtych stalowwvch | sprezyna wykonana ze stali jakosciowe] . mocowanie sprezyny
zahezpieczone przed warunkami atmosterveznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Elementy zlaczne ocynkowane i ostonigte plastikowymi korkami.

Sprezyna potaczona ze zbrojeniem betonowego bloczka fundamentowego lub

posadowicnia w gruncie.

metalows podstawg do

UWAGA:
PROJEKTOWANE URZADZENIA DOBRAC
WG. SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN
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tudio projektowo-inwestycyjne

BUDOWA MIEJSC REKREACYJNYCH, PLAC ZABAW

PROJEKT | wiLCZA WOLA, DZNR 1548/3.
PLAC ZABAW -
TEMAT KONICZYNKA NA SPREZYNIE  SKALA | 1:100
PROJEKTANT |ANDRZEJ FALAT A%3% DATA 06.2013
OPRACOWAL | KRYSTIANAZ NR RYS.
BRANZA| ARCH.




