Karuzele

‘Wyrniary urzgdzenia: 1,3m x 0,Bm

Strefa berpleczerdisbwa: okrgg o promianiu 2,65m

Pole strefy bezpleczefstwa: 22 m’

‘Wysokodt swobodnege upadku: 0,9m

Zgodna z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009,
PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-7:2009
Dostgpne crgécl zamienne; tak

Dane materiatowo-honstrukcy]ne:

Karuzela wykonana pe stalowe] rury @101xSmm  ossdanyeh
za pormocy fodysk ne stalowyrn watku o drednicy 50 mm, rury
P42mm stanowizee| obrys karuzell, podestu karuzell wykonanego
z blachy aluminiowej ryflowane]. Konstrukcla siedziska | oparcia
wykonana z profila zamknigtego 20x20x2mm oraz rury @32,
siedriske wykonane e sklejki WD lub phyty HOPE, Machanizm
obrotowy Boiyskowany, taberz chwytowy wykonany & teflony,
konstrukcja metalowa pomalowana farbami akrylowymi lub
proszkowymi. Fundament karuzeli o wymiarach 0,5x0 5x0,5m
nialedy wykonad z betonu klasy C20.

0,76 mn

Karuzela tarczowa tréjramienna

KR/K1 krauzela krzyiowa KR/T3 Karuzela larczowa z 3 siedziskami
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PLAC ZABAW -
TEMAT KARUZELA KRZYZOWA SKALA | 1:100
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