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potgczenie z istniejgcym uziomem szkoty

otokowym bgdz fundametowym.
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potaczenie z istniejgcym uziomem szkoty

otokowym badz fundametowym.
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UWAGI:

Uziom bedzie wspdlny dla instalacji piorunochronnej i wewnetrznej instalacji elektrycznej
(uziemienie robocze i ochronne).

Projektuje si¢ wykonanie uziomu typu B (uziom fundamentowy).

Uziom bedzie zbudowany w oparciu o ptaskownik Fe 25mm x 4mm utozony

szerszym bokiem pionowo w dolnej czgsci fawy fundamentowej.

Od zbrojenia fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik

FeZn25x4 i pozostawi¢ zapas ok. 1m ponad poziom ostatecznej rzednej terenu

— do podigczenia studzienek kontrolno-pomiarowych instalacji odgromoweji

ok. 2m nad poziom terenu dla potgczenia z ZK+WG.

Uziom potgczy¢ z uziomem istniejacego budynku szkoty.

PRACOWNIA PROJEKTOWA OKTOGON
35-064 Rzesz6w
Rynek 17 pok.303
tel/fax 017 - 86 42 105

Temat:

1230 w Dzikowcu

Rozbudowa szkoly podstawowej na dziatkach ew. 1229 j

Skala:

Lokalizacja: pgikowiec

770

Inwestor:  Gmina Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec 2
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Vo A PW - projekt wykonawczy
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