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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM.

JANA PAWLA 1l WWILCZEJ WOLI POLEGAJACA NA:

- LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ODDZIALE SZKOLNYM DZIECI 6-LETNICH
- DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA ODDZIAL. PRZEDSZKOLNY .
- DOSTOSOWANIE ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO DO POTRZEB UCZNIOW

NIEPELNOSPRAWNYCH
WILCZA WOLA DZ. NR 3026, 3027/3
obreb - 0001 Wilcza Wola ; jednostka ewidencyjna - DZIKOWIEC

INWESTOR : GMINA DZIKOWIEC,

36-122 DZIKOWIEC 2

PROJEKTANT: Agata FALAT
zam. ul. Pychowicka 18/76
30-364 Krakow

marzec 2014
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INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI :

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa czesci budynku Zespotu Szkot im.
Jana Pawia Il w Wilczej Woli polegajgca na:
- likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich
- dostosowanie pomieszczenh na oddziat przedszkolny
- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw
niepetnosprawnych.
Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 3026, 3027/3 w miejscowosci Wilcza
Wola.

ETAPY- zakres robot
- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych i chodnika wraz z
obtozeniem schoddéw ptytkami mrozoodpornymi antyposlizgowymi.
- roboty budowalane - przebudowa czesci budynku zgodnie z
projektem
- roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku
- roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ewid.3026, 3027/3 zabudowana obiektam szkolnymi.

Przebudowg objeta jest tylko cze$¢ pomieszczen Szkoty, zlokalizowanych
na parterze budynku dwukondygnacyjnego .

Pozostate pomieszczenia bez zmian funkcjonowac¢ beda jako szkota.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg obiekty czy elementy ktére by
mogty stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA -
SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Projektowana jest rprzebudowa istniejacego obiektu przy realizacji obiektu
bedg wystepowaty normalne — klasyczne zagrozenia.

Roboty zaleca sie wykonywac¢ w okresie wakacji lub ferii ze wzgledu na
bezpieczenstwo dzieci .
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Obiekt zostanie wykonany zgodnie z przepisami sztuki budowlanej.
Roboty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.
Roboty zostang rowniez wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.

W szczegdlnosci, nalezy dostosowac roboty do :

* przepiséw dotyczacych jakosci materiatéw,
* warunkdéw stosowania materiatow oraz sposéb wykonania robét,
e zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy sg zawarte w przepisach i

instrukcjach bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien dopusci¢ na plac budowy
jedynie majstrow i brygadzistéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Brygadzista lub majster majg obowigzek przeszkoli¢ w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pozostatych pracownikow.

Podstawowe znaczenie dla prawidtowego ksztattowania warunkéw pracy na
budowie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac
kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokosci nalezy wykonywac ze
specjalnie zmontowanych rusztowan lub z drabin przy nieco mniejszych
wysokosciach.

Podczas robot ziemnych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopow,
specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopu
przez osobe przebywajgca w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu mozliwosci
swobodnego przejecia nad wykopem gdy szerokos¢ wykopu wynosi co najmniej 40
cm.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W przypadku gdy srodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajgce, nalezy uzy¢
srodkdw ochrony indywidualnej (okulary, rekawice itp.) Pracodawca winien zapewnic
srodki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktore sg narazeni.

Do robot stwarzajacych ryzyko dla zdrowia pracownikow nalezg prace:

1. roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatow zracych,
spawanie)- stosowac zabezpieczenie : okulary, maske, fartuch,

2. roboty wykonywane w srodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)—
stosowac zabezpieczenie : maska , okulary,

3. wszystkie roboty niebezpieczne dla rgk (zbrojenie, spawanie) — stosowaé
zabezpieczenie: rekawce,

4. wszystkie roboty o wysokim stopniu hatasu o nagtosnieniu 85 dBA (mtot
pneumatyczny, rozbijanie scianek, szlifowanie kierowanie rzadzeniem itp.) -
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stosowac zabezpieczenie: stuchawki dzwiekoszczelne, ochronniki stuchu,
5. wszystkie roboty wymagajace przedtuzonej pozycji kleczacej (posadzkarz,
hydraulik, izolator) — stosowac zabezpieczenie : nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy

Powinna byc¢ przygotowana w taki sposob aby mogta by¢ udzielona
poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie w pomieszczeniu socjalnym
dla pracownikow.

Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalona wczesniej z pogotowiem
ratunkowym.

Kazdy z pracownikow zatrudnionych na budowie winien przejs¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru przedmiotowa dziatka
ma dostep do drogi publicznej.
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