BRANZA: KONSTRUKCJA DR |

EKSPERTYZA TECHNICZNA
OCENIAJACA MOZLIWOSC PRZEBUDOWY CZESCI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
IM. JANA PAWEA | W WILCZEJ WOLI
POLEGAJACEJ NA:

LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
DOSTOSOWANIU POMIESZCZEN NA ODDZIAE
PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE ODDZIAtU
PRZEDSZKOLNEGO DO POTRZEB UCZNIOW
NIEPELNOSPRAWNYCH

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena mozliwosci przebudowy budynku
uzytecznosci publicznej, zespotu szkét.
Obiekt zlokalizowany jest w Wilczej Woli na czesci dziatki nr 3026, 3027/3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku
2.3. Ogledziny, pomiary i wywiady prowadzone na terenie obiektu

2.4. Normy budowlane

Podstawy projektowania konstrukcji:
PN-EN 1990:2004/AC 2008
Obcigzenia state i uzytkowe:
PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
Konstrukcje zelbetowe:
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-B-03264:2002
PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
Konstrukcje murowe:
PN-EN 1996-1-1:2010
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* PN-EN 1996-1-2:2010
* PN-EN 1996-3:2010
* PN-B-03002
* Konstrukcje drewniane:
* PN-EN 1995-1-2:2008
* PN-B-03150:2000
* Posadowienie budynku:
* PN-81/B-03020
PN-EN 1997-1-1:2008
* Konstrukcje stalowe:
*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
* PN-EN 1993-1-3:2008
* PN-EN 1993-1-8:2006
* PN-90/B-03200

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Ukftad konstrukcyjny budynku

Budynek istniejacy sktadajacy sie z dwdch bryt. Budowanych w
réznym czasie. Cze$S¢ przeznaczona do przebudowy posiada odzielne
niezalezne wejécie. Istniejaca konstrukcja tradycyjna.Sciany zewnetrzne z
pustakow ceramicznych. Strop wykonany z elementow prefabrykowanych
( ptyty kanatowe). Posadowienie za pomocg taw fundamentowych. Sciany z
pustakéw ceramicznych. Wiezba dachowa drewniana.

3.2. Stan elementéw konstrukcyjnych

+ Sciany no$ne— stan dobry — brak peknie¢

» Stropy — Stan dobry — brak peknie¢ | nadmiernych ugie¢
* Fundamenty — stan dobry

* Dach — stan dobry — brak korozji biologicznej, zawilgocen

4. OPIS PRZEBUDOWY

Zakres roboét budowlanych obejmuje:
* wyburzenia czesci istniejgcych scian nosnych, wykonanie w tych
miejscach belek stalowych.
* budowe nowych scianek dziatowych - zgodnie z projektem,
e zamurowanie istniejgcych czesci otworu okiennedo
e zamurowanie otworéd drzwiowych
* poszezenie otworow drzwiowych, wykonanie nadprozy stalowych
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Biorac pod uwage ogledziny obiektu, pomiary i analize techniczng
zgromadzonych materiatéw ustalono:

» Stan konstrukcji budynkéw jest dobry
* Fundamenty isciany sgw dobrym stanie technicznym.
« Ze wzgledow konstrukcyjnych obiekt nadaje sie do wykonania
przebudowy, polegajacej na:
- likwidacji barier architektonicznych,
- dostosowaniu pomieszczen na oddziat przedszkolny,
- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw
niepetnosprawnych.

UZASADNIENIE:

Ukfad konstrukcyjny oraz dobry stan elementéw pozwala na
wykonanie zmian.

Rozbudowa nie wptynie negatywnie na obiekt istniejacy.

UWAGA!

* W wypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do przedstawionej
opinii, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

* Roboty wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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