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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji os$wietleniowej
i gniazd wtykowych oraz instalacji przyzywowej w toaletach dla
niepetnosprawnych w przebudowywanej czesci budynku Zespotu Szkét na
dz. nr ewid. 3026, 3027/3 w miejscowosci Wilcza Wola.

1.3. Ogolne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S

* projektowana przebudowa nie spowoduje zwiekszenia mocy
przytgczeniowej

* ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wylaczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-pradowych i nadpradowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Projektowane obwody zasili¢ =z istniejgce] rozdzielnicy TM
umiejscowionej na korytarzu. Rozdzielnice TM rozbudowaé zgodnie
Z zalgczonym schematem.

2.2. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykona¢ przewodami DY
uktadanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz kabelkowymi typu
YDYzo i YDYpzo uktadanymi w tynku. Wszystkie przewody muszg posiadac
izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewodow dla
poszczegolnych rodzajow instalacji przedstawiono na schematach
elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o0 pradzie réznicowym
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30mA. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych oraz na zewnatrz
zastosowano osprzet gorny i dolny o szczelnosci min. 1P44, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Zastosowano oprawy os$wietleniowe Swietlbwkowe nastropowe
przedstawione na rzutach. Inwestor moze zastosowaé inne oprawy
o$wietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow
technicznych, zgodnych z przepisami i normami. Sterowanie oswietleniem
odbywa¢é sie bedzie wytgcznikami usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do
pomieszczen (jak na rzutach pomieszczen).

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy
ewakuacyjne odpowiednio oznaczy¢ (kierunek ewakuacji), a oprawy nad
wyjsciami oznaczy¢ napisem wyjscie awaryjne. Wybrane oprawy wyposazy¢
w modut awaryjnego zasilania (elektroinwerter). Oprawy te pelnig role
oprawy awaryjnej (tryb pracy SA oswietlenie podstawowe+awaria). Diugosc
Swiecenia oswietlenia awaryjnego min. 1h. Oprawy oswietlenia awaryjnego i
kierunkowego muszg posiadac certyfikaty CNBOP.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
* wytgczniki oswietlenia - 140 cm
* gniazda wtykowe w salach przedszkolnych i szatni - 140cm
* wypusty oswietleniowe na scianach - 220 cm.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. W sali
przedszkolej gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi,
stosowa¢ gniazda z przestonami stykdéw. Nalezy instalowa¢ gniazda
wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktérym nalezy potaczy¢ zyte przewodu
ochronnego PE koloru zétto-zielonego.

2.3. Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepetnosprawnych projektowana jest instalacja
przyzywowa. W sktad systemu instalacji przyzywowej wchodzi transformator
zasilajgcy 230/24 przystosowany do montazu w puszcze podtynkowej,
buczek z lampka montowany na zewnatrz WC nad drzwiami wejsciowymi do
WC, przycisk kasujgcy montowany w poblizu drzwi wejsciowych wewnatrz
WC, ciegnowy przycisk przywotawczy montowany w poblizu sedesu na
wysokosci 1,8 m z linkg zakohczong na wysokosci 5-10 cm od posadzki,
przycisk przywotawczy z lampka sygnalizacyjng montowany w poblizu
umywalki.

W momencie nacisniecia przycisku przywotawczego, wskaznik
danego pomieszczenia zaczyna pulsowac i wigczajg sie dzwiekowe sygnaty
alarmowe. Kasowanie sygnatu odbywa sie za pomocg przycisku kasujgcego,
znajdujgcego sie w pomieszczeniu.

Instalacje zasili¢ z wydzielonego obwodu z istniejgcej rozdzielnicy TM.
Potgczenia poszczegodlnych elementoéw systemu wykona¢ przewodami wg
DTR.
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3. Obliczenia

3.1. Najwieksze dopuszczalne warto $ci impedancji p etli zwarcia

a) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:
U=230V k=5

U 230
Zken = (117 = (510 =469

b) Obwaod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:
U=230V k=5

u 230

k-l) ~ (516)

c) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S303 C16:
U=230V k=10

U 230
k1) ~ (10-16)

deop = ( = 2,87 Q

deop = ( = 1,43 Q

4., OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzace dostepne
powinny by¢ przytaczone do uziemionego przewodu PE, ktory stanowi piatg
zyle WLZ-u poczgwszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w zigczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajacej 30 Q.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowej.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikow rdznicowo-
pragdowych P304 o pradzie roznicowym 30mA dla wszystkich obwodow
odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatow
i urzadzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ wiascicielowi
budynku.
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Uwagi ko ncowe:

1. Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajacg nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod
nadzorem o0sob uprawnionych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz podane
w projekcie pod warunkiem zachowania co najmniej roéwnowaznych
parametréw technicznych i jakosciowych.

3. Uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

4. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

5. Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢é masg ognioodporng certyfikowang o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej.

6. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy
zachowaniu warunkow wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.

7. Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiarow elektrycznych, a wyniki
zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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