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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
- opis rob6t budowlanych
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podktad geodezyjny.

* Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczace funkcji i technologii
wykonania obiektu.

* Inwentaryzacja czesci objetej przebudowa.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci
istniejgcego budynku Zespotu Szkdét w  celu likwidaciji barier
architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich , dostosowaniu
pomieszczen oddziatu przedszkolnego przystosowanego do potrzeb uczniow
niepetnosprawnych (parter budynku) wraz z przebudowa instalacji sanitarnej
i elektryczne;.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 3026, 3027/3 w miejscowosci
Wilcza Wola.

Projekt opracowano w zakresie ,, projektu budowlanego ”

| Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r poz. 462 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego / wobec tego nie zawiera on wszystkich szczegotow
architektoniczno - konstrukcyjnych. Przedmiotowy projekt w miare potrzeb
powinien by¢ wzbogacony o0 szczegoty wykonawcze - opracowane
indywidualnie lub bedace elementami projektowymi systemu technicznego
zastosowanego do wykonawstwa.

3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

3.1. Opis stanu istniejacego:

Zespot Szkot istniejacy sktada sie z kilku bryt budowanych w ré6znym czasie.
Czes¢ szkoty przeznaczona do przebudowy jest dwukondygnacyjna posiada
odzielne niezalezne wejécia. Istniejaca konstrukcja tradycyjna.Sciany
zewnetrzne z pustakdéw ceramicznych. Posadowienie za pomocg taw
fundamentowych. Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Wiezba
dachowa drewniana.

Istniejgca funkcja -o$wiatowa , projektowana funkcja- placowka oswiatowa,
nie zmienia sie funkcja.
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Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczna, kottownie dla catego
budynku, instalacje c.o.

3.2. Przebudowa :

Projektuje sie przebudowe czesci budynku szkoty w celu likwidacji barier
architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich , dostosowaniu
pomieszczen oddziatu przedszkolnego przystosowanego do potrzeb uczniow
niepetnosprawnych

Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych.

Inwestycja potozona jest na dziatce nr 3026, 3027/3 w miejscowosci Wilcza
Wola.

Funkcja obiektu — oswiatowa.

3.21. Zalozenia projektowe - opis fukcji w czesci przebudowanej :

Przebudowa obejmuje czes$¢ szkoty w ktérej odbywaja sie zajecia dla
dzieci

- przedszkole -1 grupa dzieci w wieku od 3-6 | dla dzieci
niepetnosprawnych -do 25 dzieci - pomieszczenie nr 6,7 ;

- 1 grupa klasa ,0” - ok 10 oséb - pomieszczenie nr 3

- 1 grupa klasa 1 - ok 10-12 dzieci - pomieszczenie nr 2

czes¢ objeta przebudowg znajduje sie na parterze budynku wykonanego z
elementédw nie nierozprzestrzeniajacych ognia;
posiada dwa wyjscia na zewnatrz przy jednym zaprojektowano podjazd dla
nepetnosprawnych,;
lokal wyposazony w:

a) co najmniej trudno zapalne wyktadziny podtogowe i inne state
elementy  wyposazenia i wystroju wnetrz,

b) gasnice proszkowg ABC o zawartosci co najmniej 4 kg Srodka
gasniczego.
wyposazenie umieszczone w pomieszczeniu komunikacji (nr 1) musi by¢
wykonane z materiatdéw niepalnych lub trudnozapalnych.
montaz drzwi przeciw pozarowych D4 oddzielajgce dwie oddzielne strefy
przeciwpozarowe.
Drzwi musza spetnia¢ wymogi odpornosci i izolacyjnosc¢ 60 minut (El 60).
wymiana okna w sali lekcyjnej (nr 2) na okno P. POZ. EIl 60
budynek wyposazony w:
a) co najmniej trudno zapalne wyktadziny podtogowe i inne state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz,
b) hydrand przeciwpozarowy znajdujgcy sie w pomieszczeniu nr 1.

3.2.2. Czes¢ przeznaczona pod przedszkole , spetnia nastepujace
warunki:

powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt - 99,91 m2
spetnia wymagania rozporzadzenia, (od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16
m2; plus powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co

ul.
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najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub
jest zapewnione lezakowanie); wymagana powierzchnia 66m? dla 25 dzieci.
wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi - 3,05 m (w
rozporzadzeniu co najmniej 3 m );

w pomieszczeniach bedzie zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku,
pomieszczenia sg utrzymywane w odpowiednim stanie, bedg przeprowadzane
okresowe remonty i konserwacje;

podfoga oraz sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych sg z ptytek
gresowych - tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; sciany
pomieszczen do wysokosci stropu pokryte sa materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dzitania wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi odpornymi na dziatania srodkéw dezynfekcyjnych;

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach
centralnego ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym;

w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura 20°C;

projektowany sanitariat dla dzieci oddziatu przedszkolnego wyposazony : w
3 umywalki, 1 umywalka dla niepetnosprawnych, 1 basen 2 miski ustepowe,
(jest zapewniona 1 miska ustepowa i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci);
WC sg przystosowane dla dzieci niepetnosprawnych , w tym sanitariat
dla niepetnosprawnych dla grupy wiekowej 6 lat

w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody, temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen
sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C;

zaplecze socjalno- sanitarne dla personelu istniejgce na terenie szkoty -
szafa na odziez, WC korzysta¢ beda z sanitariatu dla personelu

jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkdw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci - na terenie szkoty
wspodlne dla Szkoty i przedszkola.

pomieszczenie nr 1 zapewnia miejsce do przechowywania odziezy
wierzchniej w ktérej umieszczone sg szafki.

jest mozliwosc lezakowania przy pobycie dzieci powyzej 5h;

posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje
dziecka, ktére z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane;

meble dostosowane do wymagan ergonomii;

wyposazenie przedszkola jest zgodne z atestami lub certyfikatami;
uzywane zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz
oznakowanie CE;

jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 %
powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Norma;

dystrybucja positkéw dla dzieci - positki dla dzieci przegotowane beda w
kuchni przyszkolnej i dzieci beda je spozywaé na sali lub w szkolnej
jadalni pod opieka nauczyciela - zlokalizowanej na parterze w odlegtosci
ok 10 m ( pomieszczenie za klatkg schodowq ) .
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3.3. Budynek spetnia wymogi:

3.3.1. Podstawowe - dotyczace:

* bezpieczenstwa konstrukgciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami.

3.3.2. Uzytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu — budynek oswiaty.

* gromadzenie odpaddw na wtasnej dziatce i usuwanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie

* odprowadzenie sciekdw bytowych -do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
-ZUK Nowy Dzikowiec - stan istniejacy bez zmian

* odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych
-na teren dziatki Inwestora.

» zasilanie w energie elektryczng — jak w stanie istniejgcym z
sieci zewnetrznych na warunkach okreslonych przez zarzadce
sieciami-PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw - w czesci
projektowanej na zasadzie rozbudowy inwstalacji wewnetrznej

» zasilanie w sie¢ wodociggowg na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieciami -ZUK Nowy Dzikowiec - przytacz i instalcja
bez zmian jak w stanie istniejgcym.

3.4. Powiazanie komunikacyjne dziatki.

Zjazd do dziatki z drogi publicznej gminnej nr ew. 3127 istniejagcym
zjazdem publicznym.

INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU | CZESCI
OBJETEJ ROZBUDOWA.

4.1. BUDYNEK ISTNIEJACY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY:

41.1. Dane liczbowe istniejacego budynku — segment w ktérym w
czesci jest projektowana przebudowa

e powierzchnia zabudowy - 906,00 m?

e dlugos¢ budynku - 57,50m

* szeroko$¢ budynku - 17,30 m

o czesC¢ uzytkowa objeta przebudowg - 285,97m?
w tym czesé przeznaczona likwidacjg barier architektonicznych - 147 ,50 m2
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41.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej — parter:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
001 Komunikacja 32,38
002 Sala lekcyjna kl. 1 66,57
003 Sala lekcyjna kl. 0 50,05
004 Komunikacja 11,92
005 Toalety dzieci 10,07
006 Sala przedszkola 99,91
007 Sanitariat 10,89
008 Wec dla niepetnosprawnych 4,32
RAZEM: 285,97

5. OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH

Projektuje sie przebudowe budynku zespotu szkot polegajgcej na:
— likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6- letnich,
— dostosowaniu pomieszczen na oddziat przedszkolny,
- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniow
niepetnosprwnych.

Zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania :

5.1. Wyburzenia i zamurowania.

Wyburzenia czesci istniejgcych scian dziatowych i poszerzenia
otworow w istniejgcych scianach konstrukcyjnych. Wyburzenia wykonac
zgodnie z rysunkami wyburzen. Przy poszerzeniu otworow w scianach
nosnych nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe. Przy wyburzeniu
konstrukcyjnych scian dziatowych nalezy wykonac podciag z belek
stalowych. Belki nalezy tagczy¢ ze sobg sSrubami oraz ptaskownikami z obu
stron oprzec je na poduszce betonowej wykonanej z zaprawy peczniejacej,
podciggi wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Podciggi stalowe
wykonac¢ z dwoch ceownikow gorgcowalcowanych 180 ze stali S355,
nadproza stalowe wykonac z dwuteownikow zwyktych 1100 ze stali S235.

Po wykonaniu poszerzenia otworow i montazu stolarki nalezy;

* uzupetni¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne (szpalety) oraz malowanie w
kolorze istniejgcych scian.
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5.2. Dach - bez zmian
5.3. Sciany

5.3.1. Sciana zelbetowa podjazdu dla niepetnosprawnych :

« Ptytki klinkierowe
« Sciana zelbetowa gr. 15 cm
* izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit

5.3.2. Sciana zewnetrzna (zamurowanie czesci otworu okiennego):

* gfadz gipsowa 0,3 cm

* tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* pustak gazobetonowy — 36 cm

» styropian EPS 70-040 (FS15) — 12,0 cm

* tynk akrylowy na siatce

5.4. Stolarka

* wg zestawienia na rysunku,

* okienna, PCV — kolor "biaty"

* okno p.poz EI60 — rama aluminiowa, nieotwieralna

* drzwiowa aluminiowa — kolor "brgzowy"

» Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczehn przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracii.

*  Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien < 1,8 W/(m2xK).

* Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 2,6 W/(m2xK) ).

» Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednosé
budynku.

* Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykonaé ze szkia
bezpiecznego.

* Drzwi wewnetrzne do pom. nr. 1 nalezy wykonac o odpowiedniej
odpornosci ogniowej El 60.

» Parapety zewnetrzne —z blachy ocynkowanej w kolorze istniejgcych
parapetow.

5.5. Cokof (taras wejsciowy, cokét budynku przy tarasie)
* Ptytki klinkierowe elewacyjne — gtadkie wym. 250X65 mm

5.6. Podjazd dla niepetnosprawnych

* Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki kolorowej betonowej gr. 6
cm
* Sciany oporowe betonowe gr. 15 cm wystajgce 8 cm ponad
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nawierzchnie podjazdu, sciany obtozone ptytkami klinkierowymi

* porecze wykonane ze stali nierdzewne;j

* przy podjezdzie wykona¢ chodnik fgczacy istniejagcy chodnik z
projektowanym podjazdem. Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki
betonowej gr. 6 cm utozonej na podbudowie z kruszywa gr 15 cm i
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15 cm

5.7. Istniejace schody wejsciowe zewnetrzne, taras

» Zdemontowac istniejgcg balustrade

*  Wyburzy¢ istniejgce elementy zelbetowe (murek wys. 40 cm i kwietniki
szerokos$ci 40 cm)

* sku¢ odpadajgcy oktadzine wykonang z masy lastyko

* uzupetni¢ ubytki na schodach z zaprawy cementowe]

* spocznik wypoziomowac za pomocg wylewki cementowej

» utozy¢ na spoczniku i stopniach ptytki gresowe antyposlizgowe

* obtozyC cokot tarasu ptytkami klinkierowymi

* wykona¢ modyfikacje istniejgcej balustrady tak aby wysokosc byta
rowna 1,1 m

» zamontowac balustrade w spoczniku

6. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

6.1. Sciana wewnetrzna: REI 120

* gtadz gipsowa 0,3 cm

* tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* pustak ceramiczny — 25 cm

* tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
» gtadz gipsowa 0,3 cm

6.2. Sciana dziatowe: gr9i12 cm

+ Sciany wykonane z pustakéw ceramicznych -z obustronnym tynkiem

6.3. Sciana dziatowa gr 22 cm

* gfadz gipsowa 0,3 cm

* tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* pustak gazobetonowy — 6 cm

* wetna mineralna gr 10 cm

* pustak gazobetonowy — 6 cm

* tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
* gtadz gipsowa 0,3 cm
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6.4. Posadzki
« PARTER

w pomieszczeniach nr 1,6,7,8 oraz wiatrofapie nalezy rozebraé
istniejgcg posadzke wykonang z masy lastriko , ptytek
ceramicznych oraz parkietu.

W pom. Nr 1,6 nalezy wykona¢ nowg wylewke samopoziomujgcq
i utozy¢ wyktadzine PCV

w wiatrotapie nalezy rozebra¢ posadzke lastryko, wykonac¢ nowg
wylewke cementowg i utézy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe

w sanitariatach pom nr. 7,8 wykonaé wylewke cementowg i
utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe

w pom. Nr 2 i 3 uzupetni¢ posadzki po wyburzeniach Scian
dziatowych

6.5. Malowanie i wykfadziny Scian

Malowanie $cian i sufitow identycznie co w pomieszczeniach
istniejacych, nalezy uzy¢ matariatéw tych samych co w czesci
istniejgcej lub o tych samych wihasciwosciach estetycznych.
(kolory dobra¢ zgodnie z istniejgcymi)
- W pomieszczeniu nr 1 i wiatrofapie istniejgce sciany do
wysokosci 150cm malowane farba olejng, kolorystyke
dobra¢ zgodng z kolorami w sgsiednich pomieszczeniach.
- w pozostatych pomieszczeniach oraz wiatrotapie $ciany
malowane farbg lateksowag
- sufity we wszystkich pomieszczeniach oraz wiatrotapie
malowane farbg latekcowa koloru biatego
Sciany w sanitariatach, pom. Nr 7,8 obtozone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci sufitu.

6.6. Tynki wewnetrzne :

Tynki wewnetrzne - wykona¢ jako mokre cementowo -
wapienne kat. Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych
do scian murowanych na plackach gipsowych

6.7. Parapety

Parapety wewnetrzne - z kamienia syntetycznego badz podobne
w kolorze bezowym

6.8. Obudowa kaloryferow

Pod okanmi w miejscu mocowania kaloryferow zastosowaé
ostony grzejnikowwykonane z ptyty mdf w kolorze bukowym z
nawierconymi otworami wentylacyjnymi wykonczonymi tulejkami
drzwiowymi.Konstrukcje z ptyty mdf mocowan do Sciany za
pomocg katownikow stalowych na kotkach rozporowych.
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7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

7.1. Gospodarka wodno - sciekowa.

Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowe].

Ciepta woda przygotowywana w elektrycznym podgrzewaczu.

Odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitarnej - przytgcza istniejace bez

zmian .

Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.

Obiekt ogrzewany z witasne] kottowni gazowej poprzez wewnetrzng
instalacje  centralnego ogrzewania.

7.2. Gospodarka odpadami - unormowana bez zmian.

Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i
wynoszone do kontenera na terenie dziatki inwestora, nastepnie odbierane
bedg przez stuzby MPGK zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

Obiekt jest uzytkowany, posiada uregulowang gospodarke
odpadami.

Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktdcen.

Obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody
podziemne i powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi

0 obiekty sasiednie.
Wody opadowe, ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokdét budynku
zostaty zebrane, w ciggi kanalizacyjne i odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

8.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Podstawowe parametry - dotyczy projektowanej przebudowy:

1) powierzchnia zabudowy catos¢ istniejgca ) - 2161m? , segment objety
przudowg - 906 m2
2) powierzchnia uzytkowa przebudowy (wydzielona czes¢ jako odrebna strefa
pozarowa ZL Il )- 285,97m?
3) liczba kondygnacji - istniejgca szkota 2 kondygnacje ( nadziemne)
- Czes$¢ przedszkolna - parter

Budynek dwukondygnacyjny - kwalifikuje sie do budynkow
wielokondygnacyjnych niskich - wysokos¢ od poziomu terenu do ostatniego stropu
nad kondygnacja uzytkowg (fgcznie z gruboscia ocieplenia) nie przekracza 12 m.
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8.2. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych;

Najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku od innych budynkéw wynosi nie
mniej niz 8 m (budynki Inwestora). Najblizsza odlegto$¢ wzgledem granic dziatki
budowlanej Inwestora > 4 m.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719).Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiekcie beda:

- State materiaty palne - drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wypo-
sazenia),

- materiaty biurowe tj. papier, sprzet biurowy z tworzyw sztucznych.

8.4. Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego;

Gestos¢ obcigzenia ogniowego jest charakterystycznym parametrem dla
budynkéw zakwalifikowanych do kategorii PM - zaktada sie, ze Srednia
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego miescic¢ sie bedzie w przedziale do
500 MJ/m?.

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kaz-
dej kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Czes$¢ objeta niniejszym projektem - wydzielona strefa pozarowa
przeznaczona na przedszkole zakwalifikowana jest do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi - w strefie pozarowej przebywac bedzie do 55 oséb - w tym do 50 dzieci. W
zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywad wiecej niz do 30 oséb.

Przewidywana liczba ludzi na poszczegdlnych kondygnacjach w budynku:

« parter - czes¢ objeta opracowaniem - przedszkolna do 50 o0séb,
cze$¢ pozostata szkoty - do 50 oséb na kondygnac;ji

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych;

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia/strefy
zagrozone wybuchem.
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8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt w projektowanej czesci podzielony zostat na dwie gtéwne strefy
pozarowe:
9. ZL Il w poziomie parteru - niezalezna strefa pozarowa - powierzchnia strefy
284,13 m?,
10.ZL Il w pozostatej czesci obiektu, - powierzchnia strefy ok 2800 m?.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow budowla-
nych;

W zwigzku z kwalifikacjg budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych
zakwalifikowanych do kategorii:

11.ZL Il w poziomie parteru - niezalezna strefa pozarowa

12.ZL Il w pozostatej czesci parteru oraz | pietro
wymagang klasg opornosci pozarowej dla catego obiektu jest C klasa odpornosci
pozarowej.

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi. Konstrukcja dachu co najmniej z materiatéw NRO (elementy
drewniane z drewna impregnowanego ognioochronnie) - przekrycie - blacha.
Catosc¢ konstrukcji dachu oddzielona jest od pomieszczen rozwigzaniem
systemowym do klasy REI 60.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymiace,

— wyktadziny podtogowe i okfadzin sciennych oraz statych elementéw wy-
stroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

- sufitdbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

8.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Dla czesci objetej przebudowg -z budynku w poziomie parteru sg 2 wyjscia
ewakuacyjne otwierane na zewnatrz.

Z pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 6 dzieci w strefie pozarowej
przedszkola drzwi bedg otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen. Dtugos¢ przejsé
ewakuacyjnych w zadnym przypadku nie bedzie przekracza¢ dopuszczalne;
dtugosci i nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drdog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie nie mnigj niz 140
cm, zas drzwi po ich catkowitym otwarciu nie bedg zaweza¢ drogi ewakuacji (przy
montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ,mozliwos¢ wyktadania sie drzwi na Sciane”).

W budynku w projektowanej strefie pozarowej przedszkola oraz na wszystkich
drogach ewakuacyjnych wykonane bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elek-
troenergetycznej, odgromowej;

— Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych
(dotyczy to réwniez obwoddw zasilanych ze Zrddet rezerwowych np.
agregatow pradotwdrczych lub UPS) oprécz obwoddédw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik umieszczony bedzie w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku (lub ztacza) i odpowiednio oznakowany zgodnie z
wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

— Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang
wykonane w przepustach instalacyjnych zapewniajacych odpornoscé
ogniowg taka jak dla tych elementéow El 120 dla Scian oddzielenia
pozarowego oraz ElI 60 dla stropu w czesci ZL nad parterem
przedszkola,

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS), z zastrzezeniem punktu 4.

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punkt 3.

— obiekt nalezy chronic instalacjg odgromowa.

Gtdéwne, ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z
Polskimi normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
w czasie pozaru, a w szczegodlnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegaw-
czego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddy-
miajacych, dZzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt nie jest wyposazanych w systemy wykrywania i sygnalizacji pozaru - w
tym budynku nie jest wymagany obligatoryjnie.
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Wszystkie kondygnacje wyposazone sg we wszystkie wymagane prawem in-
stalacje i urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej.

Projektowany obiekt w strefie pozarowej objetej projektem wyposazony bedzie
w bierne systemy ochrony przeciwpozarowej tj. drzwi przeciwpozarowe, wewnetrz-
ng instalacje hydrantowq oraz podreczny sprzet gasniczy.
Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujgce instalacje i urzgdzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej*:

1) wewnetrzna instalacja hydrantowa - istniejgce hydranty 25;

Na cele ppoz. dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL przy-
jeto hydranty Dn25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30,0m. Hydranty powinny
odpowiada¢ normom PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2. Zawory odcinajgce hydran-
téw wewnetrznych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od pozio-
mu podtogi/posadzki. Minimalna wydajnos¢ dla hydrantéw HP 25 wynosi g=1dm?/s.
Minimalne ci$nienie na zaworze hydrantowym 0,2MPa. Nalezy zaprojektowaé réw-
noczesnos¢ dziatania minimum 2 hydrantéw jednoczesnie. Hydranty zainstalowane
beda na kazdej kondygnacji budynku i w kazdej strefie pozarowej

2) oswietlenie awaryjne - system osSwietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm

europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172;

3) Drzwi przeciwpozarowe klasy ElI 60; 2 okna - szklenie state EI60
Oswietlenie
Oswietlenie awaryjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

v oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych,

v oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych,

v’ oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe),
Dla oswietlenia awaryjnego budynku projektuje sie oprawy z indywidualnym pod-
trzymaniem akumulatorowym o czasie podtrzymania 1godz. .
Srednie natezenie osSwietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W poblizu urzadzen
pozarowych ( np. hydrant, gasnica) projektuje sie oswietlenie awaryjne na pozio-
mie nie mniej niz 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie osSwietlenia
ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:

v’ przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

v w poblizu schoddw i na klatce schodowej,

v' przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

v na zewnatrz i w poblizu wyjscia kohcowego,

v" w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, itp.).
Zgodnie z PN 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5s a petny poziom natezenia w ciggu 60s.

1 wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych
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Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ ta-
twego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojekto-
wano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy
zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewaku-
acji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Stosowa¢ wytgcznie atestowane oprawy
matej mocy o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalnos¢ nie mniejszg niz 30m i
stopniu ochrony minimum IP44. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na scianie prostopadle lub row-
nolegle oraz na suficie. W tym celu stosowac¢ nalezy fabryczne uchwyty montazo-
we, wsporniki scienne i zwieszaki.

8.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wyma-
gania Polskich norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotycza-
cych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie przekracza 30 m.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia w ilosci 20 I/s zabezpieczone z sieci wodocia-
gowej @ 90 - hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75 i drugi w odlegtosci mniej-
szej niz 150 m na sieci @ 160.

8.14. Drogi pozarowe.

Zapewniono dojazd pozarowy zgodny z wymaganiami zawartymi w § 12.7 i 12.10
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz.1030). Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 7 jest za-
pewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym doj-
Sciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb za-
pewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy po-
zarowej. Szczegoty dojazdu pokazano na planie zagospodarowania.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec |tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




	1. PODSTAWA OPRACOWANIA
	2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA
	3. OGÓLNY OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH.
	      3.1. Opis stanu istniejącego:
	      3.2. Przebudowa :
	             3.2.1. Założenia projektowe    -   opis fukcji w  części przebudowanej  :
	             3.2.2. Cześć  przeznaczona  pod  przedszkole , spełnia następujące 				warunki:

	      3.3. Budynek  spełnia wymogi:
	             3.3.1. Podstawowe  - dotyczące:
	             3.3.2. Użytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu – budynek 	oświaty.

	      3.4. Powiązanie  komunikacyjne  działki.                

	4. INFORMACJE LICZBOWE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I CZĘŚCI OBJETEJ ROZBUDOWĄ.
	      4.1. BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEZNACZONY DO  PRZEBUDOWY:  
	             4.1.1. Dane liczbowe istniejącego budynku – segment w  którym  w części  jest projektowana  przebudowa   :	
	             4.1.2. Zestawienie powierzchni użytkowej – parter:


	5. OPIS ZEWNĘTRZNYCH  ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 
	      5.1. Wyburzenia i zamurowania.
	      5.2. Dach – bez zmian
	      5.3. Ściany
	             5.3.1. Ściana żelbetowa podjazdu dla niepełnosprawnych :  
	             5.3.2. Ściana zewnętrzna (zamurowanie części otworu okiennego):  	           

	      5.4. Stolarka             
	      5.5. Cokół (taras wejściowy, cokół budynku przy tarasie)
	      5.6. Podjazd dla niepełnosprawnych
	      5.7. Istniejące schody wejściowe zewnętrzne, taras

	6. WEWNĘTRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
	      6.1. Ściana wewnętrzna: REI 120  	           
	      6.2. Ściana działowe: gr 9 i 12  cm	 
	      6.3. Ściana działowa gr 22 cm 	           
	      6.4. Posadzki           
	      6.5. Malowanie i wykładziny ścian
	      6.6. Tynki wewnętrzne :
	      6.7. Parapety     
	      6.8. Obudowa kaloryferów

	7. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.
	      7.1. Gospodarka wodno – ściekowa.
	      7.2. Gospodarka  odpadami  - unormowana  bez zmian.  

	8. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
	      8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
	      8.2. Odległość od obiektów sąsiadujących;
	      8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych;
	      8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;
	      8.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
	      8.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
	      8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe;
	      8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
	      8.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
	      8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
	      8.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
	      8.12. Wyposażenie w gaśnice.
	      8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
	      8.14. Drogi pożarowe.


