PROJEKTOWANIE DOCIEPLENIE

PROJEKTOWAIE DOCIEPLENIE
SCIAN FUNDAMENTOWYCH

PROJEKTOWANY ODBOJ

KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm

PODSYPKA CEM-WAP. 5 cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

Docieplenie $cian fundamentowych
styrodur gr. 6cm
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BLACH TRAPEZOWA

tATA

KONTREATA

KROKIEW 7/14 cm

WELNA MINERALNA 18 cm

ISTNIEJACA WARSTWA ZUZLU

ISTNIEJACY STROP TERIVA

TYNK CEM.-WAP.

PANELE/TERAKOTA

S1

WYLEWKA CEMENTOWA -6 cm

STYROPIAN - 10 cm

PODKtAD BETONOWY -15cm

TYNK AKRYLOWY

S2

STYROPIAN EPS70-040 - 14 cm

PUSTAK CERAMICZNY MAX - 25 cm

STYROPIAN EPS70-040 - 8 cm

TYNK AKRYLOWY

STYROPIAN EPS70-040 - 14 cm

PUSTAK ZUZLOWY - 38 cm / MAX - 29 cm

TYNK CEM.-WAP. - 1,5 cm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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Docieplenie $cian fundamentowych
styrodur gr. 6cm

PROJEKT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
PLAZOWKA DZ. NR 1181
INWESTOR OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W PLAZOWCE
PLAZOWKA  36-122 DZIKOWIEC
TEMAT
PRZEKROJ A-A
STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTANT .
ANDRZEJ FALAT A
SPRAWDZAJACY
OPRACOWAL
GERARD ZAJAC QNE& m
SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:50 03.2014 ARCH.

e-mail-aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46

www.aspi.com.pl




