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REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO
-POBYTOWEGO - tACZNIK

Przedmiotem wyceny jest tgcznik o konstrukcji stalowej, przeszklonej petnigcy
funkcje komunikacji pomiedzy dworem a oficyng potozony na dziatce 1245/1..

W opracowaniu przedstawiono ogolny zakres oraz koszt poszczegdlnych
czynnosci rob6t budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg jak:
e Wykonanie robét budowlanych niezbednych do posadowienia budynku na
gruncie,
¢ Dostawa i montaz konstrukcji stalowej na przygotowanym podtozu,
¢ Dostawa i montaz fasady systemowej na stalowej konstrukcji wsporczej,
e Roboty wykonczeniowe w obiekcie.

PODSTAWOWE DANE BUDYNKU

Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997:

e powierzchnia zabudowy - 53,04 m?

e powierzchnia uzytkowa - 51,00 m?

e kubatura brutto - 182,00 m?

e wysokosc¢ - 3,63 m

e wymiar w rzucie (bez izolacji) - 10,25x5,30 m
e liczba kondygnacji - 1

e kat pochylenia potaci dachowych - 2%

e kategoria zagrozenia ludzi - ZLIlI

e kategoria geotechniczna - l,

e warunki gruntowe - proste

Bryte budynku stanowi 3 przenikajgce sie segmenty w ksztatcie prostopadtoscianow z
bocznymi wejsciami przykryte dachem ptaskim o kacie pochylenia 2°. Budynek pemnit
bedzie funkcje pomocniczg dla catego zespotu dworsko-parkowego jako ftgcznik
komunikacji.

Fundamenty projektuje sie jako pasma fundamentowe z zelbetowymi tawami.
Konstrukcja naziemna stalowa tgczona z fundamentami za pomocg kotw chemicznych.
Konstrukcje tgcznika zaprojektowano jako stalowo-ramowg. Cato$¢ konstrukcji malowac
dwuwarstwowymi farbami epoksydowymi lub poliuretanowymi w kolorze grafitowym RAL
7011. Fasade zaprojektowano jako obudowe konstrukcji przejscia w systemie profili np.
Aluprof MB-SR50 dla sciany i np. Aluprof MB-SR50. W $cianach bocznych projektuje sie
system drzwi podnoszono-przesuwnych z przegrodg termiczng np. Aluprof MB-77HS
180x275 cm.

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 3988 Uzytkownik: Bartosz.Z



REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO
-POBYTOWEGO - tACZNIK

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: DZIKOWIEC tACZNIK
1 tawy i stupy fundamentowe
1| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
5,70 * 10,0 m2 57,000
RAZEM 57,000
2| KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.1| 0102-03 | 1.5 mi gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
<pod fundamenty>(1,25 + 1,83) /2 * 10,0 *2* 1,20 m3 36,960
RAZEM 36,960
3] KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1| 0321-01 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.l-1l z rozbiérka
<pod fundamenty>(1,25 + 1,83)/2*10,0*2* 2 m2 61,600
RAZEM 61,600
4/ KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1| 0301-03 | samowytadowczymi (kat.gr.IV)
<pod warstwy posadzkowe>0,40 * 10,0 * 4,40 m3 17,600
RAZEM 17,600
5| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1| 1101-01
0,60 *0,10*10,35* 2 m3 1,242
RAZEM 1,242
6| KNR2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.1] 0202-01 | -beton C20/25
0,40* 0,60 *10,35*2 m3 4,968
RAZEM 4,968
7] KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.1| 0208-04 | stos.desk.obw.do przekr.do 16 - beton C20/25
0,35*0,35*(1,43*2+1,13*2+0,85*6 + 0,58 * 2) m3 1,394
RAZEM 1,394
8| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane
(4,968 + 1,394) * 55/ 1000 t 0,350
RAZEM 0,350
9] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1| 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa np.
dysperbit
(0,40+0,60*2)*10,35*2 m2 33,120
0,35*4*(1,43*2+1,13*2+0,85*6+0,58 * 2) m2 15,932
RAZEM 49,052
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa np.
dysperbit
49,052 m2 49,052
RAZEM 49,052
11| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1] 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
<pod fundamenty>(1,25 + 1,83) /2 * 10,0 *2* 1,20 - m3 29,356
(1,394 + 4,968 + 1,242)
RAZEM 29,356
2 Konstrukcja stalowa
12| KNR 2-05 | Konstrukcja stalowa tgcznika - montaz t
d.2| 0102-02
3,883 t 3,883
RAZEM 3,883
13 Dostarczenie konstrukcji stalowej wykonanej warsztatowo t
d.2 kalk. zabezpieczonej antykorozyjnie
warsztatowa
<R 160/ 80>27,6 * 1,03 * 3,72 * 12/ 1000 t 1,269
<oczep 200/ 80>35,1 * 1,03 * 9,90 * 2/ 1000 t 0,716

-3.
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<rygiel 160/ 80>27,6 * 1,03 * 4,74 * 11 /1000 t 1,482
<elementy potgczeniowe, blachy, taczniki i inne 12% t 0,416
>3,467 * 12%
RAZEM 3,883
14) KNNR 7 | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.2| 0903-02 | podktadowg konstrukgiji
analogia
3,883 t 3,883
RAZEM 3,883
3 Podtoza i posadzki - parter
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
PoleTrapezu(10,32;9,99;4,60) m2 46,713
RAZEM 46,713
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d.3| 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - pogrubienie do 30
cm
Krotnos¢ = 10
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
17 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 gr. | m3
d.3] 1101-01 10 cm
46,713 * 0,10 m3 4,671
RAZEM 4,671
18| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3| 0616-01 | folia PE 0,3 mm
analogia
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
19| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
EPS 100-035 gr. 12 cm - pomieszczenia garazu
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
20 KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3| 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
21| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
22| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
pogrubienie do 6 cm
Krotnos¢ = 4
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
23] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3| 202 1130-01 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Ceresit lub
rownowazne
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
24] KNR2-02 | Podioga z desek struganych gr.25mm m2
d.3] 1110-01
46,713 m2 46,713
RAZEM 46,713
25| KNR-W 2-02| Lakierowanie podtogi podestow m2
d.3| 20203-03
46,713 m2 46,713
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RAZEM 46,713
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
26 Profile aluminiowe z dociepleniem wetng mineralng w m2
d.4| kalk. wtasna | czesci cokotowej na wys. 45 cm - rozwigzanie wg projektu
wykonawczego
0,45 * (10,32 + 9,99) m2 9,140
RAZEM 9,140
27 KNR 2-02 | Drzwi szklane podnoszono-przesuwne z przegrodg m2
d.4| 1019-01 | termiczng np. Aluprof MB-77HS
1,94 * 2,83 m2 5,490
RAZEM 5,490
28| KNR 2-02 | Drzwi szklane podnoszono-przesuwne z przegrodg m2
d.4| 1019-01 | termiczng np. Aluprof MB-77HS - automatyczne ppoz. w
systemia SAP
1,94 * 2,83 m2 5,490
RAZEM 5,490
29 Panele dachowe np. Aluprof MB-SR50 Efekt m2
d.4| kalk. wiasna
1,03*5,21*10 m2 53,663
RAZEM 53,663
30 NNRNKB [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrébka cokotu od gory
0,35* (10,32 + 9,99) m2 7,109
RAZEM 7,109
31 Fasada szklona w profilach aluminiowych np. Aluprof MB- | m2
d.4| kalk. wlasna | SR50N
2,95 * 3,58 m2 10,561
1,03 * 3,49 m2 3,595
1,03 * 3,29 m2 3,389
2,95* 3,45 m2 10,178
1,94 * 0,46 m2 0,892
RAZEM 28,615
32 Fasada szklona w profilach aluminiowych np. Aluprof MB- | m2
d.4| kalk. wlasna | SR50N
2,95 * 3,58 m2 10,561
1,03 * 3,39 m2 3,492
1,03 * 3,19 m2 3,286
2,95* 3,45 m2 10,178
1,94 * 0,36 m2 0,698
RAZEM 28,215
5 ROBOTY ZEWNETRZNE
5.1 Opaska wokot budynku
33| KNR2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.1] 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm
0,70 * (10,32 + 9,99) m2 14,217
RAZEM 14,217
34| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.lll-IV m
d.5.1] 0401-02
analogia
(10,32 + 9,99) m 20,310
RAZEM 20,310
35 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na | m2
d.5.1] 0104-01 poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
0,70 * (10,32 + 9,99) m2 14,217
RAZEM 14,217
36| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.5.1| 0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
(10,32 + 9,99) m 20,310
RAZEM 20,310
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37| KNR 2-31 | Nawierzchnia opaski z zwirku dekoracyjnego - grub.po m2
d.5.1] 0202-03 | zageszcz. 8 cm
analogia
0,70 * (10,32 + 9,99) m2 14,217
RAZEM 14,217
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