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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

KNR 2-01 
0121-02

1
d.1

0,156ha0,156
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

2
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok. pogłębienie do 50 cm
Krotność = 10

KNR 2-31 
0101-02

3
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy
odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

4
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy
odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. pogrubienie do 15 cm
Krotność = 5

KNR 2-31 
0104-08

5
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

6
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm

KNR 2-31 
0114-07

7
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. pogrubienie do 10
cm

KNR 2-31 
0114-08

8
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

mRowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IVKNR 2-31 
0401-02
analogia

9
d.1

588,679m1560 / 5,30 * 2
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

10
d.1

30,906m3588,679 * 0,15 * 0,35
RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

KNR 2-31 
0407-01

11
d.1

588,679m588,679
RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31 
0105-01

12
d.1

1 560,000m21560
RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0302-05

13
d.1

1 560,000m21560
RAZEM
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m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

KNR 2-21 
0101-01

24
d.3

256,020m38534 * 0,03
RAZEM

m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0
km

KNR 2-21 
0101-04

25
d.3

256,020m38534 * 0,03
RAZEM

haOrka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu IIIKNR 2-21 
0207-02

26
d.3

0,853ha0,8534
RAZEM

haRęczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na
terenie płaskim grub.warstwy 2 cm

KNR 2-21 
0211-01

27
d.3
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haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

KNR 2-01 
0121-02

15
d.2

0,223ha0,2229
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

16
d.2

2 229,000m22229
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok. pogłębienie do 30 cm
Krotność = 2

KNR 2-31 
0101-02

17
d.2

2 229,000m22229
RAZEM

m2Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 
0104-05

18
d.2

2 229,000m22229
RAZEM

mObrzeża metalowe np. AluRite obrzeże aluminiowe Rite-
Edge

KNR 2-31 
0407-01

19
d.2

1 486,000m2229 / 3 * 2
RAZEM

m2Podbudowa z mieszanki mineralnej klincowo-żwirowej -
grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm - warstwa dynamiczna

KNR 2-31 
0110-01

20
d.2

2 229,000m22229
RAZEM

m2Podbudowa z mieszanki mineralnej klincowo-żwirowej - za
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu -
warstwa dynamiczna

KNR 2-31 
0110-02

21
d.2

2 229,000m22229
RAZEM

m2Nawierzchnia opaski z żwirku dekoracyjnego - grub.po
zagęszcz. 3 cm

KNR 2-31 
0202-03
analogia

22
d.2

1 560,000m21560
RAZEM

m3Koszt przyjecia ziemi z załadunkiem i odwozem
kalk. własna

23
d.2

668,700m32229 * 0,3
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Koszt zagospodarowania ziemi z robót drogowych j.w. -

wraz z załadunkiem i odwozemkalk. własna
14

d.1
491,000m3491
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,853ha0,8534

RAZEM
m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie

kat.III bez nawożenia
KNR 2-21 
0401-02

28
d.3

8 534,000m28534
RAZEM

haRęczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna
nawozowego w terenie płaskim

KNR 2-21 
0215-01

29
d.3

0,853ha0,8534
RAZEM

m2Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowychKNR 2-21 
0702-07

30
d.3

8 534,000m28534
RAZEM
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