PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Slownika Zamoéwien
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Gmina otwarta na kulture poprzez renowacje zabytkowego zespohu par-
kowo-dworskiego w Dzikowcu

ADRES INWESTYCJI : Dzialki nr ewid. 1243/1, 1245/1, 1247, Obreb 0004 Dzikowiec
INWESTOR : Gmina Dzikowiec
ADRES INWESTORA : 36122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

ZAKRES : REMONT KAPLICZKI I FIGURY SW. JANA NEPOMUCENA



DZIALY KOSZTORYSU

KONSERWATORSKI

Lp.| Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do

1| 45453100-8 |REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI SW. JANA NEPOMUCENA — PROGRAM 1 17
KONSERWATORSKI

2| 45453100-8 |REMONT DREWNIANEJ FIGURY SW. JANA NEPOMUCENA — PROGRAM 18 29

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 5030




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1/45453100-8 REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI SW. JANA NEPOMUCENA — PROGRAM KON-
SERWATORSKI
ST D-10. |Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej kpl
d.1|kalk. wlasna |01.00 i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacja, kon-
tynuacja prac dokumentacyjnych do momentu zakonczenia
prac
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
ST D-10. |Wykonanie badan chemicznych w celu identyfikacji materiatu, kpl
d.1|kalk. wiasna {01.00 sktadu nawarstwien powierzchniowych i uzytych zapraw
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|TZKNBK  |ST D-10. |Oczyszczenie obiektu z luzno zalegajacego brudu, kurzu oraz m?2
d.1|VIII 05-149 |01.00 $mieci za pomoca migkkich szczotek
analogia
0,60*1,15%6 m?2 4,140
1/2*1,15*1,00%6 m?2 3.450
0,22%0,53*12 m?2 1,399
1,86*ObwodKotaD(0,28)*6 m?2 9,812
0,20*1,15%6 m?2 1,380
1/2*1,15*1,00%6 m?2 3,450
RAZEM 23,631
4/KNR 19-01 |ST D-10. |Dezynfekcja obiektu preparatem grzybobdjczym m?2
d.1]0643-01 01.00
analogia
23,631 m? 23,631
RAZEM 23,631
5|TZKNC N- |ST D-10. |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzglg- | dm2
d.1|K/VI1/3-a |01.00 du na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym;
analogia
Czyszczenie powierzchni metoda fizyko-chemiczna (przy uzy-
ciu wody jonizowanej z dodatkiem detergentu oraz srodka de-
zynfekujacego stuzacym do usuwania nawarstwien za pomoca
migkkich szczotek i pedzli)
23,631*100 dm? 2 363,100
RAZEM 2 363,100
6/TZKNC N- |STD-10. |Mechaniczne usuwanie nawarstwien - Usuniecie luzno zalega- | dm?
d.1|K/XVII t.03-]01.00 jacej zaprawy betonowej wtornych uzupelnien
a.l1A
analogia
23,631*100 dm? 2 363,100
RAZEM 2 363,100
7 ST D-10. |Wykonanie prob na usuniecie nawarstwien organicznych za kpl
d.1|kalk. whasna |01.00 pomoca preparatu na zwalczanie mikroorganizméw Chlorami-
ny T lub odpowiednio dobranym preparatem dostgpnym na
rynku budowlanym
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 ST D-10. |Wykonanie prob na usuniecie ciemnych nawarstwien kwasnym|  kpl
d.1|kalk. whasna |01.00 weglanem amonu (NH4HCO3) nakladanego z sepiolitem 10 %
120 % naczas 24 h
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 ST D-10. |Wykonanie préb w celu okreslenia optymalnej metody usuwa- kpl
d.1|kalk. wlasna |01.00 nia ciemnych nawarstwien przy uzyciu 3%, 5%, 8% HF w
kompresie, na 20 minut
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 ST D-10. |Wybranie optymalnej metody, st¢zenia preparatu i usunigcie kpl
d.1|kalk. whasna |01.00 ciemnych nawarstwien z powierzchni obiektu
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11|TZKNC N- |ST D-10. |Wyprowadzenie soli rozpuszczalnych w wodzie zawartych w dm?
d.1|K/VI 1/14-a |01.00 kamieniu metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska
analogia (kompresy z ligniny oraz pulpy i wody destylowanej)
23,631*100 dm? 2 363,100
RAZEM 2 363,100
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12 ST D-10. |Ustabilizowanie luznych elementéw za pomocg trzpieni ze sta- | kpl
d.1|kalk. whasna |01.00 li nierdzewnej lub widkna szklanego
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR AT-17 |ST D-10. |Mechaniczne usuni¢cie zaprawy betonowej odstaniajac skoro- m?2
d.1/0109-02 01.00 dowane metalowe elementy ze zbrojenia
analogia
23,631 m? 23,631
RAZEM 23,631
14|[KNR K-01 |ST D-10. |Rgczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych za- szt.
d.1/0109-06 01.00 prawa cementowo-polimerowa - zabezpieczenie antykorozyjne
analogia odrdzewionych punktowych elementéw stalowych
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15\ KNR 4-06 |ST D-10. |Wzmocnienie konstrukcji dodatkowymi elementami ze stali t
d.1/0309-07 01.00 nierdzewnej
analogia
0,025 t 0,025
RAZEM 0,025
16/ KNR 0-26  |ST D-10. |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakoéw m2
d.1/0642-01 01.00 ceramicznych, gazo- i pianobetondw, na $cianach plaskich ze-
analogia wngtrznych - wykonywane r¢cznie; Rekonstrukcja brakujacych
elementow w wybranej zaprawie
23,631 m? 23,631
RAZEM 23,631
17/KNR AT-26 |ST D-10. |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - na- m2
d.1]0304-02 01.00 tryskowo
23,631 m? 23,631
RAZEM 23,631
2|45453100-8 REMONT DREWNIANEJ FIGURY SW. JANA NEPOMUCENA - PROGRAM KONSER-
WATORSKI
18 ST D-10. |Wykonanie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej stanu za- kpl
d.2|kalk. wlasna |01.00 chowania przed rozpoczgciem prac konserwatorskich
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 ST D-10. |Pobranie probek do badan identyfikacyjnych warstwy malars- kpl
d.2|kalk. wlasna |01.00 kiej-ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektu
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20/TZKNC N- |ST D-10. |Podklejenie warstwy malarskiej w czgsci glowy wodnym roz- m2
d.2|K/1t.08-e.07 {01.00 tworem kleju kréliczego z etanolem
analogia
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
21 ST D-10. |Wykonanie proby wrazliwosci warstwy malarskiej na rozpusz- kpl
d.2|kalk. wlasna |01.00 czalniki
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR K-04 |ST D-10. |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.2/0101-01 01.00
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
23|TZKNC N- |ST D-10. |Usunigcie wtérnych przemalowan odpowiednio dobranymi dm?
d.2|K/V t.14-c. |01.00 rozpuszczalnikami
07
analogia
5,000 dm? 5,000
RAZEM 5,000
24 ST D-10. |Zabezpieczenie oraz wzmocnienie drewna m?2
d.2|kalk. wlasna |01.00
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
25|TZKNC N- |ST D-10. |Uzupehienia ubytkow rzezby, gt. urzezbienia 15-30 mm ($red-| dm?
d.2|K/V t.09-b. |01.00 ni)
03
50,000 dm? 50,000
RAZEM 50,000
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26/KNR-W 2- |ST D-10. |Uzupehienie ubytkow zaprawy i warstwy malarskiej m?2
d.2102 1511-07 |01.00
analogia
5,000 m? 5,000
RAZEM 5,000
27/TZKNC N- |ST D-10. |Wykonanie retuszu nasladowczego warstwy malarskiej m2
d.2|K/V t.16-b. |01.00
06
5,000 m?2 5,000
RAZEM 5,000
28 ST D-10. |Potozenie werniksu koncowego kpl
d.2|kalk. wlasna |01.00
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 ST D-10. |Wykonanie dokumentacji opisowej oraz fotograficznej prze- kpl
d.2|kalk. whasna |01.00 prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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