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REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO
-POBYTOWEGO - DWOR

Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowego dworu zlokalizowany
w miejscowosci Dzikowiec na dziatce 1245/1. Przebudowa ma na celu przygotowanie
budynek do petnienia funkcji gtdbwnej dla catego zespotu dworsko-parkowego jako obiekt
gastronomiczno-hotelowy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e powierzchnia zabudowy - 461,83 m?

e powierzchnia uzytkowa - 564,13 m?

e kubatura brutto - 2 636,65 m3

e wysokosc¢ do kalenicy - 7,96 m

e wymiar w rzucie (bez izolacji) - 28,47x16,41 m

e liczba kondygnacji - 2 w tym poddasze
e kat pochylenia potaci dachowych - 27°

e Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1, ZL I, PM

e Kategoria geotechniczna - l,

e warunki gruntowe - proste

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

Bryte budynku stanowi prostopadtoscian z dwoma bocznymi wejsciami poprzedzonymi
portykami oraz ryzalitem w srodkowej czesci fasady ogrodowej (zachodniej) i sSrodkowej
czesci fasady frontowej (wschodniej) stanowigcym wejscie gtowne. Konstrukcja dachu
drewniana, czterospadowy o kacie nachylenia potaci 26° z daszkami bocznych wej$¢ do
budynku. Dach pokryty blachg. Sciany piwnic gr. 81 cm oraz $ciany naziemne zewnetrzne
gr. 51 cm sg wykonane z cegly na zaprawie wapiennej pozostajg w obecnym ukfadzie.
Sciany wewnetrzne parteru gr. 51 cm, 38 cm, 25 cm i 12 cm wykonane z cegly petnej na
zaprawie wapiennej.
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REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO

-POBYTOWEGO - DWOR

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU - Budynek Dworu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozebranie konstrukcji i pokrycia dachu

1| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie| m2
d.1.1] 0535-02 | do uzytku - blacha ocynk na rgbek stojgcy

analogia
<pota¢ wschodnia>PoleTrapezu(14,93;29,07;8,01) - m2 199,954
PoleTrojkata(8,10;4,60) + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45) * 2
<pota¢ zachchodnia>PoleTrapezu(14,93;29,07;8,01) - m2 249,483
PoleTrojkata(8,10;4,60) * 2 + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45)
* 4 - PoleTrojkata(5,92;1,54) + PoleTrapezu
(1,92;4,05;3,31) * 2 + PoleTrojkata(1,95;3,31) * 2 +
PoleTréjkata(3,42;2,42)
<pofac ptn. i ptd.>PoleTrojkata(14,33;7,88) * 2 m2 112,920
<daszki $cian szczytowych>2,14 * 1,06 * 5,73 * 2 m2 25,996
RAZEM 588,353
2| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04
14,44*2+ 10,47 +10,33+2,57*2+25*2+572+1,97| m 96,600
*2+573+(1,82+2,75+28+2,75+1,82) +43+5,15
RAZEM 96,600
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
420*14+14*1,0 m 72,800
RAZEM 72,800
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.1] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,35*(10,46*2+2,85*2+(3,3+2,1+250)*2+250+| m2 27,377
14,4 +1,95*4 + 555 *2)
RAZEM 27,377
5 KNR4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1.1] 0430-02 | dachu z desek na styk
<pota¢ wschodnia>PoleTrapezu(14,93;28,45;8,01) - m2 197,471
PoleTréjkata(8,10;4,60) + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45) * 2
<pota¢ zachchodnia>PoleTrapezu(14,93;28,45;8,01) - m2 247,000
PoleTréjkata(8,10;4,60) * 2 + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45)
* 4 - PoleTrojkata(5,92;1,54) + PoleTrapezu
(1,92;4,05;3,31) * 2 + PoleTrojkata(1,95;3,31) * 2 +
PoleTréjkata(3,42;2,42)
<pofac ptn. i ptd.>PoleTrojkata(14,33;7,88) * 2 m2 112,920
<daszki $cian szczytowych>2,14 * 1,06 * 5,73 * 2 m2 25,996
RAZEM 583,387
6] KNR 4-01 | Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.1.1] 0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
557,391 m2 557,391
<daszki $cian szczytowych>2,14 * 1,06 * 5,73 * 2 m2 25,996
RAZEM 583,387
7/ KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1.1] 0430-07 dachowe ze stolcami
poz.1 m2 588,353
RAZEM 588,353
8| Optataza | Wywiezienie i utylizacja wiezby dachowej impregnowanej t
d. 1.1 wywozi xylamitem
utylizacje
19,5*0,6 t 11,700
RAZEM 11,700
1.2 Roboty rozbiérkowe, zamurowania i skucie tynkéw - piwnica i parter
9] KNR4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2| 0349-02 | cementowo-wapiennej
<pom. 011>3,40 * 4,76 * 0,38 m3 6,150
-3-
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 010;009>3,40 * (6,78 + 0,86 + 0,75 + 0,60) * 0,51 m3 15,589
<pom. 008 i 007>0,35 * (0,51 + 0,16 + 0,96 + 0,36 + 0,91) | m3 1,015
<pom. 006>0,15 * (0,28 + 1,16 + 1,31 + 2,90) * 3,40 m3 2,882
<pom. 002>3,40 * (5,74 + 1,11 + 0,29 + 0,74 + 0,676) * m3 15,968
0,29 + 3,40 * 4,26 * 0,52
<pom. 017>3,40 * (0,96 * 0,38 + 0,47 * 0,38 + 0,62 * 0,38 | m3 9,073
+0,67 *0,72) + 3,40 * 4,02 * 0,35
<pom.017>3,40 * (2,48 + 1,16 + 1,12 + 3,30 + 0,36 + 0,23) | m3 7,269
*0,15+ (0,42 + 0,15+ 0,37 * 0,37 + 0,89 * 0,15) * 3,40
RAZEM 57,946
10| KNR4-01 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad m3
d.1.2| 0329-05 | 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otwordéw drzwiowych i
okiennych
<pom. 011>1,80 * 2,59 * 0,38 m3 1,772
<pom. 009>3,00 * 2,50 * 0,59 m3 4,425
<pom. 007>0,90 * 2,05 * 0,25 m3 0,461
RAZEM 6,658
11 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1.2 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
wnek i otworéw drzwiowych - parter
<wneki>0,19 * 1,89 * 3,40 m3 1,221
<otwory drzwiowe>0,38 * (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05 * 2) m3 1,948
RAZEM 3,169
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.1.2| 0303-02 | zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
340%(2,29+1,93+1,39+1,14+121+1,17+ 1,24 + m2 84,159
2,11+1,67+1,67+0,33+0,36 +0,85+0,51+0,16 +
0,70+0,90+0,22+0,60+2,45+0,95+0,85+0,12 +
0,90 +0,61+1,98)-(5*0,80*2,05+1,0*2,05+0,90 *
2,05)
RAZEM 84,159
13| KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2| 0304-04 | na zaprawie cementowej cegfami
0,20 * 3,40*0,79+0,23*3,40*1,25+0,25* 3,40 * (0,64 | m3 15,148
+3,02+1,50+3,02) +0,51*3,40* (0,54 +1,0+1,0+2,0
+0,54)+0,58 *3,40* (0,6 + 1,0 + 0,25) - (0,90 * 2,05 * 2 +
1,40 * 2,05+ 1,00 * 1,70 * 2) * 0,58
RAZEM 15,148
14{ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2] 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
<piwnice>2,30 * (2,61 + 1,08 + 0,33 + 1,61 + 3,32 + 3,78 + [ m2 145,958
1,03+0,71+0,82+0,85+1,03+0,35+ 1,55+ 1,38 +
1,33+1,21+0,92+2,97 +2,80 +2,97 + 0,90 + 0,36 +
1,72+1,05+1,13+0,87+ 0,08 + 1,02+ 1,72 + 1,44 +
1,21+1,02+0,68 +3,37+0,31 +1,0+0,31 + 3,37 + 0,34
+0,34 +1,38+0,19+0,67 + 0,84 + 5,19 + 0,3)
RAZEM 145,958
15 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodoéw.
0 pow.odbicia ponad 5 m2
<piwnica strop>45,65 * 1,2 m2 54,780
RAZEM 54,780
16| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2] 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - parter
do wysokosco zawilgocenia 50-80 cm ($rednio 70 cm) -
(wysokos¢,do stropu - 3,38 m)
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 2,53 + 2,55 + 2,17 +
0,47+422+052+0,3+1,05+1,05+4,05+9,52+ 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+547 +4,74 +
2,70+4,10+0,92+ 1,80+ 0,35+ 2,52+ 0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 +0,43 +
563+ 1,72+2,09+0,15+0,20 + 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+ 0,63+ 1,87+0,38+ 1,50+ 0,25+ 0,35+0,54*2 +
1,50 * 2)

m2

116,242

RAZEM

116,242

17
d.1.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynkdow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

<parter strop>331,21

m2

331,210

RAZEM

331,210

18
d.1.2

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych Scian tatwo
dostepnych o powierzchni ponad 5m2

m2

<piwnice>2,30 * (2,61 + 1,08 + 0,33 + 1,61 + 3,32 + 3,78 +
1,03+0,71+0,82+0,85+ 1,03+ 0,35+ 1,55+ 1,38 +
1,33+ 1,21+0,92+2,97+2,80+2,97+0,90 +0,36 +
1,72+1,05+1,13+0,87+0,08+ 1,02+ 1,72+ 1,44 +
1,21+1,02+0,68+3,37+0,31+1,0+0,31+3,37+0,34
+0,34+1,38+0,19 + 0,67 + 0,84 + 5,19 + 0,3)

<piwnica strop>45,65 * 1,2

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 2,53 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+ 1,05+ 1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+547 +4,74 +
2,70+4,10+0,92+ 1,80+ 0,35+ 2,52+ 0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 + 0,43 +
563+ 1,72+2,09+0,15+0,20 + 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+0,63+187+0,38+150+0,25+0,35+0,54*2+
1,50 * 2)

<parter strop>331,21

m2

m2
m2

m2

145,958

54,780
116,242

331,210

RAZEM

648,190

19
d.1.2

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km

m3

57,946 + 6,658 + 145,958 * 0,02 + 54,78 * 0,02 + 116,242
*0,02 + 331,21 * 0,02

m3

77,568

RAZEM

77,568

20

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4

m3

77,568

m3

77,568

RAZEM

77,568

1.3

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

21
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 -
stolarka okienna

szt.

<okna skrzynkowe 100x170 cm>20
<okna skrzynkowe 95x170 cm>2

szt.
szt.

20,000
2,000

RAZEM

22,000

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 -
stolarka drzwiowa

szt.

<drzwi wewnetrzne>17

szt.

17,000

RAZEM

17,000

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
- stolarka drzwiowa

m2
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<drzwi zewnetrzne150x250 cm - 5szt>15*25*5 m2 18,750
RAZEM 18,750
2 PODBICIE FUNDAMENTOW
24 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2] 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - istniejgca posadzka
betonowa gr. 5 cm wykonana na klepisku
0,05 * 45,65 m3 2,283
RAZEM 2,283
25/ KNR 4-01 | Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 | niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - schody parter
analogia
0,15*2,01+1,89 m3 2,192
RAZEM 2,192
26| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2| 0106-01 wewnatrz budynku
0,57 * 45,65 m3 26,021
RAZEM 26,021
27| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2| 0104-03 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
0,60 *(7,0+3,87)*0,40*1,2 m3 3,131
0,52*1,61*0,57*1,2 m3 0,573
0,71*(6,04 +3,68+2,8+ 1,27 +1,40)*1,45%1,2 m3 18,766
0,60 * (4,38 +2,56 + 3,92 + 2,32) * 1,45 * 1,2 m3 13,760
0,35*(3,85+1,57)*1,45%1,2 m3 3,301
RAZEM 39,531
28| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2| 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
0,57 * 45,65 m3 26,021
0,60 * (7,0 + 3,87) * 0,40 * 1,2 m3 3,131
0,52*1,61*0,57*1,2 m3 0,573
0,71*(6,04 +3,68+2,8+ 1,27 +1,40)*1,45%1,2 m3 18,766
0,60 * (4,38 +2,56 +3,92+2,32)*1,45*1,2 m3 13,760
0,35*(3,85+1,57)*1,45* 1,2 m3 3,301
RAZEM 65,552
29| KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z m3
d.2| 0203-04 | betonu monolitycznego - podbicie fundamentéw piwnicy
beton B-25
0,60 * (7,0 + 3,87) * 0,40 m3 2,609
0,52 *1,61*0,57 m3 0,477
0,71 *(6,04 + 3,68 +2,8 + 1,27 + 1,40) * 1,45 m3 15,638
0,60 * (4,38 + 2,56 + 3,92 +2,32) * 1,45 m3 11,467
0,35* (3,85 +1,57) * 1,45 m3 2,751
RAZEM 32,942
30 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych kg
d.2| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm - tawy podbicia
32,942 * 45 kg 1482,390
RAZEM 1482,390
31 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-07 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV
65,552 m3 65,552
RAZEM 65,552
32| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.2| 0108-08 | nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotno$¢ = 4
65,552 m3 65,552
RAZEM 65,552
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 PODLOZA | POSADZKA PIWNIC
33| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym | m3
d.3] 1101-07 | - piasek gr. 5 cm
0,05 * 45,65 m3 2,283
RAZEM 2,283
34| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 gr. | m3
d.3] 1101-01 10 cm
0,10 * 45,65 m3 4,565
RAZEM 4,565
35| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
36| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.3| 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
EPS 100-035gr. 5cm
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
37| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
38 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
39| KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
pogrubienie do 5 cm
Krotnos¢ = 3
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
40] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3| 202 1130-01 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Ceresit lub
rownowazne
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
41| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.3| 1118-08 [ uktadane na klej metodg zwyklg - fuga elastyczna
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
42| NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15cmna | m
d.3[ 202 1123-05 | zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
9,79+1,61+287+1,88+0,65+0,84+5,19+ 2,61+ m 63,140
1,08 + 1,58 + 0,33 + 3,30 + 3,78 + 2,56 + 0,65 + 0,77 +
1,03+ 3,85+4,37+2,80+280+297+297+1,69+
1,17
RAZEM 63,140
43[ NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.3| 202 2810-04 | wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
- ptytki antyposlizgowe
23*0,20*1,02+24 *0,15* 1,02 m2 8,364
RAZEM 8,364
44 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15| m
d.3| 202 2809-01 | cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
4472 m 8,800
RAZEM 8,800
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45| KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach - ze stali chromoniklowej | m
d.3] 1208-03
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
4 TYNKI | OKLADZINY SCIAN PIWNICA
46| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4| 2611-01
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
47| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d4 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
48[ KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawg np. Cerasit CR61 na $cianach i| m2
d.4| 0705-01 | stropach
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
49| KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach i stropach| m2
d.4| 0705-01 druga warstwa
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
50 KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej gr. 1,5mm np. Ceresit CR 64 | m2
d.4| 2009-02
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
51| KNR-W 2-02 [ Malowanie tynkéw farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d4| 1519-02
200,738 m2 200,738
RAZEM 200,738
5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - STROPY, SCHODY BELKI | PODCIAGI
5.1 Strop nad parterem wraz z podciggami
52| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.5.1| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - istniejgca posadzka
betonowa gr. 5 cm wykonana na stropie nad parterem
0,05 * (331,23 + 19,32 + 16,75 + 3,20) m3 18,525
RAZEM 18,525
53] KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej grub. do 10 cm m2
d.5.1] 0609-01
19,32 + 16,75 + 3,20 m2 39,270
RAZEM 39,270
54| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej - za kazdy nast. 1 cm m2
d.5.1] 0609-02 | grub. /dalsze 5 cm/
Krotnos¢ = 5
19,32 + 16,75 + 3,20 m2 39,270
RAZEM 39,270
55| KNR 4-01 | Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.5.1] 0351-02
19,32 + 16,75 + 3,20 m2 39,270
RAZEM 39,270
56 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5.1) 0108-18 | rozbieranych konstrukciji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegto$é do 1 km
poz.52 m3 18,525
0,15 * poz.53 m3 5,891
0,12 * poz.55 m3 4,712
RAZEM 29,128
57 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5.1) 0108-20 | rozbieranych konstrukciji - za kazdy nast. 1 km /dalsze 4
km/
poz.56 m3 29,128
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RAZEM 29,128
58 KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach | m2
d.5.1] 0216-01
19,32<po0z.2.1.1> + 16,75<poz.2.1.2> + 3,20<poz.2.1.3> m2 39,270
RAZEM 39,270
59 KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm m2
d.5.1 0216-05 | réznicy grub.plyty doptata za 2 cm
Krotnos¢ = 2
16,75<po0z.2.1.2> + 3,20<poz.2.1.3> m2 19,950
RAZEM 19,950
60 KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm m2
d.5.1] 0216-05 | réznicy grub.plyty doptata za 5 cm
Krotnos¢ = 5
<poz.2.1.1>19,32 m2 19,320
RAZEM 19,320
61 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
(141,02 + 114,23 + 24,03) * 0,001 t 0,279
RAZEM 0,279
62| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styrodur gr. 12 | m2
d.5.1] 2612-01 cm
analogia
331,23 m2 331,230
RAZEM 331,230
63 Przyspawanie klamer do belek stalowych /12 szt/m2/ szt.
d.5.1| kalk. wiasna
331,23 *12 szt. 3 974,760
RAZEM 3974,760
64| KNR 2-02 | Zelbetowe piyty gr.6 cm m2
d.5.1] 0216-04
331,23 m2 331,230
RAZEM 331,230
65| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.5.1] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg fi 6 mm o oczkach 15x15 cm
331,23 m2 331,230
RAZEM 331,230
66| KNR 2-02 | Belkii podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.5.1] 0210-05
0,26 * 0,25 * 5,36 <poz.2.3> m3 0,348
RAZEM 0,348
67| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane
0,048 t 0,048
RAZEM 0,048
68 KNR 2-02 | Belkii podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.5.1] 0210-05
0,26 * 0,25 * 3,44 <poz.2.4> m3 0,224
RAZEM 0,224
69 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
70 KNR 2-02 | Belkii podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.5.1] 0210-05
0,36 * 0,25 * 4,45 <poz.2.2> m3 0,401
0,36 * 0,25 * 4,39 <p0z.2.9> m3 0,395
0,36 * 0,25 * 3,72 <poz.2.8> m3 0,335
0,36 * 0,25 * 3,59 <poz.2.7> m3 0,323
0,36 * 0,3 * 5,16 <poz.2.5> m3 0,557
RAZEM 2,011
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711 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane
0,065 + 0,064 + 0,03 + 0,033 + 0,079 t 0,271
RAZEM 0,271
72| KNR 2-02 | Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.5.1] 0210-06
0,40 * 0,30 * 8,83 <po0z.2.6> m3 1,060
RAZEM 1,060
73| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety Zebrowane
0,154 t 0,154
RAZEM 0,154
74 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.5.1| 0204-01 0.5m3 - podwalina
0,40*0,60 * 3,0 m3 0,720
RAZEM 0,720
75| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
d.5.1] 0208-02 | stos.desk.obw.do przekr.do 9
0,50 * 0,50 * 3,53 m3 0,883
RAZEM 0,883
76| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.5.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,13 t 0,130
RAZEM 0,130
5.2 Schody z drewna klejonego
77 Dostawa i montaz schodéw z drewna klejonego kpl
d.5.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Kominy i kominek
78] KNR 4-01 | Rozebranie kominow wolnostojgcych m3
d.5.3| 0350-01
7,50 * (0,50 * 0,50 + 0,86 * 0,56 + 0,56 * 0,47 + 0,50 * 0,74 | m3 17,525
+0,67 * 0,94 + 0,38 * 0,90)
RAZEM 17,525
79 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.5.3| 0108-14 | rozbieranych konstrukgcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
17,525 m3 17,525
RAZEM 17,525
80[ KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.5.3] 0108-16 | rozbieranych konstrukciji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
17,525 m3 17,525
RAZEM 17,525
81| KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3
d.5.3] 0128-01 | przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
7,50 * (0,56 * 0,74 + 0,48 * 0,78 * 2) m3 8,724
RAZEM 8,724
82 Wktad kominowy np.Schiedel Rondo Plus 20+W m
d.5.3| kalk. wtasna
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
83[ KNR-W 2-02 | Oktadanie kominow cegtg klinkierowg wraz z czapkami m2
d.5.3| 0129-02 | kominowymi /klinkier/ ponad dachem
analogia
1,48*2*(0,56 +0,74) + 1,00 *2* (0,49 +0,78) *2+ 0,60 | m2 10,488
*0,80+0,60*0,90*2
RAZEM 10,488
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84| KNR-W 2-02| Kratki wentylacyjne - zabezpieczenie wylotow szt.
d.5.3| 1215-01 | wentylacyjnych ramkami z siatki w kolorze klinkieru
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
85 Dostawa i montaz kominka z wykonaniem obudowy szt.
d.5.3 kominka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 PODLOZA | POSADZKA PARTER
6.1 Rozbiérka posadzek w poziomie parteru
86| KNR 4-01 | Zerwanie posadzek - cato$¢ posadzek parteru m2
d.6.1| 0807-04
348,45 m2 348,450
RAZEM 348,450
87| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.6.1 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - istniejgca posadzka
betonowa gr. 10 cm parteru
0,1 * poz.86 m3 34,845
RAZEM 34,845
88| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej grub. do 10 cm m2
d.6.1] 0609-01
poz.86 m2 348,450
RAZEM 348,450
89| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej - za kazdy nast. 1 cm m2
d.6.1] 0609-02 | grub. /dalsze 5 cm/
Krotnos¢ = 5
poz.86 m2 348,450
RAZEM 348,450
90| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.6.1] 0106-01 | wewnatrz budynku - pogtebienie posadzki na gruncie w
celu wykonania nowych warstw posadzkowych
0,22 * (poz.86 - 45,65) m3 66,616
RAZEM 66,616
911 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6.1) 0108-18 | rozbieranych konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
poz.86 * 0,03 + 34,845 + 348,45 * 0,15 + 66,616 m3 164,182
RAZEM 164,182
92 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6.1) 0108-20 | rozbieranych konstrukciji - za kazdy nast. 1 km /dalsze 4
km/
poz.91 m3 164,182
RAZEM 164,182
6.2 Podtoza i posadzka nad piwnica.
93] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.6.2| 1101-07 | - sklepienie nad piwnicg keramzyt 13-36 cm /$rednia 25
cm/
0,25 * poz.94 m3 11,413
RAZEM 11,413
94| KNR4-01 | szpryc cementowy gr.5mm m2
d.6.2| 0704-02
analogia
45,65 m2 45,650
RAZEM 45,650
95| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.6.2] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
EPS 100-035 gr. 5cm
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
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96| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6.2] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
97| KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6.2 1102-01 [ cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
98| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6.2] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
pogrubienie do 5 cm
Krotnos¢ = 3
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
99 NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.6.2| 202 1130-01| samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Ceresit lub
rownowazne
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
100] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.6.2| 1118-08 | uktadane na klej metodag zwykig - fuga elastyczna
poz.94 m2 45,650
RAZEM 45,650
101 NNRNKB | (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15cmna | m
d.6.2| 202 1123-05 | zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
62 m 62,000
RAZEM 62,000
6.3 Podtoza i posadzka na gruncie
102| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.6.3] 1101-07 | - piasek gr. 20 cm
0,20 * poz.104 m3 60,560
RAZEM 60,560
103] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 gr. | m3
d.6.3] 1101-01 10 cm
0,10 * poz.104 m3 30,280
RAZEM 30,280
104| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6.3] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
(348,45 - 45,65) m2 302,800
RAZEM 302,800
105 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.6.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
EPS 100-035 gr. 12cm
poz.104 m2 302,800
RAZEM 302,800
106| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6.3] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
poz.104 m2 302,800
RAZEM 302,800
107 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6.3] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.104 m2 302,800
RAZEM 302,800
108 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6.3] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
pogrubienie do 5 cm
Krotnos¢ = 3
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Poszcz.

Razem

poz.104

m2

302,800

RAZEM

302,800

109
d.6.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Ceresit lub
rownowazne

m2

poz.104

m2

302,800

RAZEM

302,800

110
d.6.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm
uktadane na klej metodg zwyklg - fuga elastyczna

m2

poz.104

m2

302,800

RAZEM

302,800

111
d.6.3

NNRNKB
202 1123-05

(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2

320

320,000

RAZEM

320,000

TYNKI | OKLADZINY SCIAN PARTER

112
d.7

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych scian tatwo
dostepnych o powierzchni ponad 5m2

m2

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 253 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+ 1,05+ 1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+547 +4,74 +
2,70+4,10+0,92+1,80+0,35+2,52+ 0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 +0,43 +
563+ 1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+ 0,63+ 1,87+0,38+ 1,50+ 0,25+ 0,35+0,54*2 +
1,50 * 2)

m2

116,242

RAZEM

116,242

113
d.7

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 253 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+1,05+1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+547 +4,74 +
2,70+4,10+0,92+ 1,80+ 0,35+ 2,52+ 0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 +0,43 +
563+ 1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+ 0,63+ 1,87+0,38+ 1,50+ 0,25+ 0,35+0,54*2 +
1,50 * 2)

m2

116,242

RAZEM

116,242

114
d.7

TZKNBK VI
06-26

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. -
0czyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy

m2

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 253 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+ 1,05+ 1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+547 +4,74 +
2,70+4,10+0,92+1,80+0,35+2,52+ 0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 +0,43 +
563+ 1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+0,63+187+0,38+150+0,25+0,35+0,54*2+
1,50 * 2)

m2

116,242

RAZEM

116,242
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115
d.7

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby -
pozostate Sciany parteru

m2

<parter ,sciany>(3,38 - 0,70) * (10,41 + 2,74 + 2,53 + 2,55
+217+0,47+422+0,52+0,3+1,05+1,05+4,05+
9,52+394+20+1,57+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54
+151+145+2,03+221+3,02+1,52+0,51+0,24+
3,12+056+1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 +
581+0,21+0,56+0,21+4,66+248+ 1,88+ 1,97 +
1,89+244+1,88+ 1,01 +0,36 + 1,02 +4,08 +5,47 +
4,74 +2,70+4,10 + 0,92 + 1,80 + 0,35 + 2,52 + 0,50 +
0,26 +0,74+2,35+0,25+0,78+0,25+0,95 + 2,71 +
043+563+1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68 + 0,31 +
0,12+2,18+ 0,63+ 1,87 +0,38+ 1,50+ 0,25 + 0,35 +
0,54*2+1,50*2)

m2

445,041

RAZEM

445,041

116
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i
stupach

m2

<$ciany dziatowe>3,40 * (2,29 + 1,93 + 1,39 + 1,14 + 1,21
+1,17+1,24+211+1,67+1,67+0,33+0,36+0,85+
0,51+0,16 + 0,70 + 0,90 + 0,22 + 0,60 + 2,45 + 0,95 +
0,85+0,12+0,90+0,61+1,98)-(50,80*2,05+1,0*
2,05+0,90 *2,05) * 2

<pozostatesciany>3,40* 0,792+ 3,40*1,25*2 + 3,40 *
(0,64 +3,02+1,50+3,02)*2+3,40*(0,54+1,0+1,0+
2,0+0,54)+3,40* (0,6 +1,0+0,25)*2-(0,90 *2,05*2
+1,40*2,05+1,00*1,70 * 2)

m2

m2

72,064

89,388

RAZEM

161,452

117
d.7

KNR 19-01
0705-01

Tynk renowacyjny zaprawg np. Cerasit CR61 na Scianach i
stropach

m2

<parter ,sciany>0,70 * (10,41 + 2,74 + 253 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+1,05+1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16+0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56+1,24+0,15+1,37+0,15+4,67+5,89 + 5,81 +
0,21+056+0,21+4,66+248+ 1,88+ 1,97+ 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+5,47+4,74 +
2,70+4,10+0,92+1,80+0,35+2,52+0,50 + 0,26 +
0,74+235+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71+043 +
563+1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68+ 0,31+0,12 +
2,18+0,63+187+0,38+150+0,25+0,35+0,54*2+
1,50 * 2)

<parter strop>331,21

m2

m2

116,242

331,210

RAZEM

447,452

118
d.7

KNR 19-01
0705-01

Tynk renowacyjny np. Cerasit CR621 na scianach i
stropach druga warstwa

m2

poz.117

m2

447,452

RAZEM

447,452

119
d.7

KNR 2-02
2009-02

Warstwa gtadzi szpachlowej gr. 1,5mm np. Ceresit CR 64

m2

<parter ,sciany>3,38 * (10,41 + 2,74 + 253 + 2,55 + 2,17 +
0,47 +4,22+0,52+0,3+1,05+1,05+4,05+9,52 + 3,94
+20+157+151+0,16 +0,54 + 0,16 + 0,54 + 1,51 +
1,45+2,03+221+3,02+152+0,51+0,24+3,12 +
0,56 +1,24+0,15+1,37+0,15+ 4,67 + 5,89 + 5,81 +
0,21+0,56+0,21+4,66+248 + 1,88+ 1,97 + 1,89 +
244 +188+1,01+0,36+1,02+4,08+5,47+4,74 +
2,70+4,10+0,92+1,80+0,35+2,52+0,50 + 0,26 +
0,74+2,35+0,25+0,78+0,25+0,95+2,71 +0,43 +
563+1,72+2,09+0,15+0,20+ 0,68 + 0,31 + 0,12 +
2,18+0,63+1,87+0,38+1,50+0,25+0,35+0,54*2 +
1,50 * 2)

<parter strop>331,21

A (Suma czesciowa)

m2

m2
m2

561,283

331,210

892,493
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<sciany dziatowe>3,40 * (2,29 + 1,93+ 1,39 + 1,14 + 1,21 | m2 72,064
+1,17+1,24+2,11+1,67+1,67+0,33+0,36+0,85 +
0,51+0,16 + 0,70 + 0,90 + 0,22 + 0,60 + 2,45 + 0,95 +
0,85+0,12+0,90+0,61+1,98)-(5*0,80*2,05+1,0*
2,05+0,90*2,05)* 2
<pozostatesciany>3,40* 0,792+ 3,40 *1,25*2 + 3,40 * | m2 89,388
(0,64 +3,02+1,50+3,02)*2+3,40* (0,54 +1,0+1,0 +
2,0+0,54)+3,40* (0,6 +1,0+0,25)*2-(0,90*2,05* 2
+1,40*2,05+ 1,00 * 1,70 * 2)
<minus plytki> - 69,515 m2 -69,515
RAZEM 984,430
120 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.7| 0829-03 | - sanitariaty na parterze
<pom. 015>2,15* (1,67 + 0,96 + 2,12+ 1,09*2+ 2,05+ | m2 23,240
1,10 * 2 + 1,25) - (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05)
<pom. 013>2,15* (1,50 +1,22+2,75+ 1,58 + 1,38 *3+ | m2 46,275
3,08*3+1,50*2)-1,0*2,05*2
RAZEM 69,515
121 KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg silikatowa np. Ceresit CT54 m2
d.7] 1519-02
1053,945 m2 1053,945
<minus plytki> - 69,515 m2 -69,515
RAZEM 984,430
8 PODLOZA | POSADZKA PODDASZE
122 KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8] 0616-01 folia PE 0,3 mm
analogia
19,32 + 16,75 + 3,20 m2 39,270
331,23 m2 331,230
RAZEM 370,500
123| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.8| 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
EPS 100-035 gr. 4 cm
poz.122 m2 370,500
RAZEM 370,500
124| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8| 0616-01 | folia PE 0,3 mm
analogia
poz.122 m2 370,500
RAZEM 370,500
125 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.8| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.122 m2 370,500
RAZEM 370,500
126 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.8 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
pogrubienie do 5 cm
Krotnos¢ = 3
poz.122 m2 370,500
RAZEM 370,500
127) NNRNKB | (z.VIIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajace z zaprawy m2
d.8| 202 1130-01 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 np. Ceresit lub
rownowazne
170,34 - 17,47 m2 152,870
RAZEM 152,870
128| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.8| 1118-08 [ uktadane na klej metodg zwyklg - fuga elastyczna
170,34 - 17,47 m2 152,870
RAZEM 152,870
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129] NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15cmna | m
d.8( 202 1123-05 | zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
178,6 m 178,600
RAZEM 178,600
9 SCIANKI | STROP PODDASZE
9.1 Poddasze scianki i strop
130] KNR0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.9.1) 2010-03 | rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101 - Scianki ostonowe + plyty z
wetny mineralnej gr. 10 cm
1,38%(26,0*2+221*2+11,96*2 + 4,04 * 2) m2 122,020
RAZEM 122,020
131 KNR 2-02 | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych gr.1/2ceg. - m2
d.9.1| 0120-02 | dziatowe poddasza
2,06 * (4,51*3+6,26*2+5,08+2,52)-3*0,80 *2,05 m2 64,399
2,06 * (19,11 + 3,94 + 6,94) - 3* 0,90 * 2,05 m2 56,244
2,06 * (5,57 +3,40*3+9,88)-3*0,90 * 2,06 m2 47,277
RAZEM 167,920
132| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - | m2
d.9.1| 0616-01 folia paroszczelna
analogia
170,34 m2 170,340
RAZEM 170,340
133| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.9.1| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 18
cm
poz.132 m2 170,340
RAZEM 170,340
134| NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.9.1] 202 2701-01 | wypetnieniem plytami gipsowymi ogniochronnymi 12,5 mm
poz.132 m2 170,340
RAZEM 170,340
9.2 Oktladziny scian, malowanie $cian poddasze
135 KNR 2-02 | Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, | m2
d.9.2| 0808-01
poz.131* 2 m2 335,840
RAZEM 335,840
136] KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z ptyt m2
d.9.2| 0815-01 | gips.
poz.130 m2 122,020
RAZEM 122,020
137 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.9.2| 2009-04 | szpachlow.wyk.recz.na stropach na poditozu z gipsu
poz.134 m2 170,340
RAZEM 170,340
138 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.9.2] 2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku
poz.135 m2 335,840
RAZEM 335,840
139 KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.9.2| 0829-03
1,38 4,96 + 2,06 * (3,02 * 4 + 4,96) m2 41,947
RAZEM 41,947
140 KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d9.2] 1119-01 cokolika réwnej 10 cm
5,0+3,04*4+5,0 m 22,160
RAZEM 22,160
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141| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9.2) 1510-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.130 m2 122,020
poz.134 m2 170,340
poz.135 m2 335,840
<minus ptlytki> - 1,38 * 4,96 + 2,06 * (3,02 * 4 + 4,96) m2 28,258
RAZEM 656,458
10 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
142 NNRNKB | (z.1l) wiezby dachowe o uktadzie jetkowym ze $ciankg m2
d.10| 202 0413-05 | kolankowg o rozpietosci 12.0 m z tarcicy nasyconej pod
pokrycie blachg powlekang na rgbek stojgcy
<pota¢ wschodnia>PoleTrapezu(14,93;28,45;8,01) - m2 197,471
PoleTrojkata(8,10;4,60) + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45) * 2
<pota¢ zachchodnia>PoleTrapezu(14,93;28,45;8,01) - m2 247,000
PoleTrojkata(8,10;4,60) * 2 + PoleTrapezu(6,83;2,69;4,45)
* 4 - PoleTrojkata(5,92;1,54) + PoleTrapezu
(1,92;4,05;3,31) * 2 + PoleTrojkata(1,95;3,31) * 2 +
PoleTréjkata(3,42;2,42)
<pofac ptn. i ptd.>PoleTrojkata(14,33;7,88) * 2 m2 112,920
<daszki $cian szczytowych>2,14 * 1,06 * 5,73 * 2 m2 25,996
RAZEM 583,387
143] NNRNKB | (z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone; m2
d.10[ 202 0420-01
poz.142 m2 583,387
RAZEM 583,387
144 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow | m2
d.10] 0628-04 | metodg smarowania preparatami tréjfunkcyjnymi np.
Fobos M4
poz.142 m2 583,387
RAZEM 583,387
145 KNR 0-15Il | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - | m2
d.10[ 0517-01 mata dachowa np.eurovent matt 300g/m2
analogia
poz.142 m2 583,387
RAZEM 583,387
146 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 pwlekang na | m2
d.10[ 202 0527-04 | rgbek podwdjny np Plannja Hard Coat 25 lub réwnowazna
analogia
poz.142 m2 583,387
RAZEM 583,387
147] KNR 2-02 | Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - | m2
d.10[ 0616-01 folia paroszczelna
analogia
poz.142 - 170,34 m2 413,047
RAZEM 413,047
148 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralne;j m2
d.10] 0613-03 [ poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 18
cm
poz.142 - 170,34 m2 413,047
RAZEM 413,047
149 NNRNKB | obudowa skoséw dachu i $cianek kolankowychj z m2
d.10[ 202 2701-01 | wypetnieniem ptytami gipsowymi ogniochronnymi 12,5 mm
analogia
poz.142 - 170,34 m2 413,047
RAZEM 413,047
150] NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.10[ 202 0517-08 | powlekanej w rozwinieciu 50 cm np Plannja Hard Coat 25
analogia lub rbwnowazna
2,81*2+10,46+14,09*2+(2,02*2+52)*2+10,33+ | m 94,960
(49+2,08+2,39+242+25+2,02+5,58)
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RAZEM 94,960
151 NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.10[ 202 0519-02 | powlekanejj okragtych o $r. 10 cm np Plannja Hard Coat 25
lub rownowazna
72,8 m 72,800
RAZEM 72,800
152 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz m
d.10[ 202 0539-01 | gasioréw np Plannja Hard Coat 25 lub réwnowazna
1479+3,97+4,10*2+6,83+7,96*2+793*2+3,41*| m 79,210
4
RAZEM 79,210
153 NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw | m
d.10{ 202 0539-02 | podrynnowych - okapdw np Plannja Hard Coat 25 lub
rownowazna
poz.150 * 0,50 m 47,480
RAZEM 47,480
154 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston m
d.10]| 202 0539-03 | bocznych - wiatrownic np Plannja Hard Coat 25 lub
rownowazna
4,56 * 4 m 18,240
RAZEM 18,240
155 NNRNKB [ (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier | m
d.10]| 202 0539-04 | sniegowych
poz.150 m 94,960
RAZEM 94,960
11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
156| KNR 0-19 | Drzwi sktadane, cztero-czesciowe. Drewniane czes$ciwo m2
d.11]  1024-10 | przeszklone mlecznym szktem. wym. 300x250 cm - Dw1
analogia
3,0 * 2,50 <Dw1> m2 7,500
RAZEM 7,500
157| KNR 0-19 | Drzwi sktadane, dwu-czesciowe. Drewniane czesciwo m2
d.11| 1024-10 | przeszklone mlecznym szklem. wom. 180x250 cm - Dw2
analogia
1,80 * 2,50 <Dw2> m2 4,500
RAZEM 4,500
158 KNR 0-19 | Drzwi sktadane, dwu-czesciowe. Drewniane czesciwo m2
d.11]  1024-10 | przeszklone mlecznym szklem. wom. 140x250 cm - Dw3
analogia
1,40 * 2,50 * 2 <Dw3> m2 7,000
RAZEM 7,000
159 KNR 2-02 | Drzwi do pokoi - drewniane.wym. 90x200 cm - Dw4 m2
d.11] 1019-01
09*2,0*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
160] KNR 2-02 | Drzwi do sanitariatu - drewniane dostosowane dla m2
d.11| 1019-01 niepetnospawnych.wym. 100x200 cm - Dw5
1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
161 KNR 2-02 | Drzwi wahadtowe 90x200 cm - Dw6 m2
d.11] 1019-01
1,020 m2 2,000
RAZEM 2,000
162| KNR 2-02 | Drzwi do kuchni - techniczne, wykonczone stalg matowg m2
d.11] 1019-01 .wym. 90x200 cm - Dw7
1,0*2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
163] KNR 2-02 | Drzwi do pokoi - drewniane.wym. 80x200 cm - Dw8 m2
d.11] 1019-01
0,8*2,0*1 m2 1,600
RAZEM 1,600
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164| KNR 2-02 | Drzwi tazienkowe - drewniane.wym. 80x200 cm - Dw9 m2
d.11| 1019-01
0,8*2,0*6 m2 9,600
RAZEM 9,600
165 KNR 2-02 | Drzwi przesuwne, stalowe.wym. 80x200 cm - Dw10 m2
d.11] 1019-01
09*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
166| KNR 2-02 | Drzwi przeciwpozarowe EI60.wym. 90x200cm - Dw12 m2
d.11| 1204-05
1,05 * 2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
167| KNR 2-02 | Drzwi przeciwpozarowe EIS60.wym. 90x200cm - Dw11 m2
d.11| 1204-05
1,05 * 2,05 m2 2,153
RAZEM 2,153
168 KNR 2-02 | Drzwi drewniane, wykonane metoda odtworzeniowg, z m2
d.11| 1019-01 zachowaniem pierwotnych cech
historycznych.Samozamykacz - wym. 150x250 cm Dz-1
1,5%2,5 m2 3,750
RAZEM 3,750
169 KNR 2-02 | Drzwi drewniane, wykonane metoda odtworzeniowg, z m2
d.11| 1019-01 zachowaniem pierwotnych cech
historycznych.Samozamykacz - wym. 140x250 cm Dz2
1,4*25*2 m2 7,000
RAZEM 7,000
170 KNR 2-02 | Drzwi drewniane, wykonane metoda odtworzeniowg, z m2
d.11| 1019-01 | zachowaniem pierwotnych cech
historycznych.Samozamykacz - wym. 130x250 cm Dz-3
1,3*25*3 m2 9,750
RAZEM 9,750
171] KNR 0-19 | Okno drewniane skrzynkowe, dwuskrzydtowe, o dwoch m2
d.11] 1024-04 | szprosach. Wykona¢ metodg odtworzeniowa, z
zachowaniem pierwotnych cech historycznych.Kolorystyka
drewna nauralnego.wym. 100x170 cm
1,0*1,7*20 m2 34,000
RAZEM 34,000
172] KNR 0-19 | Okno drewniane skrzynkowe, dwuskrzydtowe, o dwoch m2
d.11]  1024-04 | szprosach.Wykona¢ metoda odtworzeniowa, z
zachowaniem pierwotnych cech historycznych.Kolorystyka
drewna nauralnego.wym.v 95x170 cm
0,95*1,7*4 m2 6,460
RAZEM 6,460
173| KNR 2-02 | Okno PVC piwniczne.Kolorystyka - brgz nawigzujgcy do m2
d.11| 1012-03 | kolorystyki okien partetu. wym. 50x25 cm
analogia
0,5*0,25*2 m2 0,250
RAZEM 0,250
174 KNR 2-02 | Oculus w szczycie tympanonu.Okno nieotwieralne, m2
d. 11| 1012-03 | drewniane.
analogia | Kolorystyka drewna nauralnego wym. fi 45 cm
PoleKotaD(0,45) * 3 m2 0,477
RAZEM 0,477
175 KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.11] 0526-01 konstrukcji nosnej
2*(0,78*1,60* 18 + 0,78 * 1,4) m 47,112
RAZEM 47,112
176 KNR 0-15 | Okno dachowe z dolnym otwieraniem z drewna szt
d.11| 0526-02 | klejonegonp. Velux GLL1055B MK10. wym. 78x160 cm
Kolorystyka drewna nauralnego
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
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177) KNR 0-15 | Okno dachowe oddymiajgce z drewna klejonego, np. Velux| szt
d.11] 0526-02 GGL KFD MKO08.wym. 78x140 cm
Kolorystyka drewna nauralnego.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
178 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.12| 0104-03 | istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
1,70* (28,47 +150*2+234*2+210*2+2,73*2)* m3 70,089
0,90
RAZEM 70,089
179 KNR-W 2-01( Jednostronne azurowe umocnienie scian wykopow o m2
d.12| 0317-03 | gtebokosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
1,70* (28,47 +150*2+2,34*2+210*2+2,73*2) m2 77,877
RAZEM 77,877
180 KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.12| 2611-01
1,70* (28,47 +1,50*2+234*2+210*2+ 2,73 * 2) m2 77,877
RAZEM 77,877
181| TZKNBK VIIl| Oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy - np. | m2
d.12 06-26 impregnat silikonowy Ceresit CT 13
1,70* (28,47 +150*2+2,34*2+210*2+2,73*2) m2 77,877
RAZEM 77,877
182| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d.12 06-26 zaprawa szpryc np. CC81
77,877 m2 77,877
RAZEM 77,877
183| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.12] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
77,877 m2 77,877
RAZEM 77,877
184 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.12] 0320-05 [ gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV
1,70* (28,47 +150*2+234*2+210*2+2,73*2)* m3 70,089
0,90
RAZEM 70,089
13 ROBOTY ZEWNETRZNE
13.1 Opaska wokét budynku
185 KNR 2-31 | Reczne rozebranie opaski betonowej m2
d.13.1f 0805-01
analogia
(28,47 +150*2+234*2+210*2+2,73*2)*0,70 m2 32,067
RAZEM 32,067
186 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.13.1]  0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.lll-1V gtebok. 20 cm
(28,47+150*2+234*2+2,10*2+2,73*2)* 0,70 m2 32,067
RAZEM 32,067
187 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.13.1| 0108-07 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV
32,067 * 0,25 m3 8,017
RAZEM 8,017
188 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.13.1f 0108-08 nast. 1 km
32,067 * 0,25 m3 8,017
RAZEM 8,017
189 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.lll-1V m
d.13.1 0401-02
analogia
(28,47+150*2+234*2+210*2+ 2,73 * 2) m 45,810
RAZEM 45,810
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190 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na | m2
d.13.1]  0104-01 | poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
(28,47 +1,50*2+2,34*2+210*2+2,73*2)*0,70 m2 32,067
RAZEM 32,067
191 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.13.1] 0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
(28,47 +1,50*2+234*2+210*2+2,73*2) m 45,810
RAZEM 45,810
192 KNR 2-31 | Nawierzchnia opaski z zwirku dekoracyjnego - grub.po m2
d.13.1] 0202-03 | zageszcz. 8 cm
analogia
(28,47 +1,50*2+234*2+210*2+2,73*2)*0,70 m2 32,067
RAZEM 32,067
13.2 Remont schodéw zewn. i podjazd dla niepetnosprawnych.
193 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.13.2] 0211-03 | - schody zewnetrzne i podesty
2,05*8,06+2,55*1,75*2 m2 25,428
1,74*4%0,35+1,74*5*0,15+ 1,01 * 1,74 m2 5,498
0,35*(6,81+2,89*2)+0,15*(6,81+2,70*2) + 6,11 * m2 22,735
2,70
RAZEM 53,661
194 NNRNKB | Naprawa schodow i podestéw zaprawg na podioza m2
d.13.2| 202 1130-02 | krytyczne np. Ceresit CD 25
analogia
53,661 m2 53,661
RAZEM 53,661
195 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny schodow z piaskowca m2
d.13.2| 202 2147-01
53,661 m2 53,661
RAZEM 53,661
196 Podjazd dla niepetnosprawnych wykona¢ wg, projektu m2
d.13.2[ wycena wykonawczego
indywidualna
4,75 * 1,60 m2 7,600
RAZEM 7,600
197] KNNR 2 | Balustrady schodowe chromoniklowe zewnetrzne m
d.13.2] 1301-01
4,75 2 m 9,500
RAZEM 9,500
198 Woycieraczki systemowe wg projektu kpl
d.13.2| kalk. wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
13.3 Rekonstrukcja murka przy wejsciu frontowym
199] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.13.3] 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach z zabezpieczeniem i
utrzymaniem istniejgcej sztukaterii i elementow
ciggnionych
1,0 (0,96 + 1,96) *2 * 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
200| TZKNBK IV -| Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej m2
d.13.3 106 warstwy na gteb. 4 cm
1,0*(0,96 + 1,96) *2* 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
201 KNR4-01 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo | m2
d.13.3| 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5m2
kalk. wtasna
1,0*(0,96 + 1,96) *2* 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
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202| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d.13.3 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
1,0* (0,96 +1,96) *2* 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
203| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki - kolumny murka- odtworzenie szt.
d.13.3| 3605-03 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
204 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawg np. Cerasit CR61 na $cianach | m2
d.13.3 0705-01
1,0* (0,96 +1,96) *2* 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
205 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach druga m2
d.13.3 0705-01 | warstwa
1,0* (0,96 +1,96) *2* 2 m2 11,680
RAZEM 11,680
206 KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej np. Ceresit CR64 m2
d.13.3 2009-02
1,0*(0,96 +1,96)*2*2+0,46*2*0,98 * 4 m2 15,286
RAZEM 15,286
207| KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d.13.3] 1519-02
1,0*(0,96 +1,96)*2*2+0,46*2*0,98 * 4 m2 15,286
RAZEM 15,286
208 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny cokotu murka z piaskowca m2
d.13.3| 202 2147-01
<cokdt murka>0,50 * (0,50 * 4 + 0,96 * 2 + 1,96 * 2) m2 3,920
RAZEM 3,920
14 ELEWACJA
141 Elewacja wschodnia
209 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.14.1] 0701-02 | $cianach,filarach,pilastrach z zabezpieczeniem i
utrzymaniem istniejgcej sztukaterii i elementow
ciggnionych
<$ciany powyzej cokotu>118,12 + 24,04 + 14,39 m2 156,550
<cokdt>8,04 + 1,64 m2 9,680
<minus okna i drzwi> - (1,70 * 1,0 * 7 + 1,50 * 2,65) m2 -15,875
RAZEM 150,355
210 KNR4-01 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo | m2
d.14.1] 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5m2
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
211 KNR0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.14.1 2611-01
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
212[ KNR-W 2-02| Wsporniki - kroksztyny o obj. do 0.05 m3 - odtworzenie m2
d.14.1|  2116-02 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
4,26*2*0,25 m2 2,130
RAZEM 2,130
213| TZKNBK IX | Fryzy dekoracyjne i zgbkowanie - odtworzenie m
d.14.1| 0505-02 | odwzorowuijgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
28,63 + 5,42 + 27,72 m 61,770
RAZEM 61,770
214 TZKNBK IX | Rozetki okragte o rysunku prostym o sr.do 15 cm - szt.
d.14.1] 1305-02 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
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33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
215| TZKNBK IX | Pasy - gzyms wienczacy i nadokienny o szer.do 50 cm - m
d.14.1] 5553-08 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
354+1,75%7+2,2+574 + 28,89 m 84,480
RAZEM 84,480
216 TZKNBK IX | Bazy okragte pilastrowe -esownica - odtworzenie szt.
d.14.1] 4205-01 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
217| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki - kolumny i potkolumny okien i drzwi - | szt.
d.14.1] 3605-03 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
218 TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d. 141 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
219 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawg np. Cerasit CR61 na $cianach | m2
d.14.1| 0705-01
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
220| KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach druga m2
d.14.1] 0705-01 warstwa
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
221 KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej np. Ceresit CR64 m2
d.14.1| 2009-02
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
2221 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d.14.1| 1519-02
150,355 m2 150,355
RAZEM 150,355
223 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.14.1 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
<obrobka nadcokotowa>28,5 * 0,25 m2 7,125
<podokienniki>1,85* 7 * 0,35 m2 4,533
<gzyms nadokienny>1,85*9 * 0,35 m2 5,828
RAZEM 17,486
2241 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny cokotu z piaskowca m2
d.14.1| 202 2147-01
<cokot>8,04 m2 8,040
RAZEM 8,040
14.2 Elewacja zachodnia
225 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.14.2] 0701-02 | $cianach,filarach,pilastrach z zabezpieczeniem i
utrzymaniem istniejgcej sztukaterii i elementow
ciggnionych
<$ciany powyzej cokotu>118,12 + 51,37 + 28,78 m2 198,270
<cokdt>23,85 m2 23,850
<minus okna i drzwi>- (1,70 * 1,0 * 9 + 1,50 * 2,65 * 2) m2 -23,250
RAZEM 198,870
226 KNR 4-01 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo | m2
d.14.2] 0619-03 [ dostepnych o powierzchni ponad 5m2
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198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
227 KNR0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.14.2[ 2611-01
198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
228| KNR-W 2-02 | Wsporniki - kroksztyny o obj. do 0.05 m3 - odtworzenie m2
d.14.2[ 2116-02 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
4,30 * 0,25 m2 1,075
RAZEM 1,075
229 TZKNBK IX | Fryzy dekoracyjne i zgbkowanie - odtworzenie m
d.14.2] 0505-02 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
11,16 + 11,90 + 12,05 + 35,53 m 70,640
RAZEM 70,640
230[ TZKNBK IX | Rozetki okragte o rysunku prostym o sr.do 15 cm - szt.
d.14.2] 1305-02 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
231| TZKNBK IX | Pasy - gzyms wienczacy i nadokienny o szer.do 50 cm - m
d.14.2] 5553-08 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
36,38 +35,23+(1,75*5+3,05*2+22*2)*2 m 110,110
RAZEM 110,110
232| TZKNBK IX | Bazy okragte pilastrowe -esownica - odtworzenie szt.
d.14.2] 4205-01 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
20+8 szt. 28,000
RAZEM 28,000
233 TZKNBK IX | Konsole i wsporniki - kolumny i potkolumny okien i drzwi - | szt.
d.14.2] 3605-03 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
20 +20 szt. 40,000
RAZEM 40,000
234| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d.14.2 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
128,024 m2 128,024
RAZEM 128,024
235 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawg np. Cerasit CR61 na $cianach | m2
d.14.2[ 0705-01
198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
236| KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach druga m2
d.14.2| 0705-01 | warstwa
198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
237 KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej np. Ceresit CR64 m2
d.14.2[ 2009-02
198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
238 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d.14.2[ 1519-02
198,87 m2 198,870
RAZEM 198,870
239 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.14.2[ 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm

-24 -

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 3988 Uzytkownik: Bartosz.Z



REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO
-POBYTOWEGO - DWOR

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<obrobka nadcokotowa>30,72 * 0,25 m2 7,680
<podokienniki>(1,85* 7 + 3,12 * 2) * 0,35 m2 6,717
<gzyms nadokienny>(1,85*7 + 3,12 * 2) * 0,35 m2 6,717
RAZEM 21,114
240 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny cokotu z piaskowca m2
d.14.2| 202 2147-01
<cokdt>23,85 m2 23,850
RAZEM 23,850
14.3 Elewacja potudniowa
2411 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.14.3] 0701-02 | $cianach,filarach,pilastrach z zabezpieczeniem i
utrzymaniem istniejgcej sztukaterii i elementow
ciggnionych
<$ciany powyzej cokotu>68,6 - 2,80 m2 65,800
<cokdt>14,0 * 0,20 m2 2,800
<minus okna i drzwi>-(1,70*1,0*2+ 1,40* 2,10 * 1) m2 -6,340
RAZEM 62,260
242 KNR4-01 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo | m2
d.14.3] 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5m2
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
243 KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.14.3[ 2611-01
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
244 TZKNBK IX | Fryzy dekoracyjne i zgbkowanie - odtworzenie m
d.14.3| 0505-02 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
14,0 + 8,97 + 13,95 m 36,920
RAZEM 36,920
245| TZKNBK IX | Rozetki okragte o rysunku prostym o $r.do 15 cm - szt.
d.14.3] 1305-02 | odtworzenie odwzorowujgc detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
246| TZKNBK IX | Pasy - gzyms wienczacy i nadokienny o szer.do 50 cm - m
d.14.3] 5553-08 | odtworzenie odwzorowujgc detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
14,27 +14,09+542+2*2,09+1,75*2* 4 m 51,960
RAZEM 51,960
247| TZKNBK IX | Bazy okragte pilastrowe -esownica - odtworzenie szt.
d.14.3| 4205-01 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
248| TZKNBK IX | Konsole i wsporniki - kolumny i potkolumny okien i drzwi - | szt.
d.14.3| 3605-03 | odtworzenie odwzorowujgc detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
249| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d.14.3 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
250 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawa np. Cerasit CR61 na $cianach | m2
d.14.3[ 0705-01
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260

-25.

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 3988 Uzytkownik: Bartosz.Z




REWALORYZACJA ZESPOLU PARKOWO-DWORSKIEGO W DZIKOWCU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO
-POBYTOWEGO - DWOR

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
251 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach druga m2
d.14.3] 0705-01 warstwa
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
252] KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej np. Ceresit CR64 m2
d.14.3] 2009-02
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
253 KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d.14.3[ 1519-02
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
254 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.14.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
<obrobka nadcokotowa>14,0 * 0,25 m2 3,500
<podokienniki>(1,75 * 3) * 0,35 m2 1,838
<gzyms nadokienny>(1,75 * 3) * 0,35 m2 1,838
RAZEM 7,176
255 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny cokotu z piaskowca m2
d.14.3| 202 2147-01
<cokot>14,0 * 0,20 m2 2,800
RAZEM 2,800
144 Elewacja pétnocna
256/ KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.14.4 0701-02 | $cianachfilarach,pilastrach z zabezpieczeniem i
utrzymaniem istniejgcej sztukaterii i elementow
ciggnionych
<$ciany powyzej cokotu>68,6 - 12,18 m2 56,420
<cokdt>14,0 * 0,87 m2 12,180
<minus okna i drzwi>-(1,70*1,0*2 + 1,40 * 2,10 * 1) m2 -6,340
RAZEM 62,260
257| KNR 4-01 | Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo | m2
d.14.4] 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5m2
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
258 KNR0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.14.4[ 2611-01
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
259| TZKNBK IX | Fryzy dekoracyjne i zgbkowanie - odtworzenie m
d.14.4[ 0505-02 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
14,0 + 8,97 + 13,95 m 36,920
RAZEM 36,920
260| TZKNBK IX | Rozetki okragte o rysunku prostym o $r.do 15 cm - szt.
d.14.4[ 1305-02 | odtworzenie odwzorowujgc detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
261] TZKNBK IX | Pasy - gzyms wienczacy i nadokienny o szer.do 50 cm - m
d.14.4[ 5553-08 | odtworzenie odwzorowujgc detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
14,27 +14,09+542+2*209+1,75*2*4 m 51,960
RAZEM 51,960
262| TZKNBK IX | Bazy okragte pilastrowe -esownica - odtworzenie szt.
d.14.4| 4205-01 | odwzorowujgc detal architektoniczny z zastosowaniem
systemowych zapraw np. Ceresit CR 41i CR 42.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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263 TZKNBK IX | Konsole i wsporniki - kolumny i potkolumny okien i drzwi - | szt.
d.14.4| 3605-03 [ odtworzenie odwzorowujac detal architektoniczny z
zastosowaniem systemowych zapraw np. Ceresit CR 41 i
CR 42.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
264| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem. - m2
d14.4 06-26 oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy -
zaprawa szpryc np. CC81
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
265 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny zaprawa np. Cerasit CR61 na $cianach | m2
d.14.4 0705-01
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
266 KNR 19-01 | Tynk renowacyjny np. Cerasit CR62 na $cianach druga m2
d.14.4| 0705-01 warstwa
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
267| KNR 2-02 | Warstwa gtadzi szpachlowej np. Ceresit CR64 m2
d.14.4 2009-02
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
268| KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg silikatowg np. Ceresit CT54 m2
d.14.4[ 1519-02
62,26 m2 62,260
RAZEM 62,260
269 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.14.4] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
<obrobka nadcokotowa>14,0 * 0,25 m2 3,500
<podokienniki>(1,75 * 3) * 0,35 m2 1,838
<gzyms nadokienny>(1,75 * 3) * 0,35 m2 1,838
RAZEM 7,176
270 NNRNKB | (z.IV) Oktadziny cokotu z piaskowca m2
d.14.4] 202 2147-01
<cokdt>14,0 * 0,87 m2 12,180
RAZEM 12,180
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