
SST- 04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH

kody CPV 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1; 

45311200-2; 45312311-0; 45315700-5; 31213100-3 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  instalacją  elektryczną  w  zakresie  budowy   pn :„ BUDOWA  BOISKA
PIŁKARSKIEGO Z OGRODZENIEM  O WYSOKOŚCI  4 m i 6 m    w      miejscowości    Wilcza Wola  -
SPIE   -   dz.  nr  1432/18      

   
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego.

Zakres robót obejmuje:

   - instalacje elektryczne oświetleniowe zewnętrzne.

   - rozbudowa rozdzielnicy bezpiecznikowej o zabezpieczenie S303 C20

   - montaż projektowane rozdzielnicy bezpiecznikowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z określeniami  ujętymi  w odpowiednich normach i  prze-
pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową.

Rodzaje (typy)  urządzeń, osprzętu i  materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

1. Rozdzielnica bezpiecznikowa: Rozdzielnica z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowej;

2. Przewód  instalacyjny o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  450/750  V  z  żyłami
miedzianymi o przekroju do 10 mm2 i ilości żył 5 wg PN-87/E-90056;

3. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o izolacji
polwinitowej według PN-87/E-90054;

4. Naświetlacze asymetryczne z metalohalogenkowymi żródłami światła o mocy 400 W;

5. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji szczelnych);

6. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm;

7. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe o wysokości 10 m. Słupy powinny przenieść obciążenia
wynikające z zawieszenia opraw i parcia wiatru. W dolnej części powinny posiadać wnękę zamykaną 
drzwiczkami. We wnęce należy zamontować tabliczki zaciskowe zgodne z projektem;

8. Fundamenty  prefabrykowane o  wymiarach  0,3x0,3x1,5  m.  Zastosowano  fundamenty  prefabrykowane  o
wytrzymałości katalogowo dobranej do obciążenia naporu wiatru stosowanych opraw. W każdym przypadku
należy  uzyskać  aprobatę  techniczną  producenta,  a  przy  indywidualnym  wykonaniu  należy  przedłożyć
obliczenia wytrzymałościowe wykonane przez uprawnionego konstruktora;



 (1) Odbiór materiałów na budowie

 Materiały takie  jak rozdzielnica,  lampy oświetleniowe,  słupy,  przewody należy dostarczać na
budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,  protokołami  odbioru
technicznego.

 Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy.

 W przypadku  stwierdzenia  wad lub nasuwających  się  wątpliwości  mogących  mieć  wpływ na
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym
przez dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach

zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości  technicznych  na
skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Należy  zachować
wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania  w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
– samochód dostawczy do 0,9 t,
– spawarka transformatorowa do 500 A,
– dźwig samochodowy 12 m,
– koparka,
– zagęszczarka wibracyjna,
– dłużyca do przewożenia słupów

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  Montaż  instalacji powinien być  wykonywany przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów.
5.2. Trasowanie

Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi  instalacjami  i  urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
– wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy  itp.  muszą  być

chronione przed uszkodzeniami.
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.6. Układanie przewodów
5.6.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach

a) Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce
rur  przed  połączeniem  powinny  być  pozbawione  ostrych  krawędzi.  Zależnie  od  przyjętej  technologii
montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,
– wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki  na  rurach  należy  wykonywać  tak  aby  spłaszczenie  przekroju  nie  przekraczało  15%  wewnętrznej
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała  instalacja  rurowa powinna  być  wykonana  ze  spadkiem 0.1% aby umożliwić  odprowadzenie  wody
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
b) wciąganie przewodów



Przed przystąpieniem do wciągania  przewodów należy sprawdzić  prawidłowość wykonanego rurowania,
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego
celu  stosować  przewodów,  które  później  zostaną  użyte  w instalacji.  Łączenie  przewodów  wykonać  wg
wcześniej opisanych zasad.

5.7.  Łączenie przewodów
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków,  do których przewody są przyłączone  za pomocą  oczek,  pomiędzy
oczkiem a nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny znajdować  się  podkładki  metalowe  zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8.  Przyłączanie odbiorników
Miejsca  połączeń  żył  przewodów z  zaciskami  odbiorników powinny być  dokładnie  oczyszczone.  Samo
połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem  elektrycznym  i  mechanicznym  oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako sztywne  lub elastyczne  w zależności  od  konstrukcji  odbiornika
i warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach  sztywnych
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia  elastyczne  stosuje  się  gdy  odbiorniki  narażone  są  na  drgania  o dużej  amplitudzie  lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9.  Montaż tablicy rozdzielczej
Istniejąca rozdzielnice rozbudować o dodatkowy wyłącznik z którego będzie zasilana projektowana tablica
bezpiecznikowa. 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  dostarczanych
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą
należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.
Tablice  w obudowie naściennej  lub zagłębionej  należy przykręcać  do kotew lub konstrukcji  wsporczych
zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu
– podłączyć obwody zewnętrzne
– podłączyć przewody ochronne

5.10.  Układanie kabli
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m.
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Kable należy układać na dnie rowów kablowych,
jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o
tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią
ostrzegawczą z  tworzywa  sztucznego w kolorze  niebieskim i  zasypać  gruntem.  Zaleca  się:  układanie  kabli
niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i
możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być
niższa niż 0°C [kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych]. Przy układaniu kable można zginać tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna
zewnętrzna  średnica  kabla.  W  miejscu  skrzyżowania  układanego  kabla  z  istniejącym  lub  projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu,  kabel  należy zabezpieczyć  rurami  PCV; rura ochronna założona na kablu
winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych,  np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Kable w rowie powinny być ułożone faliście z zapasem l - 3 %



długości  rowu,  wystarczającym  do skompensowania  możliwych  przesunięć  gruntu.  Kable  ułożone  w ziemi
powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż
10 m. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Równolegle z kablami należy układać taśmę
stalową ocynkowaną FeZn 25x4 do której połączyć wszystkie słupy. 
5.11. Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN68/B06050.
5.12. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż  fundamentów  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  dla  konkretnego  fundamentu.  Przed  jego
zasypaniem należy  sprawdzić  posadowienie,  stan  zabezpieczenia  antykorozyjnego  ścianek  i  poziom górnej
powierzchni. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 cm.
5.13. Montaż słupów oświetleniowych
Przed przystąpieniem do montażu słupa,  należy sprawdzić stan powłoki  antykorozyjnej.  Podczas ustawiania
słupa należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub
mocujących słup powinny być dokręcane i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od
pionu nie może być większe niż:
r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m]
h - wysokość nadziemna słupa w [m]
Wnęka powinna być położona nie niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.14. Montaż opraw oświetleniowych
Przed  zamontowaniem  każdą  oprawę  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie  (sprawdzenie
zaświecenia  się  lampy).  Oprawy montować  po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających  do  słupów.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków
atmosferycznych.
5.15. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  Zakres prób
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników
– pomiary impedancji pętli zwarciowych
– pomiary rezystancji uziemień

6. Kontrola jakości robót
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
– wykonanie  pomiarów  rezystancji  uziemienia,  izolacji,  pomiarów  skuteczności  ochrony

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiory częściowe
8.3. Odbiory końcowe
8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.

10. Przepisy związane
[1] PN-87/E-90056.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.



[2] PN-87/E-90054.  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe stalowe
[8] PN- 79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
[9] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
[10] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
[11] PN-C-89222:1997 r.; PN-EN 1452-3 rury PCV.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
[13] BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[14] PN-90/B-03200;  PN-80/B-03322;  PN-90/B-03000  normy  związane  z  budową  i  posadowieniem

konstrukcji stalowych [słupów].


