SST- 04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH
kody CPV 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1;
45311200-2; 45312311-0; 45315700-5; 31213100-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczng w zakresie budowy pn :, BUDOWA BOISKA
PILKARSKIEGO Z OGRODZENIEM O WYSOKOSCI 4mi6ém w  miejscowosci Wilcza Wola -
SPIE - dz. nr 1432/18

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych o§wietlenia zewnetrznego.

Zakres robot obejmuje:
- instalacje elektryczne o§wietleniowe zewngtrzne.
- rozbudowa rozdzielnicy bezpiecznikowej o zabezpieczenie S303 C20
- montaz projektowane rozdzielnicy bezpiecznikowe;j

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktoérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzg¢tu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

1. Rozdzielnica bezpiecznikowa: Rozdzielnica z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowe;;

2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi o przekroju do 10 mm? i ilosci zyt 5 wg PN-87/E-90056;

3. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe 250 V o izolacji
polwinitowej wedtug PN-87/E-90054;

4. Naswietlacze asymetryczne z metalohalogenkowymi zrodtami $wiatla o mocy 400 W;

5. Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?, 400 V (do instalacji szczelnych);

6. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm;

7. Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane stozkowe o wysokosci 10 m. Stupy powinny przenie$¢ obciazenia
wynikajace z zawieszenia opraw i parcia wiatru. W dolnej czesci powinny posiada¢ wnegke zamykana
drzwiczkami. We wnece nalezy zamontowacé tabliczki zaciskowe zgodne z projektem;

8. Fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3x0,3x1,5 m. Zastosowano fundamenty prefabrykowane o
wytrzymatos$ci katalogowo dobranej do obcigzenia naporu wiatru stosowanych opraw. W kazdym przypadku
nalezy uzyskaé aprobate techniczna producenta, a przy indywidualnym wykonaniu nalezy przedtozy¢
obliczenia wytrzymato$ciowe wykonane przez uprawnionego konstruktora;




(1) Odbiér materiatéw na budowie

o  Materiaty takie jak rozdzielnica, lampy o$wietleniowe, stupy, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

o Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.

o W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robot.

(2) Skladowanie materialow na budowie

» Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- dzwig samochodowy 12 m,

- koparka,

- zageszczarka wibracyjna,

- dhuzyca do przewozenia stupow

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.6. Uktadanie przewodéw
5.6.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce

rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii

montazu i rodzaju tworzywa aczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej

$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody

powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow




Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciaganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.
5.7. Laczenie przewodoéw
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przylaczanie odbiornikdéw
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi 1 kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.9. Montaz tablicy rozdzielczej
Istniejgca rozdzielnice rozbudowa¢ o dodatkowy wytacznik z ktoérego bedzie zasilana projektowana tablica
bezpiecznikowa.
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposob podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podlozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
5.10. Uktadanie kabli

Row kablowy powinien mie¢ glgbokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych,
jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o
tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca si¢: uktadanie kabli
niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0°C [kable o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych]. Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna
zewngtrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV; rura ochronna zatozona na kablu
winna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatdw widknistych, np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej. Kable w rowie powinny by¢ utozone faliscie z zapasem 1 - 3 %




dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10 m. Na oznaczniku nalezy umies$ci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok utozenia kabla. Roéwnolegle z kablami nalezy uktadaé tasme
stalowa ocynkowang FeZn 25x4 do ktdrej polaczy¢ wszystkie stupy.

5.11. Wykopy pod fundamenty slupéw o§wietleniowych
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN68/B06050.
5.12. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ posadowienie, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm.
5.13. Montaz stupé6w o$wietleniowych
Przed przystgpieniem do montazu slupa, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania
stupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia elementow lub ich zniszczenia. Nakretki srub
mocujacych stup powinny by¢ dokregcane i trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Odchylenie osi stupa od
pionu nie moze by¢ wicksze niz:
r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzcholtka shupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]
Wneka powinna by¢ polozona nie nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.14. Montaz opraw o$wietleniowych
Przed zamontowaniem kazdg opraw¢ nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych.
5.15. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbioér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem
- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw po montazowych.

10. Przepisy zwiazane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.



(2]

[6]
[7]
(8]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

PN-EN 40-5:2004 Stupy os$wietleniowe stalowe

PN- 79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-C-89222:1997 r.; PN-EN 1452-3 rury PCV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-03200; PN-80/B-03322; PN-90/B-03000 normy zwigzane z budowa i posadowieniem
konstrukcji stalowych [stupow].



