SST-10
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elewacyjnych w zadaniu pod nazwga: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNA WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NA CELE
UZYTKOWE W MIEJSCOWOSCI WILCZA WOLA

DZ. NR 2211/2.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie elewac;ji

System docieplenia - tynki akrylowe

- Sciany zew. ocieplone styropianem EPS 70 — 040 Fasada gr 12cm
- cokot — tynk mozaikowy, styropian EPS 100-038 gr 8cm

1.3.1.Przygotowanie elewac;ji i podtoza - gruntowanie

1.3.2. Izolacje termiczne — styropian

- montaz profili cokotowych

- przyklejanie ptyt styropianowych, mocowanie mechaniczne

- wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

- wykonanie warstwy zbrojonej

- natozenie podktadu gruntujgcego

1.3.3.Tynk akrylowy zewnetrzny

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1.Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przekrdj przez warstwy systemu docieplen
. Ocieplana $ciana budynku
. Zaprawa klejgca do styropianu
. Plyta styropianowa gr 8 cm
. Zaprawa zbrojgca
. Siatka zbrojaca
. Zaprawa zbrojgca
. Podktad gruntujgcy pod tynki
. Tynk akrylowy
. Farba egalizacyjna

2.2.0 Materiaty do termorenowacji

2.2.1 Zaprawa klejowo- szpachlowa —

Sucha mieszanka z dodatkiem zywic syntetytecznych i innych skfadnikéw ulepszajacych wtasciwosci
uzytkowe. Przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Moze by¢ uzywana takze do
przyklejania ptyt styropianowych do podtoza
2.2.2.Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka z dodatkiem zywic syntetycznych i innych sktadnikow ulepszajgcych witasciwosci
uzytkowe. Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych .

2.2.3. Ptyty styropianowe
PLYTY STYROPIANOWE EPS 70 — 040 FASADA
EPS-EN 13163-T2-L.2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, gdzie:
EPS — ptyty styropianowe 70 — naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu
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040 — maksymalne wymagane wartosci deklarowane wspotczynnika przewodzenia ciepta, odpowiednio 1D , o
wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, o odpowiednigj strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i,
ciete z bloku po odpowiednim okresie sezonowania
2.2.4. Tkanina szklana ( siatka szklana )
Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o
wymiarach oczek 3-3 x 5 _6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien.
2.2.5. Podkiad tynkarski
Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych przeznaczony
pod tynki mineralne i akrylowe.
2.2.6. Tynk mineralny
Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimerow, do wykonania szlachetnych tynkow
biatych lub barwnych

2.2.7. Materiaty dodatkowe
Podkfad gruntujgcy , zaprawa szpachlowa , Zaprawa tynkarska , farba egalizacyjna.

2.2.8. Materiaty uzupetniajgce

Koftki rozporowe, podktadki wyréwnujace pod profile cokotowe, ztgcza profili cokotowych, profile cokotowe ,
profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przyscienne, tasmy i masy uszczelniajgce.

2.3. Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie,
nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

2.. Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ptyty izolacji termicznej musza stanowi¢ rowng ptaszczyzne. Podtoza o nieréwnosciach wiekszych niz
1cm. nalezy wyréwnaé przy uzyciu zaprawy wyréwnujgco — szpachlowej
Co najmniej 40 cm ponad powierzchnig terenu nalezy zamocowac¢ na scianie profil cokotowy stosujgc co
najmniej 3 kotki na 1mb.

5.1.Mocowanie i klejenie izolaciji
Odpowiednio przygotowang zaprawe klejgca, nalezy naktadaé na poszczegolne ptyty styropianowe

metoda pasmowo punktowq.
Szeroko$¢ pasma zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. na
pozostatej powierzchni zaprawe nalezy nakfadac plackami o srednicy 8-12 cm. Laczna powierzchnia
natozonej zaprawy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% piyt

Przy klejeniu ptyt do podtozy rownych i gtadkich metoda ptaszczyznowag nalezy klej nakladac na plyty
styropianowe i przeczesac pace zebatg 10x10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w odpowiednim miejscu i docisng¢ do uzyskania rownej powierzchni z
sgsiednimi ptytami.

Piyty nalezy uktada¢ mijankowo szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych Nie wczesniej niz po
3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm. nalezy wypei¢
paskami styropianu lub doktadnie wypetni¢ piankg poliuretanowg. W przypadku nieréwnosci utoZzenia ptyt
styropianowych ich powierzchnie nalezy wyréwnac przez przetarcie papierem Sciernym natozonym na pace
tynkarska.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz
otwordw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Ptyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé poprzez zastosowanie kotkow rozporowych. Ich
dtugosé nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosé ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie starego tynku
i wymaganej gtebokosci kotwienia w Scianie. Otwory w materiatach drgzonych i betonie komérkowym
nalezy wykonywac¢ wiertarkami bez uzycia udaru.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na styropianie nalezy naklei¢ pod kontem 45° kawatki
tkaning zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu scian budynku, a takze przy otworach drzwiowych i okiennych nalezy wzmocnic
przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgca osadzonych na klej . Zaprawe klejgco-zbrojaca ,
nalezy nanosic¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwg pasmami o szerokosci tkaniny
zbrojac i przeczesac¢ kielnig zebatg 10x10 mm. W przygotowang warstwe zaprawy , przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowac.




Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w
masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny
nalezy uktada¢ na zaktad ok.10 cm.

5.2. Wykonanie elewacji
W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem jedng warstwe

odpowiednio dobranego podkfadu tynkarskiego do rodzaju tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktadaé warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy

ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego

zwracajac szczegolng uwage na potagczenie tynku na poszczegélnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym, .

Do fakturowania nalezy uzywacé pace z tworzywa sztucznego.

Przy elewacjach o roznych kolorach lub powierzchniach niemozliwych do wykonania w sposab ciagty,
tynk nalezy naktada¢ na wyodrebnionych powierzchniach ograniczonych poprzez naklejenie tasmy
samoprzylepne;.

W celu uzyskania optymalnej ochrony wypraw tynkarskich przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz zachowania jednorodno$ci barwy, zaleca sie tynki mineralne po wyschnigciu
pokry¢ jednokrotnie FARBA EGALIZACYJNA w kolorze jak oznaczono na elewacjach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Materiaty do _izolacji termicznej .

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci

z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robodt izolacyjnych powinien sie odbyC¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podfoza i potozenie podktadu

- wykonanie izolacji wraz z warstwg ochrona,

uporzgadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
Wspotczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946:1999( dawna norm PN-91/B-02020)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe — PN EN 13163:2009 , PN-
B_20130:1997.
Aprobata techniczna ITB AT-15-2655/2004



