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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWOWYCH
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkow
45262800-9 Rozbudowa budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

. _ 45215000-7 Rob bud. w zakresie budowy obiektow uzytecznosci publicznej
I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-
KULTURALNO-SPORTOWA WRAZ Z ADAPTACJA PODDASZA NA CELE UZYTKOWE W
MIEJSCOWOSCI WILCZA WOLA DZ. NR 2211/2.

1.2. Inwestor :
GMINA DZIKOWIEC
36-122 DZIKOWIEC 2

2.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku petnigcego
funkcje spoteczno - kulturalno - sportowe wraz z adaptacjg poddasza na cele uzytkowe .

Bedg to roboty budowlane obejmujace rozbudowe o zewnetrzng zewnetrznej klatke
schodowg na poddasze , rozbudowe celem powiekszeni zaplecza kuchennego, oraz przebudowe
pomieszczen istniejacego nieuzytkowego poddasza na cele celem adaptacji spoteczne.
Projektowana klatka schodowa petni¢ bedzie funkcje wiatrotapu oraz komunikacji z poddaszem.
Przebudowa obejmowac bedzie cze$¢ parteru oraz poddasze celem adaptacji na cele kulturalne —
sportowe ( Swietlica, fithess, sitownia ,pracownia komputerowa).

2.1 Roboty budowlane

Al roboty remontowe — wyburzeniowe

- demontaz warstwy dociepleniowej w miejscu projektowanej rozbudowy,

- wykucie w murze otworéw okiennych na parterze 2x

- wykucie w murze otworéw drzwiowych na parterze 3x

- przebudowa otworu okiennego na otwor drzwiowy na poddaszu

- wyburzenie schodéw wewnetrznych

- rozbiérka Sciany dziatowej

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz urzadzen sanitarnych

B/ roboty ziemne

- wykopy liniowe — przebudowa ziemnego kabla telekomunikacyjnego z ominieciem

planowanej rozbudowy i przebudowy istniejagcego budynku

- wykopy - pod fundamenty wykonane recznie i mechanicznie,

- wyrownanie terenu po wykonaniu prac ziemnych

C/ roboty betonowe i zelbetowe

- zabetonowanie otworu w stropie po istniejgcej klatce schodowej na pietrze, ptytg zelbetowg gr.
15 cm beton C16/20

- betonowanie taw, Scian i stop fundamentowych beton C16/20 oddylatowane od istniejgcych
styropianem 2cm

- wience zelbetowe

- schody zewnetrzne i wewnetrzne Zelbetowe

- nadproza stalowe w miejscach nowych otworéw okiennych i drzwiowych z ceownika /belki
stalowe nalezy tgczy¢ ze sobg srubami oraz ptaskownikami oraz oprzec je na
poduszce cementowej oraz obciggniete siatkg Rabitza

- wzmocnienie belki dachowej ramg stalowg z dwuteownika 180 (rama stalowa wg rysunku

konstrukcyjnego)

- teznik z dwuteownika 220

- podktad betonowy pod posadzke na gruncie gr 15cm z betonu C12/15

- wylewka cementowa gr. 6cm

D/ roboty murowe i zamurowania

- zamurowanie otworéw okiennych na parterze 3x

- zamurowanie otworu okiennego na poddaszu 1x



- zewnetrzne $ciany nosne gr. 29 cm pustak ceramiczny MAX klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej klasy M7
- $ciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12 cm
- strop podwieszany na poddaszu - obudowanie stropu pod dachem ptyta g-k 2x gr 12,5mm o

podwyzszonej odpornosci ogniowej na ruszcie systemowym
- obudowa kanatu wentylacyjnego z rur, ptytg g-k
E/ tynki

- tynki wewnetrzne cementowo — wapienno kat.lll gr. 1,5 cm na siatce
- tynki akrylowe na siatce
- gfadz gipsowa

F/ izolacje
- ocieplenie dachu weitng mineralng gr 20cm oraz folia paroszczelng dotem i folig
paroprzepuszczalng gorg
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw: masa asfaltowo-bitumiczna naktadana na zimno,
docieplenie scian fundamentowych: polistyren ekstrudowany gr. 8cm,
folia PCV pod posadzke na podktadzie betonowym.
- izolacje termiczne: ocieplenie posadzki ze styropianu gr 10cm EPS 100
- izolacja akustyczna na stropie: styropian EPS 100 gr. 3 cm
G/ stolarka drzwiowa i okienna
- wykucie okien z muru
- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi aluminiowe, ciepte przeszklone — szkto bezpieczne
- wymiana drzwi zewnetrznych x2 - drzwi o odpornosci EI 30
- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
- stolarka okienna - PCV o profilu pieciokomorowym, podwdjnie szklone o wspotczynniku
przenikania ciepta U 1,1-1,4 W/m2K
- parapety wewnetrzne: aglomarmur
H/ roboty wykonczeniowe — posadzki , oktadziny , malowanie
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki
- wykonanie posadzki z ptytek antypos$lizgowych gresowych, wym. 30x30 cm , Scieralno$¢ klasy
4 , antyposlizgowe - R11, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem (sanitariaty , kuchnia )
- wylewka samopoziomujaca,
- uktadanie i zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych,
- oktadziny scienne: ptytki terakotowe kuchni, zmywalni, przedsionku, magazynie i szatni do
wys. 2,2 m
- malowanie pomieszczen farbami latexowymi odpornymi na zmywanie i na srodki czystosci w
kolorach pastelowych - do uzgodnienia z Inwestorem. Tynk cementowo- wapienny , nalezy przed
malowaniem zagruntowac i dwukrotnie szpachlowac.
- montaz pochwytow i balustrad schodowych ze stali nierdzewnej

I/ dach
- wykonanie dachu jednospadowego - wiezba drewniana
wzmachianie konstrukcji dachowej ptatwiami oraz stupkami drewnianymi,
- pokrycie dachowe blachg trapezowag T20 gr. 0,5 mm utozona na tatach drewnianych wym.
50x40 mm w rozstawie co 50 cm w kolorze istniejgcego dachu
obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze dachu.
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,5 mm,
projektowany wytaz na dach o wym. 80x120 cm (rozwigzanie systemowe) z drabing
- daszek nad wejsciem - konstrukcja stalowa z trzech ram o ksztalcie trojkata =z profili
prostokatnych zamknietych 40x30x3 mm, przykrycie z blachy trapezowej na fatach drewnianych.
Daszek zamocowany do projektowanej Sciany za pomocg kotew mechanicznych M14 w ilosci 9 szt.
J/ roboty elewacyjne
- system docieplenia - tynki akrylowe
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS 70 gr 12cm
cokot — tynk mozaikowy, styropian EPS 100-038 gr 8cm
2.2. Montaz urzadzen sportowych oraz wyposazenia poddasza,
2.3. Roboty instalacyjne
- instalacja wod-kan
- instalacja c. 0. /montaz kolektoréow stonecznych w ilosci 3 szt/
- instalacja gazowa
- instalacja wentylacyjna
- instalacje elektryczne
2.4. Wyposazenie:



2.4.1. Zaplecze kuchenne
kuchnia gazowa gastronomiczna 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym szt.1
taboret kuchenny szt. 2
patelnia elektryczna szt. 1
basen do mycia naczyn kuchennych szt. 1
okap gastronomiczny szt. 1
zmywarka 380W szt 1
lodéwka szt. 1
szafa przelotowa szt. 1
chtodziarka z podziatem szt. 2
szafki ze stali nierdzewnej 100/40/60 szt. 4
stét ze stali nierdzewnej 240/60/85 szt. 2
stét ze stali nierdzewnej 100/60/85 szt. 2
2.4.2. Poddasze — czes¢ rekreacyjno sportowa
atlas szt. 1
bieznia szt. 2
wioslarz szt. 1
rower szt. 2
stolik + 4 krzesta kpl. 6
regat szt. 3
biurko + fotel kpl. 1
tawka bez oparcia dt. 200 cm szt.2
lada szt. 1
2.5. Zagospodarowanie terenu
- przebudowa kabla telekomunikacyjnego ziemnego kolidujgcego z planowang rozbudowg i
przebudowg budynku
- odbdj wokdt projektowanych $cian szer. 50 cm wykonany z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cem.-piaskowej. Obrzeze trawnikowe wym. 20x6 cm.
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na posypce cementowo-
piaskowej gr 4 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm i podsypce piaskowej 20 cm,
- obrzeza chodnikowe betonowe wym. 8x30 cm,
- parking dla samochodoéw osobowych:
nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem 10 cm,
warstwa odsaczajgca, podsypka piaskowa 15 cm,
krawezniki betonowe wym. 12x30 cm,

3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

a) prace towarzyszace:
- nie przewiduje sie.
b) roboty tymczasowe:

- nie przewiduje sie.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:

a) organizacji robét budowlanych

- teren budowy znajduje sie na terenie dz. nr 2211/2 w miejscowosci WILCZA WOLA ,
dziatka ogrodzona. Nalezy przewidzie¢ zaplecze dla zatrudnionych pracownikéw jak i
uzywanego sprzetu transportowego.

b) zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

- praca na wydtuzonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszg byc¢
kazdorazowo uzgadniane z inwestorem

c) ochrony srodowiska
- zakres prac nie zagraza Srodowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwolen.
d) warunkow bezpieczenstwa pracy

- przy pracach w okolicy drég i dojs¢ oraz robotach w okolicy istniejacych obiektow nalezy
zwrdci¢ szczegodlng uwage na osoby tam przebywajace, w zwigzku z powyzszym zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami teren i ciggi komunikacyjne przy budynku,

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje mozliwos$¢ zlokalizowania zaplecza socjalnego.
f) warunkow dotyczacych organizacji ruchu

- dostep do miejsc pracy oraz transportu materiatéw nie stwarza utrudnien.



5.W zaleznosci od zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /
Dziat | - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe; 45100000-8

Kod CPV Opis

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dzial Il - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej; 45200000-9

Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukgji

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261400-8 Pokrywanie dachu

45262522-6 Roboty murarskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Dziat lll - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 tynkowanie

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
45431100-8 Kladzenie terakoty

45432110-8 Kladzenie podiég

Dziat IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45314300-4 Ktadzenie kabli

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Il. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;

1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialtdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba

ze postanowienia ogoéine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

lll. Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia;

- wymagany sprzet ogolnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.




Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez witadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne;

1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficzne;j,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

C. projekt organizacji budowy,

d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.4, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VL. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

- odbiér robét budowlanych odbywac sie bedzie komisyjnie z udziatem przedstawiciela
wykonawcy oraz obowigzkowo kierownika budowy,

- komisje odbiorowg powotuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru petnego zakonczenia
prac etapowych Zamawiajacy,

VII. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszgce w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza nalezg
do obowiazku wykonawcy,

- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogélnych,

- prace te musza by¢ zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

VIIl. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokét finansowo rzeczowy potwierdzajacy zakres i wartosé
wykonanych robét spisany z udziatem Inspektora Nadzoru

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytutu btedu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca
robot,

- na uzyte materialty wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aprobate techniczng
dopuszczajgcy materiat do zastosowania.



X. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
wykonania robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane poszczegélne
roboty elektryczne.

Szczegodtowy zakres robdt wg. Przedmiaru robét oraz danych podanych w projekcie.
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robét
W czasie wykonywania robot winny by¢ one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XIl. Badania techniczne
Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji przewodow, ochrony od
porazen, opornosci uziemienia.

XIll. Odbior koncowy

Do odbioru korhcowego nalezy przedtozyé komplet protokotéw z pomiaréw kontrolnych, atesty na
zamontowane materiaty, znaki bezpieczenstwa.

W czasie odbioru sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania instalacji elektryczne;.
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