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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych zwigzanych z zadaniem pn.. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
PELNIACEGO FUNKCJE SPOLECZNO-KULTURALNO-SPORTOWA WRAZ Z ADAPTACJA
PODDASZA NA CELE UZYTKOWE W MIEJSCOWOSCI WILCZAWOLA DZ. NR 2211/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- wykopy fundamentowe zwigzane z rozbudowg /klatka schodowa i zaplecze kuchenne/
— oczyszczanie dna wykopow,

— wykonanie podsypki z piasku

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wykopy
Materiatem jest grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypie fundamentow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw i budowy nasypow.
Grunty przydatne mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kidérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni.
2.2. Grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza budowy na obsypke , zasypke i nasypy.
- grunt piaszczysty
- piasek stabilizowany cementem - 5-cm

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizagii itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Materiaty mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.



5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy

Uwaga: czesé projektowanych fundamentow posadowiona bedzie w bezposredniej odlegtosci od
istniejacych fundamentéw /oddylatowane o 2cm/ . Roboty ziemne przy istniejacych fundamentach
muszg byé wykonane recznie w celu ochrony przed uszkodzeniem istniejacej struktury
fundamentu.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
terenu z danymi podanymi w projekcie.
5.1.2. Wykopy .
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkéw kierunkowych w celu wyznaczenia krawedzi wykopdw.
Wykopy w gruncie
- wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
- w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia tych budowli, nalezy stosowaé srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem
tych budowli,
- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym,
-  ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw i nasypy
podjazdéw) nalezy sktadowa¢ wzdiluz wykopu lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu,
— nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kitéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé
wywieziony przez Wykonawce (wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ < 5 km),
- zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach oraz nasypach warstwami 30-40cm powinno spetniac
wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (l¢) 0,67. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie
spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci lq. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania s$rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptac;ji
Inspektorowi,
— w czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robét ziemnych,
— technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5. 2. Warstwy podsypki i nasypy —
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1)Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim




robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25m  — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robé6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie 2z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$é wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktaddéw i hasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu
- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m°]

- podktady i nasypy — [m?]

- transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete 1.3. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

— Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
— Wykonanie podktadow i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

. Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
opis gruntow.
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i

Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.



