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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU kod CPV 45111291- 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
- BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z MIEJSCEM REKREACYJNYM.
WILCZA WOLA - dz. nr 1546/3

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
W zakres projektu zagospodarowania wchodzg :
a/ plac zabaw dla dzieci
- ogrodzenie z bali drewnianych
- urzadzenia (hustawki, bujaki, zestaw zabawowy)

b/ miejsca rekreacyjne
- boisko do gry w badmintona,
- boisko do gry w pitke plazowg wraz z ,pitkochwytami” od strony rzeki,
- grill,
- altana — wiata o powierzchni do 25 m2
- tawo-stoty z zadaszeniem
- tawko-stoty bez zadaszenia

c/ inne elementy matej architektury
- chodniki,
- utwardzony plac tluczniem,
- taweczki z oparciem, taweczki bez oparcia
- kosze na $miecie,
d/ zielen — wymiana trawnika,sadzenie drzew i krzewéw ozdobnych
- uporzadkowanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy C-12/15, C 16/20 , C 20/25
cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
kostka betonowa 20x10x6 cm
kraweznik betonowy , obrzeza betonowe o wym 20 x 6 na podsypce piaskowe;j
ttuczen tamany - plac
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placu i chodnikow
2.4. Ogrodzenie — bale drewniane okragte fi 120 mm /stupy/ i potokragte fi 80 mm /poprzeczki/.
2.5. Urzadzenia placu zabaw:

- zestaw zabawowy: - kpl 1

- hustawka wagowa: — szt2

- karuzela krzyzowa: - szt 1

- koniczynka na sprezynie: — szt 1
- konik, skuter na sprezynie: — szt1

Projektowane urzgdzenia muszg by¢ wykonane z atestowanych materiatéw naturalnych
i prefabrykatow betonowych obojetnych dla otoczenia.



2.6. Boisko do gry w siatkowke plazowag
- nawierzchnia - przesiany i ptukany piasek o frakcji od 0,1 mm do 0,3 mm.
- linie boiska - tkanina PCV charakteryzujaca sie duzg wytrzymatoscia ,
- stupki stalowe zabetonowane w tulejach
2.7. Pitkochwyty o wysokosci 4 m.
- siatka ochronna na boisko zew. polietylenowe o oczkach 50 x 50 mm, gr. splotu 2-3 mm,
- stupy stalowe zabetonowane w tulejach
2.8. Boisko do gry w badmintona
- siatka na wysokosci 1,52 metra nad srodkiem boiska
- linie boiska - tkanina PCV charakteryzujaca sie duzg wytrzymatosciag
- stupki zamocowane w zabetonowanych tulejach.
2.9. Gril
- rury stalowe okragte fi 80 mm.- elementy nosne
- krata 0 oczkach 30x30 m - ruszt metalowy
2.10. Altana
- drewno na konstrukcje altany
- gont bitumiczny — pokrycie

2.11. Lawko-stoty bez zadaszenia — 3 szt

2.12. tawko-stoly z zadaszeniem

2.13. Lawki z oparciami mocowane na state w fundamencie - szt. 6
2.14. Lawki bez oparcia mocowane na state w fundamencie - szt. 4
2.15. Smietniki mocowane w fundamencie betonowym - szt. 4
3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty rozbidérkowe - przekopanie istniejgcego boiska trawiastego, karczowanie i niwelacja
terenu.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek
- bez odzysku , jesli inaczej nie zakwalifikuje Inzynier Budowy.

llosci robdt rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
Wywdz materiatdw z rozbiorki — gdzie i jak decyduje Wykonawca
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonhczeniu robot
budowlanych.
5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i montazem elementéw matej architektury
5.2.1.Uksztattowanie terenu.
- wyréwnania catej powierzchni oraz nawiezienie ziemi i piasku.

- wykarczowanie terenu ( krzewy ) pod urzadzenia na palcu zabaw oraz miejsca
rekreacyjne,

- wyréwnanie, wyplantowanie oraz zasianie nowej trawy ( boisko , plac zabaw ).

5.2.2. Projektowane urzadzenia placu zabaw
Wyposazenie dobrano z katalogéw dostepnych na rynku rozwigzan typowych.
Plac zabaw wyposazono w urzadzenia dla ré6znych grup wiekowych
Plac zabaw moze by¢ wykorzystany jako teren rekreacyjny dla dzieci i mtodziezy .

5.2.3. Ogrodzenie placu zabaw:

Ogrodzenie zaprojektowane z bali drewnianych okragtych fi 120mm (stupow) i potokragtych 1/2
fi 80 (poprzeczek). Wysokos¢ ogrodzenia 120 cm. Stup zabezpieczy¢ masa bitumiczng na
wysokos¢ 110 cm i wkopa¢ w grunt.

5.2.4. Boisko do gry w siatkdwke plazowg




Wymiary 16 m x 8m.

Boisko jest prostokatem o wymiarach 16 m x 8 m otoczone wolng strefg o szerokosci 5
metrow. Obszar pola gry wyznaczajg tasmy kontrastujace z nawierzchnia, kolory biatego.
Podtoze powinno mie¢ réwng i jednorodng nawierzchnie, wolng od wszelkich zanieczyszczen.
Nawierzchnia - przesiany i ptukany piasek o frakcji od 0,1 mm do 0,3 mm.
Warstwa drobnoziarnistego piasku powinna mie¢ co najmniej 40 cm.
Linie boiska - tkanina PCV charakteryzujaca sie duzg wytrzymatoscia na zginanie,
rozcigganie oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Stupki nalezy zamocowaé¢ w zabetonowanych tulejach. Wymiar fundamentu pod stupki o wym.
50x50x120 cm.

5.2.5. Pitkochwyty
Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowe o oczkach 50 x 50 mm, gr. splotu 2-3 mm,
kolor do wyboru przez Inwestora. Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na

boiska zewnetrzne o wysokosci 4 m -stupki, zastrzaty, olinowanie, prety stalowe z sSrubg
rzymska, tuleje. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm).

Pod stupki stopki betonowe z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x105cm, zbrojone 4 fi 12 Alll,
strzemiona fi 6 A0 co 20 cm. W betonie zatapiane tuleje pod stupy stalowe.
5.2.6. Boisko do gry w badmintona
Wymiary boiska do badmintona wynoszg 13,4 na 6,10 metra i wyznaczajq je biate lub zotte
linie o grubosci 4 centymetrow.
Siatka na wysokosci 1,52 metra nad srodkiem boiska i 1,55 nad liniami bocznymi do gry
podwadjnej. Boisko otoczone wolng strefg o szerokosci 95 cm.
Catos¢ oddzielona wizualnie pasem szerokosci 1,5m z 15 cm warstwy piasku
Nawierzchnia boiska trawiasta o 0,5% spadku, ktéry zapewni odprowadzenie wody po duzych
opadach poza obszar boiska.
Linie boiska - tkanina PCV charakteryzujgca sie duzg wytrzymatoscig na zginanie,
rozcigganie oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Stupki nalezy zamocowac¢ w zabetonowanych tulejach.
Wymiar fundamentu pod stupki o wym. 40x40x100 cm - beton C16/20 .
5.2.7. Chodniki i place z kostki brukowej
_- chodniki _ - z kostki brukowej o gr 6 cm kolor szary ( lub inny do uzgodnienia z

uzytkownikiem ) na podsypce cementowo- piaskowej — 3 cm, podbudowa z kruszywa
tamanego 15 cm, uktadana na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10 cm

- plac utwardzony ttuczniem gr. 15 cm na warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm
5.2.8.Montaz elementow matej architektury

5.2.9.Zielen — wykonanie trawnika - wyrdéwnanie terenu, rozscielenie ziemii urodzajnej gr. 15 cm i
wysianie trawy, sadzenie drzew i krzewow ozdobnych z zaprawieniem dotkow ziemig urodzajna.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéow

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST roboty betonowe

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni
trawniki — m? obsianej powierzchni
elementy matej architektury — szt.
pitkochwyty — m?
boiska — m?
ogrodzenie z bali drewnianych — mb
stopy betonowe — m3
wyroby stalowe /gril/ - kg



8.

10.

Odbioér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

terenu wymienione w punkcie 5.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardow i ksztattu ksztattownikéw.



