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SST - 03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - kod CPV 45111291-4

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z zadaniem pn: ,PRZEBUDOWA MIEJSCA
REKREACYJNEGO W WILCZEJ WOL/I”
WILCZA WOLA - czes$¢ dz. nr2828/132

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i przebudowy boiska.
- montaz ogrodzenia z siatki
- montaz bramek pitkarskich statych
- montaz bram i furtek w ogrodzeniu
- montaz tawek dt. 2,5 m - 14 szt
- malowanie linii boiskowych wapnem
- bramki treningowe przenoszone wym. 2,00m x 5,00mm
- zielen — wymiana trawnika,sadzenie drzew i krzewow ozdobnych
- uporzgdkowanie terenu
Wyposazenie boiska:

- bramki (typowe sportowe, aluminiowe, atestowane zgodne z podanym schematem
wymiarowym 2,44m x 7,32m, mocowane na state w tulejach zabetonowanych w fundamencie
betonowym.

1.4.

- bramki treningowe przenoszone wym. 2,00m x 5,00mm
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2,

21.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Beton, cementy C-12/15 , C 16/20 ,

cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Elementy ogrodzenia

stupki stalowe z profilu 50x30x2,5 mm

cokoty prefabrykowane o wysokosci 0,30m.

siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV o wysokosci 1,8 m.
furtki szer. 1,3 m - sztuk 4.

bram szer.5 m, wysokos$¢ 1,8m. - 2 szt.

2.3. Bramki sportowe,

- bramki pitkarskie zamontowana na state o wym. 2,44m x 7,32m,
- bramki treningowe przenoszone wym. 2,00m x 5,00mm

2.4. tawki - tawki bez opar¢ - szt. 14

3.

Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatceh i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.2.1. Wykonanie trawnika -

W zakresie robét budowlanych przygotowujacych nalezy wykonaé¢ niwelacje terenu w celu
uzyskania terenu ptaskiego,
Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania wody
deszczowej nalezy roztozy¢ przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe wegetacyjng z
mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% piasku.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ rGwnomiernie wymieszane, roztozone na catej powierzchni
boiska warstwg o takiej grubosci, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos¢ 15 cm.
Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi byé starannie spulchniona oraz dobrze
oczyszczona z chwastow.
Powinna tez zawiera¢ dostateczng ilo$¢ wilgoci.
Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe
Glebe nalezy zbronowac¢ i natychmiast obsiaé. Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie moze
przekraczac 2 cm. llo$¢ nasion — do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity kietkowania nasion.
Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci 1 m.
W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uptywie 3-4 tygodni od zasiewu
trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowg lub sodowg) w ilosci okoto 10 g/m2. Pierwsze
koszenie nastepuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy. Nowo zasiany trawnik moze byé
uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia. Trwata trawa powinna mieC korzenie
wrosniete na gltebokos¢ co najmniej 10-15 cm.
Pielegnacja trawnika:
Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarkg mechanicznag, co najmniej raz w tygodniu, bez
wzgledu na pogode.
Konieczne jest réwniez regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz
szczotkowanie dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu.

5.2.2. Wykonanie linii boiskowych wykonane z wapna szer 10 cm.

5.2.3. Montaz bramek
- bramki (typowe sportowe, aluminiowe, atestowane zgodne z podanym schematem
wymiarowym 2,44m x 7,32m, mocowane na state w tulejach zabetonowanych w fundamencie
betonowym.
- bramki treningowe przenoszone wym. 2,00m x 5,00mm

5.2.4. Budowa ogrodzenia o wysokosci 2,1 m.

Projektuje sie ogrodzenie terenu na stupkach stalowych z profilu 50x30x2,5 mm osadzonych w
betonowych fundamentach wykonczonych od géry pustakiem szalunkowym do montazu
cokotow prefabrykowanych.

Cokoty prefabrykowane o wysokosci 0,30m. Ogrodzenie- siatka stalowa ocynkowana
powlekana PCV o wysokosci 1,8 m. Rozstaw stupkéw co 2,5 m.

Szerokos¢ furtek 1,3 m sztuk 4.

Szerokos¢ bram — 5 m, wysokos¢ 1,8m. 2 szt.

Bramy i furtki w kolorze siatki.

Siatke usztywni¢ pretami przeplecionymi na dolnej, gérnej krawedzi i w Srodku.

Prety naciggna¢ na pomoca sruby rzymskiej

5.2.5. Lawki bez opar¢ - szt. 14
tawki zakotwi¢ do fundamentu betonowego wym. 40x20 cm i gtebokosci 50cm za pomoca 4
szt. kotew mechanicznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad




6.3.

—- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST roboty betonowe

6.4.Roboty instalacyjne elektryczne wg SST roboty instalacyjne

Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni
zielen — m? obsianej powierzchni
elementy matej architektury — szt.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

terenu wymienione w punkcie 5.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

8. Odbior robét

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikéw.



