SST- 08

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

kod CPV 4533000-0, 45331100-7 instalacja c.o.

kod CPV 45331210-1 wentylacja

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
instalacyjnych w zadaniu pn.: ,,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM.
JANA PAWLA Il W WILCZEJ WOLI POLEGAJACA NA;

- likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich

- dostosowanie pomieszczen na oddziat przedszkolnych

- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw niepelnosprawnych

WILCZA WOLA, DZ. NR 3026, 3027/3.”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w przetargu na reali-
zacje wewnetrznych instalacji sanitarnych /c.o., wod-kan/ objetych projektem przetargowym.

1.3. Zakres robot objetych SST -.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych roboét instalacji sanitarnych -
Roboty ujete w projekcie:
- demontaz instalacji wod-kani c o
- wykonanie nowych instalacji wod-kan ( z przystosowaniem WC dla
niepetnosprawnych), oraz instalacji c.0. w wydzielonych pomieszczeniach.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac co do jakosci wy-
mogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robét, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno-
Sci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna.
Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentow.

3. Sprzet
Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

4.Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

5.Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zakres wykonania instalacji wod-kan w przebudowywanej czesci obiektu
Projektuje sie demontaz urzadzen instalacji wod-kan i c. 0. oraz wykonanie nowych instalacji
wod-kan (z przystosowaniem WC dla niepetnosprawnych),



— projektowany sanitariat dla dzieci oddziatu przedszkolnego wyposazony : w 3 umywalki,
1 umywalka dla niepetnosprawnych, 1 basen 2 miski ustepowe, ( jest zapewniona 1 mi-
ska ustepowa i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci);

— WC sg przystosowane dla dzieci niepetnosprawnych , w tym sanitariat dla niepetno-
sprawnych dla grupy wiekowej 6 lat

— w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody,
temp. cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od 35 do 40 °C;

— zaplecze socjalno- sanitarne dla personelu istniejace na terenie szkoly - szafa na
odziez, WC, korzystaé bedg z sanitariatu dla personelu

5.3 Zakres wykonania instalacji co w przebudowywanej czesci obiektu
- W czesci przebudowywanej - instalacja centralnego ogrzewania projektowana — zasila-
nie z istniejacej kottowni.
- obudowa kaloryferow: pod oknami w miejscu mocowania kaloryferéw, zastosowac ostony
grzejnikow wykonane z ptyty mdf w kolorze bukowym z nawierconymi otworami wen-
tylacyjnymi wykonczonymi tulejkami drzwiowymi. Konstrukcje z ptyty mdf mocowane do
Sciany za pomocg katownikéw stalowych na kotkach rozporowych.
- Szczegoty w projekcie branzowym.

5.4. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji
- Roboty instalacyjne nieprzewidziane zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie zain-
westowanym
6.0bowiazki Wykonawcy
- Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwig-
zania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw,
prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjag projektowg wraz z wymaga-
nymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem ele-
mentéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewen-
tualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajg-
cego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykohczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozyciji, poziomie i wy-
miarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobo-
wigzany jest usungc¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych be-
dacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wiasnym staraniem i na swoj koszt.

7.Sposéb prowadzenia robot

7.1. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozenn ogolnych i
szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowe-
go.
- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatow z rozbiérki oraz gruntu z wykopoéw nale-
zy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).
- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnienia wymagania podstawo-
we dotyczace w szczegdlnosci:
e bezpieczenstwa konstrukcji
* bezpieczenstwa pozarowego
* bezpieczenstwa uzytkowania
« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii



- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7.2. Instalacja co

wykonywanie robét dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnegj
- przewodow instalacji co z miedzi
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtaczenie do istniejgcej co
- regulacja instalaciji

7.3. Instalacja wod-kan

wykonywanie robét dotyczy
- wykucia i przekucia
- wytyczania tras
- izolacji cieplnegj
- przewodow i armatury sieci wodociggowej
- przejscia przez przegrody budowlane
- podtaczenie do istniejgcej instalacji wodnej
- ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanej instalaciji

8.0dbiér robot

Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robét poprzedzaja-

cych

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wy-
konywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy ja-
kos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokodle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ od-
bioru miedzyoperacyjnego

Odbiér techniczny czesciowy instalacii.

Odbidér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw
lub czesci, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy przepro-
wadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego), jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z pro-
jektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Odbioér techniczny koncowy

W ramach odbioru konncowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy uza-
sadnienie koniecznosci odstepstwa
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.



9. Przepisy zwigzane

9.1. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101
poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bu-
dowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91102 poz. 811) , ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r.
w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i tere-
noéw. Dz.U nr 121 poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr
121 poz.1139

9.2. Normy

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopoéw miedzi do in-
stalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace
kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyplywowe ze zlgczkg
do weza

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdine i definicje
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
Snieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do od-
wadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu



PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperatu-
rze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odpro-
wadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury.



