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SZCZEGOLOWA SPE CYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
kod CPV 45111291- 4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zadanie pn.:,,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL IM. JANA PAWLA Il W WILCZEJ WOLI POLEGAJACA NA;

- likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich

- dostosowanie pomieszczen na oddziat przedszkolnych

- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw niepelnosprawnych
WILCZA WOLA, DZ. NR 3026, 3027/3.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

Podjazd dla niepeftnosprawnych

. budowa podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z chodnikiem i konieczng przebudowg
istniejacych schoddéw zewnetrznych (czesciowy demontaz barierki, obtozenie schodéw
ptytkami gresowymi antyposlizgowymi itp.)

«  przy podjezdzie wykonac¢ chodnik taczacy istniejacy chodnik z projektowanym podjazdem.

Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych - pow zab. 6,6 m?
. Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki kolorowej betonowej gr. 6 cm
. sciany oporowe betonowe gr. 15 cm wystajagce 8 cm ponad nawierzchnie podjazdu,
obtozone ptytkami klinkierowymi
porecze wykonane ze stali nierdzewnej
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm,
kliniec ubijany wrstwami gr. 15 cm
grunt piaszczysty
izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit
ptytki klinkierowe elewacyjne — gtadkie wym. 250X65 mm
Chodnik - pow zabudowy 13,77 m?
kostka brukowa antyposlizgowa gr.6 cm,
piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm,
kliniec ubijany wrstwami gr. 15 cm
grunt piaszczysty gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty:

2.1. Betony, cementy C12/15, C16/20, C20/25

cement portlandzki ,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty

kostka betonowa 20x10x6 cm ( chodnik ),

kostka betonowa 20x10x6 cm ( podjazd )

kraweznik betonowy , obrzeza betonowe o wym 20 x 6 na podsypce piaskowe;j
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnika i podjazdu.

2.4. Podjazd dla niepetnosprawnych i chodnik -

- Konstrukcja podjazdu :

Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej gr na podsypce piaskowej gr. 1,5 cm o
szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki o wysokosci co najmniej 7 cm z
obustronnymi poreczami umieszczonymi na wysokosci 0,751 0.9 m od ptaszczyzny ruchu i



odstepie miedzy nimi w granicach od 1,0 do 1,1 m. $ciana boczna obtozona ptytkami
ceramicznymi .
Fundament : Beton C16/ 20, zbrojenie -stal Alli AO
Balustrady - wykonane ze stali nierdzewne; .
2.5. Przebudowa schodéw zewnetrznych

- obtozenie ptytkami mrozoodpornymi lub ptytami granitowymi gr 3cm

- demontaz starych i montaz nowych barierek

- barierki — wykonane ze stali nierdzewnej o przeswicie stupkéw do 12 cm do wysokosci 1,10 m

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek

- bez odzysku , jesli inaczej nie zakwalifikuje Inzynier Budowy.
llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera

Wywéz materiatdw z rozbiorki — gdzie i jak decyduje Wykonawca
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
5.2.1.Chodnik z kostki brukowe;j
Kostke betonowg gr uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.
- obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-wapiennej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
- nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm
5.2.2.Podjazd dla niepetnosprawnych
- nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki kolorowej betonowej gr. 6 cm
- §ciany oporowe betonowe gr. 15 cm wystajagce 8 cm ponad nawierzchnie podjazdu, sciany
obtozone ptytkami klinkierowymi
- porecze wykonane ze stali nierdzewne;j
- przy podjezdzie wykona¢ chodnik taczacy istniejacy chodnik z projektowanym podjazdem. - -
nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm utozonej na podbudowie z
kruszywa gr 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm
- cokoét (taras wejsciowy, cokot budynku przy tarasie)
- plytki klinkierowe elewacyjne — gtadkie wym. 250X65 mm
5.2.3. istniejace schody wejsciowe zewnetrzne, taras
- wyburzenie istn. elem. zelbetowych (murek wys. 40 cm i kwietniki szerokosci 40 cm)
- skucie odpadajacyej oktadziny wykonanej z masy lastyko
- uzupetniie ubytkéw na schodach z zaprawy cementowej
- wypoziomowani8e spocznika za pomoca wylewki cementowej
- utozenie na spoczniku i stopniach ptytek gresowych antyposlizgowych
- obtozenie cokotu tarasu ptytkami klinkierowymi
- wykonnie modyfikaciji istniejgcej balustrady tak aby wysokos$c byta réwna 1,1 m
- montaz balustrady w spoczniku
6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow




- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST roboty betonowe
7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
Chodnik, podjazd — m? wykonanej nawierzchni

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.



	Podjazd dla niepełnosprawnych
	      budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz  z chodnikiem  i    konieczną przebudową    	istniejących  schodów  zewnętrznych  (częściowy  demontaż  barierki, obłożenie schodów   	płytkami  gresowymi  antypoślizgowymi itp.)

