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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane

Kod CPV 45214100-1 Rob bud w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
Kod CPV 45262700-8 Przebudowa budynkow

I.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania i odbior robét z
zakresu robét budowlanych zwiazanych z zadaniem pn.: ,,PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM. JANA PAWLA Il W WILCZEJ WOLI POLEGAJACA NA;
- likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich
- dostosowanie pomieszczen na oddziat przedszkolnych
- dostosowanie oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw niepeltnosprawnych

WILCZA WOLA, DZ. NR 3026, 3027/3.”

1.2. Inwestor :
GMINA DZIKOWIEC

36-122 DZIKOWIEC 2

2.Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem Inwestyciji jest przebudowa czesci istniejacego budynku Zespotu Szkdt w celu
likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich, dostosowaniu
pomieszczen oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw niepetnosprawnych /parter
budynku/ wraz z przebudowg instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Projektowana przebudowa obejmuje :

- likwidaciji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich

- dostosowaniu pomieszczen na oddziat przedszkolny,

- dostosowanie pomieszczen oddziatu przedszkolnego do potrzeb uczniéw niepetnosprawnych
(parter budynku)

- przebudowa instalacji sanitarnej i elektryczne;.

1). Zakres robét budowlanych obejmuje

1/ budowa podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z chodnikiem i konieczng przebudowg
istniejacych schodéw zewnetrznych (czes$ciowy demontaz barierki, obtozenie schodow
ptytkami gresowymi antyposlizgowymi itp.) ,

2/ roboty wyburzeniowe i demontazowe

- wyburzenia czesci istniejgcych scian dziatowych
- demontaz urzadzen sanitarnych

3/ roboty murowe, zamurowania i roboty tynkowe

- wykonanie nowych scian dziatowych pod wydzielenie sanitariatu dla niepetnosprawnych ,

- wydzielenie sanitariatu dla przedszkola , wydzielenie korytarza - Sciana o odpornosci

REI 120 z drzwiami EI60 - oddzielenie przedszkola od pozostatych pomieszczen szkoty.

4/ zamurowania - zmniejszenie jednego otworu okiennego — zamurowanie w Scianie
zewnetrznej , zamurowania otworéw drzwiowych .

5/ stolarka okienna i drzwiowa - wymiana okna na nowe ze szkleniem statym EIG0
wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, w tym drzwi ppoz wraz z robotami
towarzyszacymi.

A. Roboty remontowe

1/ remont posadzek - uzupelnianie parkietu po wyburzeniach i wymiana posadzek w
czesci przebudowanej w celu przystosowania do potrzeb uczniéw niepetnosprawnych
na wyktadzinge PCV.

2/ malowanie scian

3/ montaz pochwytéw w komunikacji



4/ wykonanie nowych instalacji wod-kan ( z przystosowaniem WC dla niepetnosprawnych),
instalacji c.o. ienergetycznej w wydzielonych pomieszczeniach.
B/ roboty betonowe i zelbetowe
istniejace schody wejsciowe zewnetrzne, taras
- wyburzenie istn. elem. zelbetowych (murek wys. 40 cm i kwietniki szerokosci 40 cm)
- skucie odpadajgcyej oktadziny wykonanej z masy lastyko
- uzupehiie ubytkéw na schodach z zaprawy cementowej
- wypoziomowani8e spocznika za pomocg wylewki cementowej
- utozenie na spoczniku i stopniach ptytek gresowych antyposlizgowych
- obtozenie cokotu tarasu ptytkami klinkierowymi
- wykonnie modyfikacji istniejgcej balustrady tak aby wysokosc byta rowna 1,1 m
- montaz balustrady w spoczniku
Sciana zelbetowa podjazdu dla niepelnosprawnych :
- $ciana zelbetowa gr. 15 cm obtozona ptytkami klinkierowymi
C/ roboty murowe
- $ciana zewnetrzna (zamurowanie czesci otworu okiennego):
« gtadz gipsowa 0,3 cm
« tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
» pustak gazobetonowy — 36 cm
« styropian EPS 70-040 (FS15) — 12,0 cm
- tynk akrylowy na siatce
- $ciana wewnetrzna: REI 120
« gtadz gipsowa 0,3 cm
- tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
+ pustak ceramiczny — 25 cm
- tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
- $ciana dzialowe: gr9i12 cm
- $ciany wykonane z pustakéw ceramicznych -z obustronnym tynkiem
- Sciana dzialowa gr 22 cm
+ gfadz gipsowa 0,3 cm
- tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
+ pustak gazobetonowy — 6 cm
« wetna mineralna gr 10 cm
« pustak gazobetonowy — 6 cm
+ tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
D/ tynki
- uzupetni¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne (szpalety) po wykonaniu poszerzenia
otworéw i montazu stolarki oraz malowanie w kolorze istniejgcych Scian.
Tynki wewnetrzne :
- tynki wewnetrzne - wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat. Ill lub z ptyt
gipsowo - kartonowych mocowanych do scian murowanych na plackach gipsowych
E/ stolarka drzwiowa i okienna
wg zestawienia na rysunku,
. okienna, PCV — kolor "biaty"
«  okno p.poz EI60 — rama aluminiowa, nieotwieralna
« drzwiowa aluminiowa — kolor "bragzowy"
- zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajace
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.
* wspotczynnik przenikania Umax dla okien < 1,8 W/(m2xK).

* drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik przenikania Umax
dla drzwi zewnetrznych < 2,6 W/(m2xK) ).

« stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni wspoétczynnik
przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

« wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

+ drzwi wewnetrzne do pom. nr. 1 nalezy wykona¢ o odpowiedniej odp. ogniowej El 60.
parapety zewnetrzne —z blachy ocynkowanej w kolorze istniejacych parapetow.
parapety wewnetrzne - z kamienia syntetycznego badz podobne w kolorze bezowym



F/ roboty wykonczeniowe — posadzki, malowanie
Obudowa kaloryferéw
- pod oknami w miejscu mocowania kaloryferéw zastosowaé ostony grzejnikéw wykonane
z ptyty mdf w kolorze bukowym z nawierconymi otworami wentylacyjnymi wykonczonymi
tulejkami drzwiowymi. Konstrukcje z ptyty mdf mocowan do sciany za pomoca katownikow
stalowych na kotkach rozporowych.
Posadzki
+ W pomieszczeniach nr 1,6,7,8 oraz wiatrotapie nalezy rozebrac istniejacg posadzke
wykonang z masy lastriko , ptytek ceramicznych oraz parkietu.
« W pom. Nr 1,6 nalezy wykona¢ nowg wylewke samopoziomujaca i utozy¢ wyktadzine
PCV
- W wiatrotapie nalezy rozebra¢ posadzke lastryko, wykona¢ nowg wylewke cementowsq i
utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe
« w sanitariatach pom nr. 7,8 wykona¢ wylewke cementowg i utozy¢ plytki gresowe
antyposlizgowe
« wpom. Nr 2 i 3 uzupetni¢ posadzki po wyburzeniach scian dziatowych
Malowanie i wyktadziny scian
- malowanie Scian i sufitow identycznie co w pomieszczeniach istniejacych, nalezy uzyc
matariatow tych samych co w czesci istniejgcej lub o tych samych wiasciwosciach
estetycznych. (kolory dobraé zgodnie z istniejgcymi)
- w pomieszczeniu nr 1 i wiatrotapie istniejgce sciany do wysokosci 150 cm malowane farbg
olejna, kolorystyke dobrac¢ zgodng z kolorami w sgsiednich pomieszczeniach.
- w pozostatych pomieszczeniach oraz wiatrotapie sciany malowane farbg lateksowg
- sufity we wszystkich pomieszczeniach oraz wiatrotapie malowane farbg lateksowg koloru
biatego
- Sciany w sanitariatach, pom. Nr 7,8 obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu.
G/ zagospodarowanie
- Podjazd dla niepetnosprawnych i chodnik
- nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki kolorowej betonowej gr. 6 cm
- §ciany oporowe betonowe gr. 15 cm wystajace 8 cm ponad nawierzchnie podjazdu, sciany
obtozone ptytkami klinkierowymi
- porecze wykonane ze stali nierdzewnej
- przy podjezdzie wykona¢ chodnik taczacy istniejacy chodnik z projektowanym podjazdem. -
- nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm utozonej na podbudowie z
kruszywa gr 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm
- cokot (taras wejsciowy, cokot budynku przy tarasie)
- ptytki klinkierowe elewacyjne — gtadkie wym. 250X65 mm

2). roboty instalacyjne
- wykonanie  nowych instalacji wod-kan ( z przystosowaniem WC dla

niepetnosprawnych), instalacji c.o. i energetycznej w wydzielonych pomieszczeniach.

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
a) prace towarzyszace:
- nie przewiduje sie.
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje sie.
4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robot budowlanych
- teren budowy znajduje sie na terenie dz. Nr 3026, 3027/3 w Wilczej Woli, dziatka
zabudowana. Zjazd do dziatki z drogi publicznej gminnej istniejgcym zjazdem publicznym
Przewidzie¢ zaplecze dla zatrudnionych pracownikow jak i uzywanego sprzetu
transportowego.
b) zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich
- praca na wydtuzonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszg by¢
kazdorazowo uzgadniane z Inwestorem
c) ochrony srodowiska
- zakres prac nie zagraza srodowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwolen.
d) warunkow bezpieczenhstwa pracy



- przy pracach w okolicy drog i dojs¢ oraz robotach w okolicy istniejacych obiektow nalezy

zwrocic

szczegblng uwage na osoby tam

przebywajace, w zwigzku z powyzszym

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami teren i ciggi komunikacyjne przy budynku,
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- naterenie posesji istnieje mozliwosc¢ zlokalizowania zaplecza socjalnego.
f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu

- dostep do miejsc pracy oraz transportu materiatéw nie stwarza utrudnien.

5.W zaleznosci od zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /
Dziat | - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe; 45100000-8

Kod CPV Opis

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — elementy zagospodarowania
- podjazd dla niepetnosprawnych, chodnik

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dziatl Il - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej; 45200000-9

Kod CPV Opis
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262522-6 Roboty murarskie

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Dziat lll - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych; 45400000-1

Kod CPV Opis
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 tynkowanie

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
45262650-2 Oktadziny

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432110-8 Ktadzenie podtdg

Dziat IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektr. oraz opraw elektr.
45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45314300-4 Ktadzenie kabli

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Il. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm;

1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.




Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogodlne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych ro-
dzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

lll. Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia;

- wymagany sprzet ogolnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;
1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moggq by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robo6t budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
b. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
C. projekt organizacji budowy,
d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.
V1. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

- odbior robét budowlanych odbywaé sie bedzie komisyjnie z udziatem przedstawiciela
wykonawcy oraz obowigzkowo kierownika budowy,

- komisje odbiorowg powotuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru petnego zakonczenia
prac etapowych Zamawiajacy,

VII. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszace w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
nalezg do obowigzku wykonawcy,



- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogdlnych,
- prace te muszg by¢ zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

VIIl. Podstawa ptatnosci.
Podstawe pfatnosci stanowi protokét finansowo rzeczowy potwierdzajacy zakres i wartosé
wykonanych robét spisany z udziatem Inspektora Nadzoru

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytutu btedu dokumentacyjnego odpowiada
wykonawca robdt,

- na uzyte materialy wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aprobate techniczng
dopuszczajgcy materiat do zastosowania.

X. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram wykonania robét uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane poszczegolne roboty elektryczne.

Szczegotowy zakres robot wg. Przedmiaru robot oraz danych podanych w projekcie.
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robét
W czasie wykonywania robot winny by¢ one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XIl. Badania techniczne
Po wykonaniu roboét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji przewodow,
ochrony od porazen, opornosci uziemienia.

XIlil. Odbiér koncowy
Do odbioru korncowego nalezy przeditozy¢ komplet protokotéw z pomiaréw kontrolnych,
atesty na zamontowane materiaty, znaki bezpieczenstwa.
W czasie odbioru sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania instalacji elektrycznej.
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