rz- rzedna terenu;
x - odleglosc przeszkady od lewego stups;
hpl, hpP - wysokoS¢ zawieszenia przewoddw;
b - roZnica wysokosci zawieszenia przewodow;
PP - poziom porawnawczy;

fo - femperatura obliczeniowa.

Uwagr:

AsXSn 2x25mm2 115 MPa
Istn. st. nr 37 [stn. st. nr 40
PP-9/ZN RNR-9/ZN
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Legenda:

Odleglosci pionowe wyznaczono dla najbardziej niekorzysinych warunkow afmosferycznych
wg normy N SEP-E-003 powolanej do stosowania w wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.

Strefa obcizzenia sadzig SI
Strefa klimatyczna Wl

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11
(dowieszenie linii oswietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec

Adres dz. nn
1629; 4626; 4625; 4628/2; 4624; 4621; 4623; 4611/3; 4610/10;
4615/2; 4563; 4615/1; 4614; 4561; 4560; 4559; 4601/2; 4602; 4604

Projektant:

Upr. bud. E-195/02
mgr inz. Jacek CHRZAN

ZIE Zaktad Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK

36—-105 Cmolas 290
tel. 603 67 40 80

Opracowal:

mgr inz. Michal KUBIK ﬂ

Inwestor:

Nr rys.:

5.1

GMINA DZIKOWIEC
36-122 Dzikowiec
Dzikowiec 2

Nazwa lokalizacji:

Skala:

Wilcza Wola

Data  opracowania: |Branza:
s%plen ' Elektryczna

15r

Rysunek:

w przesle stup nr 37-40 z drogq dz. nr 4614

Profil skrzyzowania proj. linii napow. os$wietl.

PROJEKTU:

NR




