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Jan Kubik
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Tel./fax. (0-17) 28-37-253 0-603-67-40-80

Wykonuje ustugi w zakresie:

PROJEKTOWANIA
| WYKONAWSTWA
ELEKTRYCZNEGO:

- linie i przylacza napowietrzne
i kablowe nN
- stacje transformatorowe i linie SN
- instalacje elektryczne
- instalacje odgromowe

KOMRPENSACJI MOCY BIERNEJ:

- pomiary i montaz baterii
kondensatorow

- konserwacja i biezaca obsluga
baterii

POMIAROW ELEKTRYCZNYCH:

- izolacji i przewodow

- ochrony od porazen

- natezenia o$wietlenia

- instalacji odgromowych
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Obiekt Przebudowa linii elektroenergetycznej
budowlany: napowietrznej nN Wilcza Wola 11
(dowieszenie linii oSwietlenia ulicznego)
w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec
Nr ewidencyjne 4629; 4626; 4625; 4628/2; 4624; 4621; 4623;
dziatek: 4611/3; 4610/10; 4615/2; 4563; 4615/1; 4614,
4561; 4560; 4559; 4601/2; 4602; 4604
Inwestor: GMINA DZIKOWIEC
36-122 Dzikowiec, Dzikowiec 2
Projektowal: mgr inz. Jacek CHRZAN
Opracowal: mgrlinz. Michat KUBIK

Wrzesien, 2015r.






PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2015-10-01

Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 448/2015
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przebudowa linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN Wilcz Wola 11 - dowieszenie linii oSwietlenia ulicznego w Wilczej Woli

Podmiot przytgczany:
GMINA DZIKOWIEC, DZIKOWIEC, DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC

Autor projektu:
megr inz. Chrzan Jacek, uprawnienia budowlane: E-195/02

Sktad Komisiji:

1. Wiodzimierz Czerwiiiski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

dowieszenie linii o$wietleniowej na istniejgcej podbudowie

Uwagi do projektu:
1. Wybudowane urzgdzenia pozostang na majatku odbiorcy .

Whniosek Komisji:

uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia znak
RE02/RP/P/2015/6/309/1598/2015 z dnia 2015-06-25 - pod warunkiem spefnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2017-10-01

Podpisy K

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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Strona tytutowa

Spis tresci

Zakres rzeczowy projektu

Odpisy pism i uzgodnien

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

Rysunki:

> Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu

> Rys. nr 3 Schemat ideowy zasilania

> Rys. nr 5.1 Profil skrzyzowania proj. lini napow. oéwietl. w przesle stup nr 37-40 z drogg
dz. nr4614






ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1. Uktad pomiarowy, uktad sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym - dostosowanie
> moc przylaczeniowa zwiekszenie 0 1 kW.
Istniejacy uktad pomiarowy w skrzyni SR-5 stacji transf. Wilcza Wola 11:

> montaz zabezpieczenia przedlicznikowego typu Bi Witz 40A - 1szt;
> montaz zabezpieczenia obwodowego typu Bi Wts 35A — 1szt.

2. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

oprawy o$wietlenia ulicznego OUS 150 ze Zrodlem $wiatta 1xSON(-T) 150W - 3 kpl;
ogranicznik przepie¢ 0.66/5 - 2kpl;

istniejace uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ry=10 Q - 2kpl;

przewdd nN typu AsXSn 2x25 mmZ

dtugos¢ linii 403 m;

naprezenie 6=115MPa.
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PGE Dystrybucja S.A.
Pl Oddziat Rzeszéw
’ ‘:GE Rejon Energetyczny Mielgc
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

e-mail: RE02.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2015-06-25
Znak: REO2/RP/P/2015/6/309/1598/2015

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2015/6/309/1598/2015/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

Warunki przylgczenia nr REO2/RP/P/2015/6/309/1598/2015 dla podmiotu V grupy
przyigczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obielktu przylgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne

Lokalizacja: WILCZA WOLA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dinia 2015-06-11, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup nr 31 sieci nN ze stacji transformatorowej WILCZA WOLA 11,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
podstawy bezpiecznikowe w rozdzielni nN stacji trafo.

3. Moc przylgczeniowa: 1 kW

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

Na istniejgcej podbudowie sieci nN Wilcza Wola 11 od stupa nr 31 do stupa nr 43 podwiesic
przewdd oswietleniowy AsXSn wg obliczerr, di. ok 350m. Oprawy  montowaé na
wybranych stupach (3 szt.). Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowac do nowych
warunkow pracy. Ukiad pomiarowy istniejgcy jednofazowy w rozdzielni nN stacji trafo.
Calos¢ prac nalezy wykonaé wilasnym kosziem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac¢ dokumentacje
techniczno-prawna.

5. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uklady: pomiarowy i sterujgcy w skrzyni o$wietleniowej na stacji transf.- szczegdty
dotyczace uldadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukiad pomiarowy oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

7. Wymagania dotyczgce ulkiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad hezposredni, licznik kWh jednofazowy (istniejgcy).

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczenn do wielkosci mocy przylgczeniowej — maks. wg
obliczen. Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni oswietleniowej.

PGE Dystrybucje Spotka Alicyjns z siedzibz w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Carbarskes 214, wpisana do rejestiu przedsiebiorcdvw prowadzonego prze: Sad Rejonovy
Lublin-Wschdd v Lublinie 2 ciedzibg v Swidnilu, VI Wydzial Gospodarczy pod mi KRS: 0000243124, [NiF: 46-25-93-855, REGORN: 06 240, Kapital 2alladowy:

§ 72942 zhw peini oplzcony. Konto bankows: Bank PEKLAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozol & 2, 00-200 Warszavsa, th 40 1240 601€ 1111 0010 2859 5194

vavw.pzedystiybucja.pt



\,

10.

11.

12.

13

14

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw oznakowac 2 pasami
76ttymi_o szerokoséci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do_ konstrukcji
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11 (dowieszenie linii
oswietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

> warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszow RE Mielec - znak: RE02/RP/P/2015/6/309/1598/2015 z dnia 25.06.2015r.,

> mapa zasadnicza w skali 1:1000;

> wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;

> obowiazujace normy i przepisy PN-EN 13201, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-002.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN polegajaca
na dowieszeniu przewodu o$wietlenia ulicznego na istniejgcej podbudowie linii napowietrznej Wilcza Wola 11
w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

3.2 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialki nr 4629; 4626; 4625; 4628/2; 4624; 4621; 4623; 4611/3; 4610/10; 4615/2; 4563; 4615/1; 4614; 4561,
4560; 4559; 4601/2; 4602; 4604, na ktorych ma by¢ wykonane dowieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego
sq par celami zago spodarowanymi zl okalizowanymi wzdluz drogi gm innej. Na dzialce nr 4629 po sadowiony
jest stup linii napowietrznej nN nr 31.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu oéwietlenia terenu wzdluz drogi gminnej dz. nr 4563; 4614 projektuje wybudowac linie napowietrzng,
ojwietlenia ulicznego poprzez dowieszenie na istniejacych stanowiskach stupowych linii nN.

Przedmiotowa, linie nalezy na stupie nr 31 linii napowietrznej nN Wilcza Wola 11 nawigza¢ do istniejacego
obwodu o$wietlenia ulicznego.

3.4 Informacja, czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow

Teren, na ktorym projektuje sie wybudowanie dowieszenia linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Dowieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie linii napowietrznej nN
Wilcza Wola 11 nie wplywa i nie bedzie wplywalo negatywnie na Srodowisko.
Planowane przedsiewzigcie nie jest inwestycja mogaca znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko.






4,  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

41 lstniejacy uktad pomiarowy, ukiad sterowania wraz z zabezpieczeniami obwodowymi -
dostosowanie

Istniejacy uklad pomiarowy wraz z ukfadem sterowania i zabezpieczeniami o$wietlenia ulicznego znajduje
sie w skrzyni rozdzielczej SR-5 stacji transformatorowej Wilcza Wola 11.

W miejsce istniejacych urzadzen projektuje sie:
> montaz zabezpieczenia przedlicznikowego typu Bi Wtz 40A — 1szt;
> montaz zabezpieczenia obwodowego typu Bi Wts 35A — 1szt;

4.2 Istniejaca linia o$wietlenia ulicznego nN

Ze stacji transformatorowej wyprowadzony jest obwod os$wietlenia ulicznego wykonany przewodem
AsXSn 25mm2 do stupa nr 7, nastepnie do stupa nr 31 przewodem Al 25mm? Przewod o$wietleniowy
podwieszony jest na istniejacych stupach linii napowietrznej nN konsumpcyjnej.

4.3 Projektowane dowieszenie linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego

W nawigzaniu do istniejacej linii oéwietlenia ulicznego podwieszonej na stupie nr 31 RKK-10/ZN,
nalezy wykonaé linie przewodem AsXSn 2x25mm?2 w kierunku slupa nr 43 ZK-8/ZN.

Na stupach nr 34 i nr 43 nalezy na projektowanym obwodzie o$wietlenia zamontowa¢ ogranicznik przepie¢
nN 0.66/5. Warto$¢ uziemienia stupa linii napowietrznej nN R,<10Q - istniejace.

Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

> przewod nN typu AsXSn 2x25mm?;
diugos¢ linii 403m;
diugos¢ trasy 385m;
naprezenie 6=115MPa.

4.4 Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego

Na istniejacym s fupie nr 37; 40; 43 nal ezy zamontowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego typu OUS 150
ze zrodlem $wiatla 1XSON(-T) 150W zabezpieczone wkiadkami topikowymi Bi Wts 6A w obudowie SV 19.253.

Ochrone od porazen pradem stanowi samoczynne wylaczenie zasilania.

Trasa projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie sieci napowietrznej
nN wraz ze wskazaniem charakterystycznych wzajemnych odleglosci do istniejacej zabudowy zostata pokazana
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. nr 2.1.

5. UWAGI

Catosé rohot wykonaé zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, norma PN-76/E-05125,
N-SEP-E-004, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-002 i wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE:

Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

Zestawienie materiatéw wykonano w oparciu o:
_ Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na Zerdziach wirowanych
i ZN - Ensto;
Album linii napowietrznych niskiego napiecia Tom Il uktad przewodéw ptaski - Elprojekt.






OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér zabezpieczen projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Dohor zabezpieczenia gléwnego przedlicznikowego

llos¢ istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego — 18 szt.
llos¢ projektowanych opraw oéwietlenia ulicznego — 3 szt.
Moc jednej oprawy oswietlenia ulicznego — 150 W.

Przyjmuje sie zabezpieczenie na obwodzie o$wietlenia w kierunku do stupa nr 43 Ih=35A
(typu Bi Wts 35 A — 21 opraw).

Dobér przekroju projektowanej linii napowietrznej nN

2. Dobér przekroju linii napowietrznej ze wzgledu na skuteczno$c¢ ochrony
przeciwporazeniowej

W stacji Wilcza Wola 11 zamontowany jest transformator o mocy Sy = 100 kV A

Ry =0.0282 Q/faze

X7 =0.0662 Qffaze

I = 445 m dlugosé istniejacej linii napowietrznej Al 25 mm2 + Al 35 mm?2 od stacji transf. Wilcza Wola 11
do istniejacego stupa nr 31;

l, = 403 m projektowana diugoé linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2od stupa nr 31 do slupa
nr 43 (na majatku Gminy Dzikowiec).

X'ass = 0.325 x 10-3 Q/m
R'jaizs = 0.839 x 10-3 O/m
X'ias = 0.335 x 103 Q/m
R'ias = 1.174 x 103 Q/m
X'iasxsn2s = 0.09 x 103 Q/m
Rljasxsnzs = 1.2 x 103 Q/m

y = 33 m/Qmm?
stad Zzw( = 1.79 Q impedancja petli zwarcia na stupie nr 31.
lzw® = 102.6 A

k=29

lh=35A

lw=1015A  Izw®M > lw-warunek samoczynnego wyltgczenia jest spetniony.






Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11 (dowieszenie linii o$wietlenia ulicznego)
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Zestawienie materiatdow wykonano w oparciu o:

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN - Ensto.

Album linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych LNN Tom Il uktad ptaski - Energoprojekt.






