s Zaktad Instalacji Elektrycznych
Jan Kubik

36-105 Cmolas 290
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Wykonuje ustugi w zakresie: Egz. Nr 1
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- linie i przylacza napowietrzne
i kablowe nN
- stacje transformatorowe i linie SN
- instalacje elekiryczne
- instalacje odgromowe
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kondensatorow Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej nN
) Eg?;ﬁrwac]a I biezaca obsiuga budowlany: o$wietlenia ulicznego w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec

POMIAROW ELEKTRYCZNYCH:

- izolacji i przewodow . .

- ochrony od porazen Nr ewidencyjne 3022/2; 3128
- natezenia oswietlenia dzialek:

- instalacji odgromowych

Inwestor: GMINA DZIKOWIEC
36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

Projektowat: mgr inz. Jacek CHRZAN

Opracowat: mgrinz. Michat KUBIK

Pazdziernik, 2015r.
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Rysunki:

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2.2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 Schemat ideowy zasilania

Rys. nr 4 Projektowane ziacze Z1-1
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1. Projektowany ukiad pomiarowy, uklad sterowania wraz z zahezpieczeniami obwodowymi
Dane fechniczne projektowanego ztacza ZL-1:

»  zlacze typu ZL-i - 1kpl;
> obudowa termoutwardzalna.

2. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

> oprawy o$wietlenia ulicznego OUS 150W ze zrodlem Swiatla 1xSON(-T) 150W — 4kpl;
» ogranicznik przepie¢ 0.66/5 - 5kpl;
> uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ry=10 Q - 2kpl;
> przewod nN typu AsXSn 2x25mm? - budowa sieci elektroenergetycznej nN oéwietlenia
ulicznego:
diugos¢ linii 308 m;
naprezenie 6=42.5MPa;
> slupy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego:
K-10.5/6 - 1kpl;
PP-10/ZN - 6kpl.

3. Demontaze, przepiecia

> istniejace stanowisko stupowe nr 40 K-10.5 - wykonanie rozcigcia istniejacego obwodu oéwietlenia.






PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2015-12-28
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 527/2015
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:

uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN

oswietlenia ulicznego w Wilczej Woli

Podmiot przytgczany:
GMINA DZIKOWIEC, DZIKOWIEC, DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC

Autor projektu:
mgr inz. Chrzan Jacek, uprawnienia budowlane: E-195/02

Sktad Komisiji:

1. Wiodzimierz Czerwiriski - przewodniczgcy
2. Andrzej Surdej ' - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

linia napowietrzna oswietlenia drogowego , ukiad pomiarowy

Uwagi do projektu:

1. Wybudowane urzgdzenia pozostang na majgtku odbiorcy .

Whiosek Komisiji:

uzgodni¢ przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytzczenia znak
RE02/RP/P/2015/6/603/1663/2015 z dnia 2015-07-09 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2017-12-28

Podpisy

Zatwierdzam wniosek Komisji:







PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw
’:?GF Rejon Energetyczny Mielec
- 39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801, fax: (17) 584 5802

e-mail: REO2.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2015-07-09
Znak: REO2/RP/P/2015/6/603/1663/2015

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REO2/RP/P/2015/6/603/1663/2015/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DZIKOWIEC
DZIKOWIEC, DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

Warunki przytgczenia nr REO2/RP/P/2015/6/603/1663/2015 dla podmiotu V grupy
przyigczeniowej

do sieci dysirybucyjnej ¢ napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiektu przytgczanego do sieci: o$witlenie uliczne

Lokalizacja: WILCZA WOLA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-06-23, okre$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup nr 38 sieci nN zasilanej ze stacji trafo WILCZA WOLA 14.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski prgdowe na slupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

¢ Na stupie nr 29 sieci nN zasilanej ze stacji trafo Wilcza Wola nr 14 zabudowac
skrzynie  odwietleniowg z miejscem na zainstalowanie tréjfazowego ukiadu
pomiarowego. Z nowozabudowanej skrzyni wyprowadzi¢ obwody umozliwiajace
nawigzanie sie do istniejgcego oSwietlenia podwieszonego na sieci nN ze stacji
Wilcza Wola 14 (zasilanego dotychczas ze stacji Wilcza Wola 2). Na stupie nr 40
wykonac rozciecie istn. sieci oSwietleniowej.

e Od stupa nr 38 w/w linii nN  dobudowac odcinek napowietrznego wydzielonego
oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczert min.
25mm?, diugosci ok. 350m.

e Istniejgca sie¢ nN dostosowac do nowych warunkow pracy.

¢ Oprawy montowac na wybranych stupach.

e Caloé¢ prac nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac
dokumentacje wykonawcza.

5. Instalacje odbiorczg wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

j2 Spolka Akcyjna 2 sisdzibs w Lublinie, 20-340 Loblin, ol Garbarska 214, v.
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6.

10.

14,

12.

13,

14.

Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Skrzynia oswietleniowa na stupie nr 29.

Wymagania dotyczace ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Uklady: pomiarowy i sterujgcy montowa¢ w projektowanej skrzyni o$wietleniowej

zabudowanej na si. 29 - szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodnic¢ na roboczo w

RE Mielec (uklad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy

zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej - maks. wg

obliczen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w

czasie okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

hy¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami 1gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkoéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnoséci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw os$wietleniowych
oznakowaé 2 pasami z6ttymi o szerokoéci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Dokumentacje
wykonawczg nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystiyoucia S.A.
Qddzial Rzeszow/
Rejon ,En‘q’rgs;fy/c%n)' Higlec

UMY
A 3{51 ektdi’ ¥/
Ryszard Mastyk




Kolbuszowa, dnia: 2015-12-03

Starosta Kolbuszowski
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.176.2015

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z pézn. zm.)

Dla: Zakiad Instalacji Elektrycznych
KUBIK JAN
36-105 CMOLAS
Cmolas 290

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.176.2015  z dnia: 2015-11-18

Inwestor:  Gmina Dzikowiec
36-122 DZIKOWIEC
Dworska 62

Przedmiot uzgodnienia : Napowietrzna sieé nN oswietlenia ulicznego w Wilczej Woli.

Lokalizacja obiektu :
gmina : DZIKOWIEC

Miejscowosé: Wilcza Wola , dziatka nr: 3022/2,3128

Przedtozony projekt w dniu: 2015-12-03 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narad uzgodnili przedioZzong dokumentacje z nastepujgacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegoélnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegolnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznos$ci zachowania i spefniania wymogéw
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy .
z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej Z U p . S T O S T Y
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) ~ i

b/ i L?_,—
inz. Eu%a' sz Kpbylarz

INSPEKTOR W POWIATOWY# O4R0DKIDOKUMENTACI

GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE)
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego w Wilczej Woli, gmi na
Dzikowiec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

> warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszéw RE Mielec — znak: RE02/RP/P/2015/6/603/1663/2015 z dnia 09.07.2015r.;

> odpis protokofu narady koordynacyjnej do sprawy nr GK.ZUDP.6630.1.176.2015 z dnia 03.12.2015r.,

> mapa do celow proiektowych w skali 1:1000;

> wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;

> obowigzujgce normy i przepisy PN-EN 13201, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-0C2.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej nN o$wietlenia ulicznego w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec.

3.2 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 3022/2; 3128, na ktérych ma by¢ wykonana budowa sieci elekiroenergetycznej nN o$wietlenia
ulicznego w Wilczej Woli, sg parcelami zagospodarowanymi zlokalizowanymi wzdiuz drogi powiatowej.
Na dzialce nr 3022/2 posadowiony jest istniejacy stup lini napowietrznej nN nr 38 zasilany ze stacji
transformatorowej Wilcza Wola 2.

3.3 Projektowane zagospodarowanie ferenu

W celu o$wietlenia terenu wzdiuz drogi powiatowej nr P 1 033 R projektuje sie wykona¢ sie¢ napowietrzng
o$wietlenia ulicznego. Projektowanag linie, nalezy na stupie nr 38 nawigza¢ do istniejacego obwodu oswietlenia
ulicznego.

W celu usystematyzowania sposobu zesilania, na siupie ni 29 projekuje sie zlacze ZL-1 wraz = wykonaniem
przepiet istniejacych obwodow oéwietlenia ulicznego. Istniejaca i projektowana linia odwietlenia ulicznego
podwieszona na linii konsumpeyjnej Wilcza Wola 14 docelowo zasilana bedzie ze stacji Wilcza Wola 14
{dotychczes ze stacji Wilcza Wola 2).

3.4 Informacja, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw

Teren, na ktorym projekiuje sie budowe sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego w Wilczej Woli
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozef
dla $rodowiska

Budowa sieci elektroenergetycznej nN o$wietlenia ulicznego w Wilczej Woli nie wplywa i nie bedzie
wplywala negatywnie na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mogaca znaczaco oddzialywat¢ na srodowisko.

4,  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1 lstniejgca linia napowietrzna o$wietlenia

Ze stacji transformatorowej Wilcza Wola 2 wyprowadzony jest obwod linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego wykonany przewodem Al 25mm? i AsXSn 2x25mm2. Przedmiotowy obwéd podwieszony jest na sieci
konsumpcyjnej linii Wilcza Wola 14.






4.2 Projektowany ukiad pomiarowy, uktad sterowania wraz z zabezpieczeniami obwodowymi

Dla zasilania istnigjacych i projektowanego obwodu o$wietlenia drogi powiatowej projektuje sie
na istniejacym stupie nr 29 zamontowac zlacze (uklad pomiarowy) ZL-1.

Projektuje sie uklad pomiarowy ZL-1 wraz z ukladem sterowania i zabezpieczeniami oSwietlenia ulicznego
zgodnie z rys. nr4.

Wysoko$¢ zawieszenia na stupie projektowanej szafki ukladu pomiarowego ustala si¢ min. 1m
od poziomu terenu.

Obudowe wraz z uchwytem na stupa, nalezy mocowa¢ do istniejacego stupa za pomocg tasm stalowych
COT 27.

Projektowany uklad pomiarowy wyposazy¢ w schemat ideowy.

4.3 Projektowane przepiecia istniejgcej linii o$wietlenia

Na istniejacym stupie nr 29, nalezy:

- zamontowaé zlacze (uktad pomiarowy) ZL-1. Projektowane zlacze zasili¢ z istniejacej sieci konsumpeyjnej
Wilcza Wola 14;

- zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ nN 0.66/5 - 3kpl. Wartos¢ uziemienia stupa linii napowietrznej nN
Ru=100;

- dokonac przepie¢ istniejacych przewodow oswietlenia ulicznego.

Przewdd AsXSn 2x25mm? podwieszony kierunek stup nr 28 i stup nr 40, nalezy zasili¢ jako obwod
nr | z istniejacymi oprawami 6kpl.

Przewod AsXSn 2x25mm?2 podwieszony kierunek stup nr 30, nalezy zasili¢ jako obwod nr Il z istniejacymi
oprawami 3kpl.

Przewdd AsXSn 2x25mm? podwieszony kierunek stup nr 34, nalezy zasili¢ jako obwéd nr 1!l z istniejacymi
oprawami 5kpl i projektowanymi 4kpl.

4.4 Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego

W nawigzaniu do istniejacego stupa nr 38 K-10.5/10, nalezy wykona¢ linie napowietrzng przewodem
AsXSn 2x25mm?2 w kierunku projektowanego stupa nr 7 K-10.5/6.

Na projektowanym stupie nr 7, nalezy zamontowa¢ ogranicznik przepie¢ nN 0.66/5. Warto$¢ uziemienia
stupéw linii napowietrznej nN Ry=10Q.

Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

> przewod nN typu AsXSn 2x25mm2:
diugos¢ linii 308 m;
naprezenie 6=42.5MPa.
> slupy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego:
K-10.5/6 - 1kpl;
PP-10/ZN - 6kpl.

4.5 Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego

Na projektowanych stupach zgodnie z rys. nr 3, nalezy zamontowaé oprawy oSwietlenia ulicznego
typu OUS 150W, ze zrodlem Swiatta 1xSON(-T) 150W zabezpieczone wkiadkami topikowymi BiWts 6A
w obudowie SV 29.253.

Ochrone od porazen pradem stanowi samoczynne wytaczenie zasilania.

Trasa projektowanej budowy sie ci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego wraz ze wskazaniem
charakterystycznych wzajemnych odleglosci do istniejacej zabudowy zostala pokazana na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. nr 2.1 i nr 2.2.







4.6 Demontaze

Na stanowisku stupowym nr 40 (zasilanie dwustronne linii konsumpeyjnej Wilcza Wola 2 i Wilcza Wola 14),
nalezy wykona¢ rozciecie linii o$wietlenia ulicznego. Istniejacy obwéd o$wietlenia wykonany przewodem
Al 25mm? zasilany bedzie ze stacji Wilcza Wola 2. Istnigjacy obwod o$wietlenia wykonany przewodem
AsXSn 2x25mm? zasilany bedzie ze stacji Wilcza Wola 14 ze sterowaniem ze sfupa nr 29.
Na stupie nr 40, nalezy na obwodzie AsXSn 2x25mm2 oswietlenia zamontowaé ogranicznik przepigé nN 0.66/5.
Warto$¢ uziemienia stuna linii napowietrznei nN Ry<10Q).

3. UWACI

Calo$é rohét wykonaé zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, norma PN-76/E-05125, N-SEP-
E-004, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-002 i wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE:

Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

Zestawienie materialéw wykonano w oparciu o:
_ Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonoénymi na Zerdziach wirowanych
i ZN - Ensto;

Album linii napowietrznych niskiego napigcia Tom Il uktad przewoddw ptaski - Elprojekt.

Na ¢rasie projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego zachodzi potrzeha wykonania
przycinki gatezi drzew tak, aby istniejace konary znajdowaly sie w odlegtosci 0.5m od projektowanej linii
o$wietlenia (1m pas wycinki).

Inwestor zapewnit, Ze wycinka zostanie wykonana na koszt wiascicieli poszczegélnych dziatek,
przed budowa linii o$wietlenia ulicznego.

W oparciu o te informacje, tematem budowy sieci elektroenergetycznej niN o$wietlenia ulicznego
w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec, nie jest uzyskanie pozwoleri na wycinke, jak tez wykonanie fizyczne.







OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor zabezpieczen projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Doboér zabezpieczenia gléwnedo przedlicznikowego

llo¢ istniejacych opraw oswietlenia ulicznego dla obwodu nr | — szt

llo¢ istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego dla obwodu nr Il - 3szt.
llo¢ istniejacych opraw oswietlenia ulicznego dla obwodu nr iil — 5szt.
llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego dla obwodu nr Il - 4szt.
Moc projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego — 169W.

Projektowana moc przytaczeniowa zgodnie z wp — 1kW.

Przyjmuje sig zabezpieczenie na obwodzie nr [ w kierunku do istniejacego stupa nr 40 Iy = 16A
(typu S 301 B16A — 6 opraw).
Przyjmuje sie zahezpieczenie na obwodzie nr Il w kierunku do istniejacego stupa nr 32 Iy = 16A

(typu S 301 B16A - 3 opraw).
Przyimuje sie zahezpieczenie na obwodzie nr Il w kierunku do projektowanego stupa nr 7

Iy = 16A (typu S 301 B16A - 9 opraw).

Dohdr przekroju projektowanej linii napowietrznej ni

2. Dobér przekroju linii napowietrzne] ze wzgledu na skutecznoéé ochrony
przeciwporazeniowej

W stacji Wilcza Wola 14 zamontowany jest transformator o mocy Sy = 160kV A

Rr=0.01590;

X1 =0.04210;

lv = 447m dlugo$c¢ istnigjacej linii napowietrznej AsXSn 4x70mm?2 od stacji transf. Wilcza Wola 14
do istniejgcego stupa nr 29;

lo = 250m istniejaca diugosé linii napowietiznej AsXSn 2x25mm?2 od stupa nr 28 de istniejacege stupa
nr 38 (na majatku UG Dzikowiec);

l= 308m projektowana diugo$c linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2od istniejacego stupa nr 38
do projekiowanego stupa ni 7 (na majgiku UG Dzikowiec).

X'asxsn7o = 0.083 x 103 Q/m
Rliasxsn7o = 0.443 x 103 Q/m
X'iasxsn2s = 0.09 x 10-3 Q/m
Rljasxsnzs = 1.2 x 103 Q/m

y =33 m/Qmm?
stad Zzw(" = 1.8Q impedancja petli zwarcia na stupie nr 7.
lzw(") = 104.3A

k=5.0

lh=16A

w=80A Izw™ = hw — warunek samoczynnego wyltaczenia jest spetniony.






