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Zaktad Instalacji Elektrycznych
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Wykonuje ustugi w zakresie:

PROJEKTOWANIA
| WYKONAWSTWA
ELEKTRYCZNEGO:

- linie i przylacza napowietrzne
i kablowe nN
- stacje transformatorowe i linie SN
- instalacje elektryczne
- instalacje odgromowe

KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ:

- pomiary i montaz baterii
kondensatorow

- konserwacja i biezaca obsluga
baterii

POMIAROW ELEKTRYCZNYCH:

- izolacji i przewodow

- ochrony od porazen

- natezenia o$wietlenia

- instalacji odgromowych

Tel./fax. (0-17) 28-37-253 0-603-67-40-80
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Obiekt Przebudowa linii elektroenergetycznej
budowlany:  napowietrznej nN Wilcza Wola 8 (dowieszenie
linii oéwietlenia ulicznego) w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec
Nr ewidencyjne 3184/1; 3182; 3176; 3186/1; 3186/2; 3184/1; 3178;
dziatek: 3179; 3180; 3174/1; 3172
Inwestor: GMINA DZIKOWIEC
36-122 Dzikowiec, Dzikowiec 2
Projektowat: mgr inz. Jacek CHRZAN
Opracowal: mgr inz. Michat KUBIK
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2015-10-01
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 448/2015
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Przebudowa linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN Wilcz Wola 8 - dowieszenie linii odwietlenia ulicznego w Wilczej Woli

Podmiot przytaczany:
GMINA DZIKOWIEC, DZIKOWIEC, DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC

Autor projektu:
mgr inz. Chrzan Jacek, uprawnienia budowlane: E-195/02

Sktad Komisiji:

1. Wiodzimierz Czerwiiiski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zhigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

dowieszenie linii oswietleniowe]j , ukiad pomiarowy

Uwagi do projektu:
1. Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku odbiorcy .

Whiosek Komisji:
uzgodnié przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE02/RP/P/2015/6/306/1601/2015 z dnia 2015-06-25 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2017-10-01

Podpisy Komisjj:
Neo? =

2.0(14

3.

Zatwierdzam whniosek Komisji:

7 Byréktora
Piotr Bogacz
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Strona tytutowa

Spis tresci

Zakres rzeczowy projektu

Odpisy pism i uzgodnien

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

Rysunki:

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 3 Schemat ideowy zasilania

Rys. nr 4 Projektowane zigcze ZL-1

Rys. nr 5.1 Profil skrzyzowania proj. lini napow. o$wietl. w przedle stup nr 12-13
z drogg dz. nr 3182

Rys. nr 5.2 Profil skizyzowania proj. lini napow. o$wietl. w przesle slup nr 13-14
z drogg dz. nr 3179

Rys. nr 53 Profil skrzyzowania proj. linii napow. oswietl. w przesle stup nr 17-18
z drogq dz. nr 3182
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1. Projektowany uktad pomiarowy, uktad sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym
Dane techniczne projektowanego zltgcza ZL-1:

> zacze typu ZL-1 - 1kpl;
> obudowa termoutwardzalna.

2. Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

oprawa o$wietlenia ulicznego OUS 150 ze Zrodlem $wiatta 1XSON(-T) 150W — 5 kpl;
ogranicznik przepie¢ 0.66/5 — 2kpl;

uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ry=10 Q - 1kpl;

przewod nN typu AsXSn 2x25 mm?:

dtugosc¢ linii 268 m;

naprezenie 6=115MPa.
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PGE Dystrybucja S.A.
yd Oddzial Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Mielr%c
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
e-mail: RE02.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

P

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dnia 2015-06-25
Znak: REO2/RP/P/2015/6/306/1601/2015

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/P/2015/6/306/1601/2015/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DZIKOWIEC
UL. DWORSKA 62
36-122 DZIKOWIEC

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2015/6/306/1601/2015 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: WILCZA WOLA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-06-11, okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przyigczenia:
stup nr 17 sieci nN zasilanej ze stacji trafo WILCZA WOLA 8.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski pradowe na slupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcey.

3. Moc przylgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Na stupie nr 17 zabudowa¢ skrzynie oswietleniowa. Przewdd oswietleniowy AsXSn
2 x o przekroju wynilklym z obliczeri min. 25mm? podwiesi¢ na istniejacej sieci nN
od stupa nr 11 do stupa nr 16 oraz od stupa nr 11 do stupa nr 18, dtugosci ok. 300m.

e Istniejgca sie¢ nN dostosowac do nowych warunkdw pracy.

e Oprawy montowa¢ na wybranych (5 szt.)

e Calo$¢ prac nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostaja na majgtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac
dokumentacje wykonawczg.

5. Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Skrzynia oswietleniowa na stupie nr 17.

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

ukfad bezposredni, licznik kWh 1-fazowy .

Ukfady: pomiarowy i sterujgcy montowal w projektowanej skrzyni o$wietleniowej
zabudowanej na st. 17 - szczegdly dotyczgce uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestiu pizedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibag v, Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod ni KRS: 0000343124, HIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy:
9729 424 160 21 w pelni oplacony. Konto bankowe: Banlt PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawse, Mt 40 1240 6016 1111 0010 2859 5154,

wwaw.pgedystrybudja.pl
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RE Mielec (uklad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé¢ do ilosci i mocy

zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przylgczeniowej — maks. wg

ohliczen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢é samoczynne wylaczanie zasilania w

czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw oswietleniowych
oznakowa¢ 2 pasami zéttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Dokumentacje
wykonawcza nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

Rej  Enejgelfzny Mir:
(72 24
Z-taDyrektora
PiotrifBogac~




1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8 (dowieszenie linii
o$wietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

> warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Mielec — znak: REQ2/RP/P/2015/6/306/1601/2015 z dnia 25.06.2015r.;

> mapa zasadnicza w skali 1:1000;

> wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;

> obowigzujace normy i przepisy PN-EN 13201, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-002.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN polegajaca
na dowieszeniu przewodu oéwietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie linii napowietrznej nN Wilcza Wola 8
w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

3.2 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 3184/1; 3182; 3176; 3186/1; 3186/2; 3184/1; 3178; 3179; 3180; 3174/1; 3172, na ktorych ma by¢
wykonane dowieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego sa parcelami zagospodarowanymi zlokalizowanymi
wzdluz drogi gminnej. Na dzialce nr 3184/1 posadowiony jest stup linii napowietrznej nN nr 17.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu oéwietlenia terenu wzdiuz drogi gminnej dz. nr 3182 i 3179 projektuje wybudowaé linig napowietrzng
o$wietlenia ulicznego poprzez dowieszenie na istniejgcych stanowiskach stupowych linii nN.

Przedmiotowg linie nalezy na istniejacym siupie nr 17 poprzez projektowany uklad pomiarowy
i sterowania nawiazaé do istniejacego obwodu konsumpcyjnej linii napowietrznej nN Wilcza Wola 8.

3.4 Informacja, czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zahytkow

Teren, na ktorym projektuje sie wybudowanie dowieszenia linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska

Dowieszenie przewodu oéwietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie linii napowietrznej nN
Wilcza Wola 8 nie wplywa i nie bedzie wptywalo negatywnie na $rodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja mogacq znaczaco oddzialywac na srodowisko.






4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1 lIstniejaca linia napowietrzna nN konsumpcyjna

Ze stacji transformatorowej Wilcza Wola 8 wyprowadzony jest obwod linii napowietrznej nN konsumpcyjny
wykonany przewodem 3x Al50+35mm? (uklad przewodow plaski) podwieszony na Zerdziach typu ZN.

4.2 Projektowany ukfad pomiarowy, ukiad sterowania wraz z zahezpieczeniem obwodowym

Dla zasilania projektowanego obwodu o$wietlenia drogi gminnej projektuje sie na istniejacym stupie nr 17
zamontowac zlgcze (uklad pomiarowy) ZL-1.

Projektuje sie uklad pomiarowy ZL-1 wraz z ukladem sterowania i zabezpieczeniem o$wietlenia ulicznego
zgodnie z rys. nr4.

Wysoko$¢ zawieszenia na stupie projektowanej szafki ukladu pomiarowego ustala sig min. 1m
od poziomu terenu.

Obudowe wraz z uchwytem na slupa, nalezy mocowa¢ do istniejacego stupa za pomocq tasm stalowych
COT 37.

Projektowany uklad pomiarowy wyposazy¢ w schemat ideowy.

4.3 Projektowane dowieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

W nawiazaniu do istniejacego stupa nr 17 ZR-9/ZN, nalezy wykonaé linie przewodem AsXSn 2x25mm?
w kierunku stupa nr 16 ZK-8/ZN i 18 ZK-9/ZN.

Na slupie nr 16 i nr 17 nalezy na projektowanym obwodzie o$wietlenia zamontowa¢ ogranicznik przepig¢ nN
0.66/5. Wartos¢ uziemienia stupow nr 16 i nr 17 (projektowane) linii napowietrznej nN Ry<10 Q.

Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

> przewod nN typu AsXSn 2x25 mm?
dtugos¢ linii 268 m;
diugo$¢ trasy 244 m;
naprezenie 6=115MPa.

4.4 Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego

Na istniejacych stupach nr 13; 14; 16; 17 i nr 18 nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego typu
OUS 150 ze zrodiem $wiatta 1XSON(-T) 150W zabezpieczone wkiadkami topikowymi Bi Wts 6A w obudowie
SV 19.253.

Ochrone od porazen pradem stanowi samoczynne wylaczenie zasilania.

Trasa projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie sieci napowietrznej
nN wraz ze wskazaniem charakterystycznych wzajemnych odleglosci do istniejacej zabudowy zostata pokazana
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. nr 2.1.

5. UWAGI

Catos$¢ rohot wykonaé zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, norma PN-76/E-05125, N-SEP-
E-004, PN-E-05100-1:2000, N-SEP-E-003, N-SEP-E-002 i wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE:

Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

Zestawienie materialéw wykonano w oparciu o:
_ Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na Zerdziach wirowanych
i ZN - Ensto.
Album linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych LNN Tom Il ukfad ptaski - Energoprojekt.






OBLICZENIA TECHNICZNE

Dob6r zabezpieczen projektowanej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Dobor zabezpieczenia glownego przedlicznikowego

llos¢ projektowanych opraw oSwietlenia ulicznego — 5 szt.
Moc jednej oprawy o$wietlenia ulicznego — 169 W.
Projektowana moc przylaczeniowa zgodnie z wp — 1 kW.

Przyjmuje sie zabezpieczenie na obwodzie o$wietlenia w kierunku do stupéw nr 16i18 Iy =13 A
(typu S 301 B13 A).

Dohor przekroju projektowanej linii napowietrznej nN

2.  Dobor przekroju linii napowietrznej ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej

W stacji Wilcza Wola 8 zamontowany jest transformator o mocy Sy = 100 kV A

Rr = 0.0282 Qffaze

Xr=0.0662 Q/faze

lt = 463 m dlugo$c¢ istniejacej linii napowietrznej Al 50 mm2 + Al 35 mm?2 od stacji transf. Wilcza Wola 8
do istniejacego stupa nr 17,

l, = 238 m projektowana dtugo$¢ linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2od slupa nr 17 do stupa
nr 16 (na majatku Gminy Dzikowiec).

X0 = 0.314 x 103 Q/m
R'iis0 = 0.592 x 103 Q/m
X'as = 0.325 x 103 Q/m
R'ias = 0.839 x 103 QO/m
X'aizs = 0.335 x 103 Q/m
R'iaps = 1.174 x 103 Q/m
X'asxsnos = 0.09 x 10-3 Q/m
Rliasxsnzs = 1.2 X 103 Q/m

y = 33 m/Qmm?
stad Zzw(" = 1.29 Q impedancja petli zwarcia na stupie nr 16.
lzw( = 142.3 A

k=5

|n =13 A

lw=65A lzw® > lw = warunek samoczynnego wylgczenia jest spetniony.






Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8 (dowieszenie linii o$wietlenia ulicznego)
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Razem:

Zestawienie materiatéw wykonano w oparciu o:

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonoénymi na zerdziach wirowanych i ZN - Ensto.

Album linii niskiego napigcia na stupach zelbetowych LNN Tom Il uktad ptaski - Energoprojekt.






