Opis fechniczny:

Dane techniczne 1. Obudowa 0SZ 40x60 pt. ........ Tszt.
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 230V 2. Obudowa S3+F1T ... Iszt.
Znamionowy prad ciagly 20 A
Stopief ochrony IP L, 3. Obudowa S5+F2+F3+F6 ......... Iszt.
Klasa ochronnosci Il
Uktad pracy TN-C L. Obudowa S6+F5 .. Iszft.
, 5. Tablica licznikowa TL-1F ... Iszft.
Uwagi:
F1; F2; F3; F4; F5; F6 - oznaczenie osprzetu 6 Listwa zaciskowa Lx35 .. 157t

zgodnie ze schematem ideowym.

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
(dowieszenie linii owietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec

Adres dz. nr
3184/1; 3182; 3176; 3185/1; 3186/2; 3184/1; 3178; 3179; 3180;
3174/1; 3172

ZIE Zaktad Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK
J6—-105 Cmolas 290
tel. 603 67 40 80

Projektant:
Upf. bud. E—795/02 A"/\/ Inwestor: GM/NA DZ/KOW/EC Nr rys.:
mgr inz. Jacek CHRZAN 36-122 Dzikowiec 4

Opracowal:
mgr inz. Michal KUBIK //

Dzikowiec 2

Nazwa lokalizacji:

Wileza Wola

Data opracowania: |Branza: Elléktrycz na

sierpien
2015r

Rysunek: Projektowane zlgcze ZL—1

Skala:

PROJEKTU:

NR




3174/1; 3172

ASXSn 2x25mm2 115 MPa
Istn. st. nr 12 Istn. st. nr 13
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Legenda:
rz-rzedna terenu;
x - odleglos¢ przeszkody od lewega stupa;
hpl, hpP - wysokos¢ zawieszenia przewodow;
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodi;
D - oziom porownawczy;
fo - temperatura obliczeniowa.
Uwagi:
Odlegtosci pionowe wyznaczono dla najbardzief niekorzystaych warunkow atmosferycznych
wg normy N SEP-E-003 powolanej do stosowania w wytycznych do budowy
systemdw elekfroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.
Strefa obcizzenia sadzig SI
Strefa klimatyczna Wl
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
(dowieszenie linii oswietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec
J,;dsr:s/;:l'.}'?;z; 3176: 3186/1; 3186/2: 3184/1; 3178; 3179; 3180; ZIE Zaklad Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK

36—-105 Cmolas 290
tel. 603 67 40 80

Opracowal:

mgr inz. Michal KUBIK

jektant: )
UpJI'. bud. E-195/02 W Inwestor: GM/NA DZ/KOW/EC Nr rys.:
mgr inz. Jacek CHRZAN / 36—122 Dzikowiec 5 1

Dzikowiec 2

Nazwa lokalizacji: Skala:

Wilcza Wola

Data opragcowania: |Branza:
Sierpien Elektryczna

2015r

Rysuncke Drofil skrzyzowania proj. linii napow. oswietl.
w przesle stup nr 12—13 z drogq dz. nr 3182

PROJEKTU:

NR




AsXSn 2x25mm?2 115 MPa
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Legenda:

rz- rzedna terenu;

x - odleglosc przeszkody od lewego slups;
hpl, hpP - wysokosc zawieszenia przewoddi;
b - réznica wysokosci zawieszenia przewoddw;
P - POZiom Porownawczy;

fo - femperatura obliczeniowa.

Uwagi:

Odleglosci pionowe wyznaczono dla najbardziej niekorzystnych warunkdw atmosferycznych
wg normy N SEP-E-003 powolanej do stosowania w wytycznych do budowy

systemaw elekfroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.

Strefa obcizzenia sadzig SI
Strefa klimatyczna W

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
(dowieszenie linii oswietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec

Adres dz. nn

3184/1; 3182; 3176; 3186/1; 3186/2; 3184/1; 3178; 3179; 3180; ZIE Zaklad Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK

3174/1; 3172 ﬂ

36—-105 Cmolas 290
tel. 603 67 40 80

Projektant:
Upr. bud. E—‘795/02 ( m%\/ Inwestor: GM/NA DZ/KOW/EC Nr rys.:
mgr inz. Jacek CHRZAN 36—122 Daikowiec 5 2

Opracowal: f
mgr inz. Michal KUBIK /

Dzikowiec 2

Nazwa lokalizacji: Skala:

Wilcza Wola

Data opracowania: |Branza:
Sicrpien Elektryczna

2015r

Rysuneki Drofil skrzyzowania proj. linii napow. oswietl.
w przesle stup nr 13—-14 z drogq dz. nr 3179

PROJEKTU:

NR




AsXSn 2x25mm2 65 MPa
Istn. st. nr 18 Istn. st. nr 17
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Legendo:
rz- rzedna terenu;

x - odleglosé przeszkody od lewego stupa;
hpl, hpP - wysokos¢ zawieszenia przewoddw;

b - roznica

wysokosci zawieszenia przewoddw;

PP - Poziom porawnawczy;
fo - femperatura obliczeniowa.

Uwagi:

Odleglosci pionowe wyznaczono dla najbardziej niekorzystnych warunkdw atmosferycznych
wg normy N SEP-E-003 powolanej do stosowania w wylycznych do budowy
systemow elekfroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6.

Strefa obcizzenia sadzig SI
Strefa klimatyczna Wl

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8

(dowieszenie linii o$wietlenia

ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec

Adres dz. nr

3184/1; 3182; 3176; 3186/1; 3186/2; 3184/1; 3178; 3179; 3180;

36—105 Cmolas 290
tel. 603 67 40 80

Projektant:

Upr. bud. E-195/02
mgr inz. Jacek CHRZAN

ZIE Zaktad Instalacji Elektrycznych Jan KUBIK

Inwestor:

GMINA DZIKOWIEC
36-122 Dzikowiec

Opracowal:

3174/1; 3172
/7
mgr inz. Michal KUBIK T

Dzikowiec 2

Nr rys.:

%

Nazwa lokalizacji:

Wilcza Wola

Data opracowania: [Branza:
Sierpien Elektryczna

2015r

Rk Drofil skrzyzowania proj. linii napow. oswietl.
w przesle stup nr 1/-18 z drogq dz. nr 3182

Skala:

PROJEKTU:

NR




