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OPIS KONSTRUKCYJNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku petnigcego funkcje
spoteczno kulturalne wraz z adaptacjg poddaszana cele uzytkow.

Rozbudowa od strony poédlnocnej dwukondygnacyjna, od strony zachodnie;j
parterowa. Konstrukcja tradycyjna murowana z pustakoéw ceramicznych.
Stropy konstrukcji lekkiej powieszane na ruszcie systemowym z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Nad czescig parterowg dach konstrukcji drewnianej jednospadowy , nad
czescig dwukondygnacyjng dwuspadowy.
Schody zelbetowe monolityczne. Posadowienie projektowanej rozbudowy
bezposrednio na tawach fundamentowych.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

2.1. Dach

* Krokwie — belki drewniane oparte przegubowo — potaczenia
przegubowe, czes¢ krokwi — belki jedno-, dwu- lub
wieloprzestowe oparte przegubowo

* Ptatwie — belki dwu- i wieloprzestowe swobodnie oparte

2.2. Strop

* Plyty biegowa — jednokierunkowo zbrojona dwuprzestowa
swobodnie podparta

* Ptlyta wistniejacej czesci — pasmo jednokierunkowozbrojone,

2.3. Nadproza

* Nadproza prefabrykowane — belki jednoprzestowe swobodnie
oparte

* Nadproza stalowe wkuwane - belki jednoprzestowe swobodnie
oparte

2.4. Stupy i trzpienie zelbetowe

» Stupy drewniane wiezby dachowej obustronnie przegtubowe
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2.5. Schody

* Schody zelbetowe ptytowe oparte swobodnie na fundamencie i
Scianach nosnych.

2.6. tawy fundamentowe

* tawy fundamentowe betonowe (stopien zbrojenia ponizej min.) oraz
zelbetowe oparte na podtozu sprezystym uwarstwionym.

2.7. Stopy fundamentowe

Stopy zelbetowe blokowe oparte na podfozu sprezystym uwarstwionym.

2.8. Rama stalowa

* Sztywna rama z oparciem przegubowym — usztywniona teznikami
przeciw zwichrzeniu.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1. Normy wykorzystane do obciazen i obliczen

* Podstawy projektowania konstrukcji:
*  PN-EN 1990:2004/AC 2008
* Obcigzenia state i uzytkowe:
» PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
*  PN-82/B-02001
* PN-82/B-02003
* Obcigzenie $niegiem:
« PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
+ PN-80/B-02010/Az1:2006
* Obcigzenie wiatrem:
* PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
* PN-77/B-02011
* Konstrukcje zelbetowe:
* PN-EN 1992-1-1:2008
*  PN-B-03264:2002
* PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
* Konstrukcje stalowe:
*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
+ PN-EN 1993-1-3:2008
+ PN-EN 1993-1-8:2006
« PN-90/B-03200
* Posadowienie budynku:
+ PN-81/B-03020
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3.2. Zestawienie obciazen
3.21. Strop nad parterem
a) Obcigzenia state:
Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Jk Yi Qa
[m] obj. [KN/m?] [KN/m?
[KN/m?] ]
1 | Ptytki gresowe 0,01 21 0,21 1,35 0,28
3 |Wylewka cementowa 0,06 21 1,26 1,35 1,7
4 |Plyta zelbetowa 0,15 - 36 [1,35| 4,86
5 |Tynk cem-wap 0,015 19 0,29 1,35 0,38
RAZEM | 5,36 7,23
b) Obcigzenia uzytkowe:
Zastosowanie powierzchni Ok i Jd
[KN/m?] [KN/m?]
Swietlice 2,0 1,5 3,0
Schody 3,0 1,5 4,5
3.2.2. Dach
a) Obcigzenia state:
Nr. Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar Jk Yi Qa
[m] obj. [KN/m?] [KN/m?
[KN/m?3] ]
1 |Blacha trapezowa - - 0,06 1,35/ 0,14
2 |tLaty + kontriaty - 6 0,05 1,35 0,07
3 |Krokiew - 6 0,1 1,35 0,14
4 |Wetna mineralna 0,2 0,6 0,12 (1,35 0,16
miekka
5 |Sufit podwieszany - - 0,25 1,35 0,34
RAZEM | 0,58 0,85
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4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

4.1. Wykaz programow wykorzystanych przy obliczeniach
* RM-WIN firmy CadSis
* Konstruktor firmy Intersoft
* PL-WIN2 firmy CadSis

4.2. Podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Fundamenty

* Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac z betonu C16/20

* tawy fundamentowe zbrojone podtuznie stalg B 500SP 4 fi 12,
strzemiona All fi 6 co 25 cm wg opisu na rysunkach i wg rysunkow
szczegotowych.

* |zolacja przeciwwilgociowa 2x masa asfaltowo-bitumiczna.

+ Sciany fundamentowe zbrojone géra wiericem 4 fi 10 Alll strzemiona fi
6 All, beton C16/20.

* Poziom posadowienia fundamentéw podano na rzucie fundamentow.

* Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 6/8 cm.

5.2. Sciany nos$ne

« Sciany zewnetrzne gr. 29 cm — pustak ceramiczny MAX (188x288x220
mm) klasy M15 murowany na zaprawie cementowo-wapiennej

5.3. Nadproza

* Nadproza prefabrykowane wykona¢ jako nadproza systemowe
Porotherm typu 11,5.

* Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na
rysunkach i wytycznych producenta

* Wykonanie wkuwanych nadprozy stalowych,
belki stalowe nalezy tagczy¢ ze sobg srubami oraz ptaskownikami oraz
oprze¢ je na poduszce cementowej. Belki stalowe obciggniete siatkg
Rabitza i otynkowac.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Stupy i trzpienie

Stupy zelbetowe o przekroju prostokatnym wykonywane na placu
budowy

Zbrojenie stalg klasy B 500SP, strzemiona stal All, beton C16/20
Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych

Stupy wzmocnienia wiezby dachowej, wym.14/14cm drewno klasy C22

Wience

Wszystkie sciany nosne (w tym kolankowe oraz szczytowe)
zakonczone wiencami zelbetowymi

Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opisow na rysunkach
konstrukcyjnych

Stropy

Nad istniejacymi schodami po ich wyburzeniu wykonac strop w postaci
ptyty zelbetowej gr. 15 cm jednokierunkowozbrojonej . Ptyta oparta na
istniejacych wewnetrznych scianach murowanych po wcze$niejszym
wykonaniu bruzd. Ptyte oprze¢ co najmniej 10 cm na Scianie Zbrojenie i
wymiary wg opisu na rysunkach konstrukcyjnych. Pod ptyte wykonac
deskowanie petne.

Funkcje stropu nad parterem w projektowanej rozbudowie
dwukondygnacyjnej petni¢ bedzie spocznik schoddéw zelbetowych.

Schody

Schody zelbetowe konstrukcji ptytowej, oparte na scianach nosnych ,
fundamencie i belce zelbetowej. Ptyta biegdw i spocznikéw grubosci 15
cm zbrojona wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej krokwowo-ptatwiowej, dwuspadowy nad
rozbudowg od strony polnocnej i jednospadowy od strony zachodniej,

Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach

Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwko korozji biologicznej
Klasa drewna na wiezbe — minimum C22

Pokrycie blachg trapezowg T20 — blacha gr. min 0,5 mm

Murtaty kotwi¢ do wienca $ciany kolankowej kotwami z preta
gwintowanego fi12 ze stali klasy 5.8 co max. 150 cm. Kotwienie w
wiencu wykonac¢ z zastosowaniem ptytki kotwigcej (kotew ptytkowa) lub
poprzez odgiecie preta (kotew fajkowa - hak prosty)
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» UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie z
blachy ptaskiej. w przypadku zastosowania pokrycia innego typu
(ciezszego — np. z dachowki), nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o
wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dachu.

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kategoria geotechniczna obiektu

» Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar
konstrukcji budynku, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Warunki posadowienia obiektu

* Warstwe wierzchnig stanowig grunty organiczne — humus, o migzszosci
30 cm. Warstwa nienosna, nalezy jg usung¢ z powierzchni prac
ziemnych.

* Warstwe nosng na poziomie posadowienia stanowig piaski gliniaste, do
obliczen przyjeto odpér gruntu Qo = 0,175 [MPa]

» Zwierciadto swobodne wod gruntowych nie wystepuje do ok 1,6 m pod
poziomem terenu

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona
odbioru podtoza gruntowego i zweryfikuje zatozenia projektanta
konstrukciji.

Sposob posadowienia obiektu

Budynek posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem taw i
stop fundamentowych zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy
posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w celu zabezpieczenia
pretow  zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz
niedopuszczenia do mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego. Poziom
posadowienia fundamentéw podany jest na rzucie fundamentow.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji goérniczej
Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajacym

wptywom eksploatacji gorniczej, w zwigzku z czym nie wymaga
zabezpieczenia.
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7. UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA

a) Wykopy:

* W przypadku wykonywania wykopow przy wykorzystaniu
maszyn mechanicznych nalezy ostatnig warstwe (ok. 15 cm)
wybrac recznie w celu wypoziomowania i wyrownania podtoza

* Wszystkie wykopy na czas prac zabezpieczy¢ przed wptywami
wod opadowych

* W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia na grunt
nienosny (organiczny lub nasypowy) nalezy zastosowac
wymiane gruntu na pospotke ubijang warstwami lub chudy beton
do poziomu rodzimego gruntu nosnego.

b) Elementy stalowe dla uziemienia budynku:

* W pomieszczeniu kottowni (w miejscu zainstalowania GSW) z
taw fundamentowych wyprowadzi¢ ptaskownik (stalowg
ocynkowang bednarke) potagczony metalicznie ze zbrojeniem
wiencowym fawy. Miejsca spawania nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

¢) Inne gatunki stali:

* Mozliwe jest wykorzystanie innych gatunkéw stali zbrojeniowej
niz wykorzystane w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
wytrzymatosciowe i ciggliwos¢ (klasa wg. EC2) bedg takie same
lub wyzsze od tych wyznaczonych w projekcie. Stal musi tez
spetnia¢ warunki zawarte w aktualnych normach budowlanych.
Zmiana gatunku stali jest mozliwa wylgcznie za zgodg
projektanta konstrukgciji.

d) Materiaty i prace budowlane:

* Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu
powinny posiada¢ wymagang polskimi przepisami dokumentacje
potwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonac solidnie, zgodnie z normami, wiedzg techniczng, sztukg
budowlang oraz z zachowaniem przepisow BHP.
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