PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podktad geodezyjny.
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waojta Gminy Dzikowiec

nr GP6733.3.2013 z dnia 30-07-2013r.
1.3. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii

wykonania obiektu.
1.4. Inwentaryzacja budynku.

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku petnigcego funkcje spoteczno — kulturalno - sportowg wraz z adaptacjg
poddasza na cele uzytkowe o takiej samej funkcji. Roboty budowlane majace na
celu wykonania zewnetrznej klatki schodowej, wykonania nowego zaplecza
kuchennego, zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen w czesci
budynku, oraz adaptaciji istniejgcego nie uzytkowego poddasza na cele spoteczne.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr ewid. 2211/2 potozonej w
miejscowosci Wilcza Wola.

3. Program uzytkowy i charakterystyka budynku

3.1. Przeznaczenie budynku - program uzytkowy:

al opis stanu istniejagcego
Istniejacy budynek petni funkcje spoteczno — kulturalno - sportowsq .

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym.

Wejscie gtdbwne na parterze istniejacego budynku od strony potudniowe;.
Wewnetrzna klatka schodowa znajdujgca sie w centrum budynku.

W budynku znajdujg sie sanitariaty oraz zaplecze kuchenne.

Dach wielospadowy o réznych nachyleniach potaci dachowych z  licznymi
lukarnami, pokryty blachg trapezowa.

b/ opis zamierzen projektowych

Projekt obejmuje :
— rozbudowe budynku o zewnetrzng klatke schodowg od strony
potnocnej oraz rozbudowe od strony zachodniej o zaplecze kuchenne.
— przebudowa - obejmujgca zamurowania , wyburzenia, likwidacja
istniejacej wewnetrznej klatki schodowej oraz inne roboty konieczne do



adaptacji  istniejagcego poddasza do zmiany uzytkowania na cele
spoteczno — kulturalno — sportowa.

W zwiagzku z likwidacja klatki schodowej, ktéra nie spetniata warunkéw
technicznych - ewakuacji, projektuje sie nowg klatke schodowg zewnetrzng , ktéra
petni¢ bedzie funkcje wiatrotapu dla parteru oraz komunikacji pionowej z nowg
kondygnacjg uzytkowg - poddaszem.

3.2. Obiekt spetnia wymogi:

Podstawowe - dotyczgce:

» bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

» ochrony prze hatasem i drganiami.

Uzytkowe - zgodnie z przeznaczeniem obiektu - obiekt petnigcy w Wilczej Woli
funkcje spoteczno — kulturalno — sportowa.

Obiekt wielofunkcyjny przeznaczony do uzytku mieszkancéw wsi- ma na
celu integracje $rodowiska lokalnego, inicjowanie aktywnosci spotecznej mieszkancow
na rzecz wsi, prowadzenie dziatalnosci kulturalno-oswiatowej i sportowej tj
popularyzacja amatorskich form artystycznych, rozwo6j dziatalnosci  kulturalnej , imprezy
dla mieszkancow wsi — festyny , uroczystosci , promowanie sportu irekreacji na wsi -
klub fitness, jestttakze miejscem spotkan organizacji lokalnych dziatajgcych na
terenie wsi np. Rady Soteckiej, Kota Gospodyn Wiejskich Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

Zatrudnienie - 1 pracownik,

Czas przebywania innych osob w obiekcie - czasowy.
llos¢ oséb - na poddaszu do 20 oséb , na parterze do 50 oséb .

Obiekt wyposazony we wszystkie instalacje wewnetrzne - wody cieptej zimnej,
energetyczng, centralnego ogrzewania i wentylacji. Projektowang rozbudowe instalacji
opracowano w oparciu o instalacje istniejgce, ktore sg w dobrym stanie technicznym i
nadajg sie do rozbudowy i przebudowy.

Wody opadowe odprowadzane na teren dziatki inwestora i nie powodujg
zalewania terendéw sasiednich,

W projektowanym zapleczu kuchennym wydzielono pomieszczenia:
— magazynu,

— szatni dla personelu,

— kuchni,

W czesci przebudowanej na parterze utworzono:
— przedsionek dla istniejgcych i projektowanego sanitariatu,
— sanitariat dla pracownikow,
— kottownie z kottem gazowym,
— zmywalnie,

Na poddaszu znajdowac sie bedg pomieszczenia:
- Swietlica
— sala sportowo rekreacyjna - fitness,sitownia,



— pracownia komputerowej,
— sanitariaty , szatnia .

Niniejszy projekt ujmuje podstawowe wyposazenie zaplecza kuchni, podstawowe
wyposazenie meblowe oraz sprzetu sportowego w pomieszczeniu fithess na poddaszu
poddasza.

Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie , wraz z wspomaganiem
wentylacjg mechaniczng — wentylatory z umieszczone w kratkach wentylacyjnych,nad
urzgdzeniami kuchennymi jest okap gastronomiczny wyciggowy. Na poddaszu w
niektérych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje podwieszana.

- szczegobty w projekcie branzowym .

Doswietlenie -

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi posiadajg
doswietlenie swiattem dziennym .

3.4. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

— Pomieszczenia na parterze pozbawione sg barier architektonicznych - wejscie do
budynku z poziomu chodnika.
3.5. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU :

Dane liczbowe:
Istniejacy budynek - inwentaryzacija :

Powierzchnia zabudowy - 339,95 m?
Dtugos¢ budynku, elewacja frontowa -26,18 m
Szerokos$¢ budynku -16,39 m
Wysokos¢ od terenu -7,38m
Pow. uzytkowa - 279,25 m?
Kubatura budynku - 2022,7 m?
Projektowana rozbudowa (klatka schodowa):

Powierzchnia zabudowy -21,40 m?
Dtugosc¢ budynku, elewacja frontowa -6,93m
Szeroko$¢ budynku -3,09m
Wysokos¢ od terenu -7,10m
Pow. uzytkowa - 16,85 m?
Kubatura budynku - 145,95 m®
Projektowana rozbudowa (zaplecze kuchenne):
Powierzchnia zabudowy - 63,43 m?
Dtugosc¢ budynku, elewacja frontowa -3,87 m
Szeroko$¢ budynku -16,39 m
Wysokos¢ od terenu -4,02m
Pow. uzytkowa -52,45 m?

Kubatura budynku -241,05 m?



Budynek po rozbudowie, przebudowie oraz adaptacji poddasza:

Powierzchnia zabudowy -42478 m?
Dtugos¢ budynku, elewacja frontowa -30,05m
Szeroko$¢ budynku -19,48 m
Wysokosc¢ od terenu — bez zmian -7,38 m
Pow. uzytkowa cato$¢ - 555,65 m?
powierzchnia uzytkowa projektowana - 69,3 m?
Kubatura budynku - 2409,7 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej
a./ Parter — powierzchnia projektowana - przebudowa i rozbudowa

01. Klatka schodowa - 16,85 m?
02. Magazyn - 12,95 m?
02A. Szatnia personelu - 3,10 m?
03. Kuchnia - 36,40 m?
04. Zmywalnia - 11,25 m?
05. Zaplecze straz. - 10,50 m?
06. Kottownia - 6,70 m?
07. Komunikacja - 475m?
08. WC personelu+przedsionek - 2,80m?
Razem: -105,30m?
b/ Parter — powierzchnia istniejgca — bez zmian
09. WC damskie - 3,90 m?
010.WC meskie - 5,40 m?
011. Sala 1 - 72,90 m?
012. Sala 2 - 119,10 m?

013. Garaz - 41,50 m?
Razem: - 242,80m?
Razem powierzchnia parteru: - 348,10m?

c./ Poddasze — przebudowa pod adaptacje

01. Klatka schodowa - 16,85 m?
02. Komunikacja - 35,40 m?
03. Swietlica, - 71,20 m?
04. Sitownia fitness - 22,60 m?
05. Zaplecze - 15,00 m?
06. Wc - 2,10 m?
07. Sanitariaty - 2,75 m?
08. Przedsionek - 3,65 m?
09. Wc - 1,95 m?
10. Sanitariaty - 6,90 m?
11. Pracownia komputerowa - 20,40 m?
12. Szatnia - 8,75 m?
Razem: - 207,55m?

Razem powierzchnia uzytkowa -555,65m? m?
4.0. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH -ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku wraz z adaptacjg poddasza na
cele uzytkowe budynku wielofunkcyjnym - funkcja .

Projektowana klatka schodowa ma na petni¢ funkcje niezaleznej komunikacji na
poddasze. W projektowanym zapleczu kuchennym przygotowywane bedg positki na
okolicznosciowe imprezy, ktére bedg organizowane w danym obiekcie.

Roboty budowlane adaptacyjne — przebudowa majg dostosowaé poddasze
obecnie nieuzytkowane do funkcji istniejacej, prace polegajg na wydzieleniu
pomieszczen przeznaczonych pod nowe funkcje i robotach remontowych ( posadzki ,
oktadziny scienne , malowanie itp. ) .



4.1. ROZBUDOWA - KLATKA SCHODOWA | ZAPLECZE KUCHENNE

A /ROBOTY DEMONTAZOWE:
- demontaz warstwy dociepleniowej w miejscu projektowanej rozbudowy,
B/ OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH

1 Dach

 Dach nad czesciq istniejgca wielospadowy, nad rozbudowg jednoospadowy i
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 14°.

* wiezba dachowa, drewno sosnowe klasy C22
pokrycie dachowe blachg trapezowg T20 gr. 0,5 mm utozona na fatach
drewnianych wym. 50x40 mm w rozstawie co 50 cm, blacha w kolorze istniejgcego
dachu, obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze dachu.

» Ulozenie foli paroprzepuszczalnej, przymocowanie jej kontrtatami.

* Warstwy dachowe - zgodnie z opisem na przekrojach :

* Montaz rynien i rur spustowych metalowych w kolorze 8004.

» Zaleca sie zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub mozna
wykonac indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej.

* Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

2  Sciany

Sciana fundamentowa:

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

» Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS 100-038
(FS20) -6 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x

» Sciana fundamentowa zelbetowa — 25 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x Dysperbit

Sciana zewnetrzna:

» gtadz gipsowa 0,3 cm

» tynk cementowo - wapienny na siatce 1,5 cm

* zewnetrzne $ciany nosne gr. 29 cm pustak ceramiczny MAX
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej klasy M7

» styropian EPS 70-040 (FS15) — 12,0 cm

» tynk elewacyjny akrylowy na siatce

Kolorystyka budynku zostata opisana na elewacjach budynku.

3 Stolarka
* wg zestawienia na rysunku,
e okienna, PCV o profilu pieciokomorowym, podwdjnie szklone — kolor

LUl bia+y"



» drzwiowa drewniana — kolor "biaty"

» Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltraciji.

* Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien U 1,1 - 1,4 W/m2K.

* Drzwi zewnetrzne typowe — drzwi aluminiowe profil ciepty o wspotczynniku
przenikania do 1,8 W/m2K w czesci przeszklone - zgodne z katalogiem
wybranej firmy -

» Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

* Wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykonac¢ ze szkta bezpiecznego.

 Drzwi wewnetrzne do klatki schodowej nalezy wykona o odpowiednigj
odpornosci ogniowe;j.

» Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej w kolorze istniejacego dachu

4. Cokot

» Tynk mozaikowy - RAL 8004
Odbdj wokot projektowanych scian szer. 50 cm wykonany z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej. Obrzeze trawnikowe wym. 20x6 cm.

5. Daszek nad wejsciem - wg zafaczonego szczegoéfu.

Konstrukcja stalowa z trzech ram o ksztatcie trojkata. Konstrukcja wykonana z
profila prostokatnego zamknietego wym. przekroju 40x30x3 mm, przykrycie blacha
trapezowa na tatach drewnianych.

Daszek zamocowany do projektowanej $ciany za pomocg kotew mechanicznych
M14 w ilosci 9 szt.

C/ WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

1 Scianki dzialowe

* Sciany wykonane z cegty dziurawki - 12 cm z obustronnym tynkiem cem-wap.

2 Posadzki

Posadzki w czesci pomieszczen istniejgce bez zmian,

Posadzki w pomieszczeniach projektowanych - ptytki gresowe, grupa |, Scieralno$é
klasy 4 , antyposlizgowe - R11. kolor do uzgodnienia z Inwestorem
(warstwy posadzek opisano na rys. przekréj A-A, B-B,
Wszystkie podtogi w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonane z materiatow
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Potaczenie Scian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposob bez szczelinowy.

3  Malowanie i wyktadziny scian

nowe $ciany i sufity po zamontowaniu stolarki, malowane farbami
latexowymi - odporne na zmywanie Klasa 2, odporng na srodki
czystosci,kolory pastelowe. Kolor farby w poszczegodlnych
pomieszczeniach - do uzgodnienia z Inwestorem.

Tynk cementowo- wapienny , nalezy przed malowaniem zagruntowac i
dwukrotnie szpachlowac.



oktadziny sScienne: ptytki ceramiczne - w projektowanym sanitariacie dla
pracownikéw, zmywalni, pomieszczeniu kuchni , zapleczu do wys. 22 m np o
wym 30x30 - kolor do uzgodnienia z inwestorem
Sciany wokét urzgdzen sanitarnych powinny by¢é wykonczone w sposéb
zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem; tj. obtozone glazurg lub pomalowane
farbami wodoodpornymi.

4 Tynki wewnetrzne :

Tynki wewnetrzne - wykonac¢ jako mokre cementowo - wapienne kat.
[l lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych do scian murowanych
na plackach gipsowych

5 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen .

ptytowe petne, system bezprzylgowy , typowe - kolor do
uzgodnienia z Inwestorem
Oscieznice regulowane , zawiasy bezprzylgowe — 2 szt .
W pomieszczeniach sanitarnych — zastosowac¢ skrzydto wyposazone
kratke wentylacyjng i szybe bezpieczng .
Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do pomieszczen na parterze -
- aluminiowe , profil zimny , czesciowo przeszklone o odpornosci El
30 ppoz.
Uwaga : Przed wykonaniem i montazem Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary w
naturze . Montaz stolarki i Slusarki wykonaC zgodnie ze sztukg i technologig
budowlang oraz wytycznymi producenta.

6. Parapety

Parapety wewnetrzne - z kamienia syntetycznego - aglomarmur gr.
30 mm badz podobne w kolorze bezowym

7. Roboty Slusarskie
— montaz pochwytéw i balustrad schodowych ze stali nierdzewnej
Barierka obustronna.

8. Roboty wykonczeniowe:

- strop podwieszany na ruszcie systemowym zabudowa z dwoch warstw ptyt g-k gr.
12mm ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20cm o wspotczynniku A=0,041 W/m*K. Utozenie
foli paroszczelnej.

D/ 1IZOLACJE

1 Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco - na tawach
fundamentowych, w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad
terenem. W styku ze styropianem nie stosowacC lepikow wypetniaczami
mineralnymi. Na posadzce przyziemia mozna zastosowac¢ folie
hydroizolacyjna.

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa - 2x Dysperbit

- izolacja pionowa - folia kubetkowa



2  Izolacje termiczne

- podtogi na gruncie - styropian EPS 100-038 (FS20) - 10 cm
. strop - wetna mineralna - 20 cm

- Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian
EPS 100-038 (FS20) - 6 cm

- Sciany zewnetrzne — styropian— 12 cm

E/ ZABEZPIECZENIE DREWNIANYCH KONSTRUKCJI.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢
atestowanym srodkiem ogniochronnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby .

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna
impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego
metodg wgtebng (prézniowo-cisnieniowa).

Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany
jako niezapalny .

4.2. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA

a/ roboty demontazowe:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz urzadzen sanitarnych w pom. Nr
9 wg inwentaryzacji,
b/ roboty rozbidrkowe:
- rozbidrka istniejgcych schoddéw zelbetowych, rozbiorka scianek dziatowych, wykucia
otworéw pod nowe otwory drzwiowe i okienne,
c/ wykonanie wkuwanych nadprozy stalowych,
belki stalowe nalezy taczy¢ ze sobg srubami oraz ptaskownikami oraz oprzec je na
poduszce cementowej. Belki stalowe obciggniete siatkg Rabitza i otynkowac.
Po wykonaniu otwordw i montazu stolarki nalezy uzupetni¢ tynki wewnetrzny i
zewnetrzny pomalowac elewacje zewnetrzng jak w stanie istniejagcym. Nadproza
opisano na rysunku wyburzen.
d/ zamurowanie otwordéw okiennych i drzwiowych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,
- murowanie Scian dziatowych, $cianki gr. 12 cm cegta dziurawka,
e/ wykonanie ptyty stropowej w miejscu istniejacego otworu,
- ptyta gr. 15 cm, beton C16/20 zbrojona zgodnie z opisem na rysunkach,

f/ tynki : uzupetnienie tynku w miejscu nowej ptyty stropowej, zamurowan, wykué, tynk
cem.- wap. kat Il gr. 1,5 cm,

g/ montaz $lusarki, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi zewnetrznych z pom.
Nr 12 na drzwi o odpornosci El 30

— oktadziny Scienne: ptytki terakotowe w projektowanym sanitariacie dla
pracownikdéw, zmywalni, przedsionku do wys. 2,2 m

— roboty malarskie: miejsca swiezo tynkowane farbami latexowymi - odporne na
zmywanie Klasa 2, odporng na srodki czystosci, kolory pastelowe.

— uktadanie posadzek: ptytki gresowe antyposlizgowe kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem, w pom. nr. 4,5,6,7,8,

— Woyburzenia wykonac¢ zgodnie z rysunkami wyburzen .

— Instalacje wewnetrzne: inst. sanitarne i elektryczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami
branzowymi,



4.3. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z ADAPTACJA - PRZEBUDOWA

PODDASZA NA UZYTKOWE

— roboty demontazowe:
demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;,
— roboty rozbiorkowe:
rozbiorka istniejgcych Scianek dziatowych, powiekszenia otworow drzwiowych — zgodnie
z rysunkiem -inwentaryzacja , zamurowania i wyburzenia ,
— roboty murowe:
zamurowanie otwordw okiennych, murowanie scianek dziatowych,
— roboty ciesielskie:
wzmacnianie konstrukcji dachowej (wstawienie dodatkowych ptatwi oraz stupkéw
drewnianych,
— wykonanie i montaz konstrukcji stalowej,

(rama stalowa wg rysunku konstrukcyjnego) zabezpieczenie antykorozyjne -
oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie mechaniczne i odttuszczenie
konstrukcji stalowej Klasa Sa 2,0.Jednokrotne gruntowanie farbg ftalowg jednokrotne
pomalowanie konstrukcji farbg podktadowg miniowg 60%. Jednokrotne pomalowanie
konstrukcji farbg nawierzchniowg chlorokauczukowag nanoszong metodg natryskowa.

— roboty wykonczeniowe:
strop podwieszany na ruszcie systemowym zabudowa z dwdch warstw ptyt g-k gr.
12mm ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20cm o wspoétczynniku A=0,041 W/m*K. Utozenie
foli paroszczelnej wg szczegdtowego rysunku,
— izolacje akustyczne na stropie: styropian EPS 100 gr. 3 cm
— roboty posadzkowe:

wylewka cementowa gr 6 cm

uktadanie ptytek gresowych, wym. 30x30 cm grupa | , Scieralnos¢ klasy 4 ,

antyposlizgowe - R11, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

wylewka samopoziomujaca,

uktadanie i zgrzewanie wykfadzin z tworzyw sztucznych,

— oktadziny scienne: ptytki terakotowe w projektowanych sanitariatach oraz szatni do
wys. 2,2 m

— roboty tynkarskie: tynk cem. - wap. kat. Ill gr. 1,5 cm, Tynk wykona¢ na $cianach
kolankowych, projektowanych zamurowaniach, projektowanych i istniejgcych
Scianach dziatowych, istniejgcych kominach,

— wykucia otworow w kanatach wentylacyjnych,

— roboty malarskie:
nowe sciany i sufity po zamontowaniu stolarki, malowane farbami latexowymi
odporne na zmywanie Klasa 2, odporng na s$rodki czystosci kolory pastelowe.
Kolor farby w poszczegoélnych pomieszczeniach - do uzgodnienia z Inwestorem.
Tynk cementowo- wapienny , nalezy przed malowaniem zagruntowac¢ i dwukrotnie
szpachlowac,

— montaz urzadzen sanitarnych,

— montaz wentylatorow oraz rur wentylacyjnych,

— montaz wytazu z poddasza wym 80x120 cm (rozwigzanie systemowe)

— montaz urzgdzen sportowych oraz wyposazenia poddasza,

— uzupetnienie docieplenia i tynkow zewnetrznych w miejscu zamurowanych
otworow,

— wykonanie kolektoréow stonecznych w ilosci 3 szt,

— wykonanie nowego wytazu dachowego o wym. 80x80 cm

- zamontowanie na potfaci dachowej taw kominiarskich,



4.4. Roboty zewnetrzne

Wykonanie chodnika:

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na posypce cementowo-
piaskowej gr 4 cm

podbudowa z kruszywa gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca, podsypka piaskowa 20 cm,

obrzeza chodnikowe betonowe wym. 8x30 cm,

Parking dla samochoddéw osobowych:

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej
gr4 cm

podbudowa z kruszywa gr. 20 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem 10 cm,

warstwa odsgczajgca, podsypka piaskowa 15 cm,

krawezniki betonowe wym. 12x30 cm,

uporzadkowanie terenu wokot budynku

4.5. Szczegdtowe wymagania materiatowe

Beton (fundamenty, wience, schody zelbetowe, ptyta stropowa) klasy C16/20,
Stal zbrojeniowa B 500SP,

Stal konstrukcyjna S 235,

Drewno klasy C22,

pustaki ceramiczne MAX klasy 10 MPa,

zaprawia cementowa klasy M7,

Okna PCV, profil pieciokomorowy, podwojne szklenie, wspotczynniku przenikania
ciepta U 1,1-1,4 W/m2K,

ptytki gresowe - grupa |, Scieralnos¢ klasy 4 , antyposlizgowe R11,

wetny mineralna wspétczynnik A=0,041 W/m*K

styropian do izolacji termicznej EPS 70-038

styropian do izolacji akustycznej EPS 100-038

drzwi aluminiowe zewnetrzne profil ciepty o wspétczynniku przenikania

do 1,8 W/m2K,

kanaty wentylacyjne — stal nierdzewna

5.0. WYPOSAZENIE :
Dane techniczne wyposazenia podano na rysunkach szczegdtowych.

5.1. Zaplecze kuchenne

kuchnia gazowa gastronomiczna 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym szt.1
taboret kuchenny szt. 2

patelnia elektryczna szt. 1

basen do mycia garnkéw szt. 1

okap gastronomiczny szt. 1

zmywarka 380W szt 1

lodowka szt. 1

szafa przelotowa szt. 1

chtodziarka z podziatem szt. 2

szafki ze stali nierdzewnej 100/40/60 szt. 4
stét ze stali nierdzewnej 240/60/85 szt. 2
stot ze stali nierdzewnej 100/60/85 szt. 2

5.2. Poddasze — czes¢ rekreacyjno sportowa

atlas szt. 1
bieznia szt. 2



— wioSlarz szt. 1
- rower szt. 2
— stolik + 4 krzesta kpl. 6
- regatszt. 3
— biurko + fotel kpl. 1
— fawka bez oparcia dt. 200 cm szt.2
- lada szt. 1
Uwaga

Dopuszcza sie stosowanie  materiatéw budowlanych, wyrobéw oraz

wyposazenia __rownowazneqo z zaproponowanym W projekcie po uzyskaniu zgody

projektanta i Inwestora.

6./ Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.
Al Gospodarka wodno — sciekowa.

Woda do obiektu doprowadzona jest z sieci z wodociggowe] - przytgcz

istniejacy

Ciepta woda przygotowywana w zasobniku ciepfa zlokalizowanych w
pomieszczeniu kottowni - zasobnik zintegrowany z kottem oraz dodatkowo z
kolektorami stonecznymi .

Odprowadzenie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej — przytgcza istniejgce bez zmian .
Wody opadowe , ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokot budynku zostaty

zebrane, w ciggi kanalizacyjne i odprowadzone do istniejacej kanalizacji.

B/ Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych.
Obiekt ogrzewany z wiasnej kottowni gazowej - kociot 0 mocy 45kW .

C/ Gospodarka odpadami - unormowana bez zmian

- odpady komunalne - powstate odpady gromadzone w koszach i wynoszone
do kontenera na terenie dziatki inwestora , nastepnie odbierane bedg przez stuzby

MPGK zgodnie z obowigzujgcy zasadami obowigzujgcymi w Gminie.
Obiekt jest uzytkowany, posiada uregulowang gospodarke odpadami.

D/ Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktocen.

E/ Obiekt nie ma wplywu na istniejacy drzewostan , glebe , wody podziemne i

powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne , funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu obiektu na Srodowisko przyrodnicze , zdrowie i

inne obiektu budowlane

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — dla czesci objetej przebudowa

1/ .Powierzchnia ,liczba kondygnacji, wysokos¢ , kwalifikacje
Istniejgcy budynek dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem
Powierzchnia zabudowy - 424,78 m?
wysokos$¢ budynku, budynek niski - 7,39 m
ilos¢ kondygnacji : 2

2 Odlegtosé¢ od innych obiektow sasiednich
budynek zlokalizowany w odlegto$ciach powyzej 8,0 m od budynkow na dziatkach
sgsiednich



3. Parametry substancji palnych.

Nie stosuje sie substanciji i materiatéw palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 ° C,
Nie ma zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach oraz w strefach zewnetrznych.

4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
- nie dotyczy
5. Kategoria zagrozenia ludzi -czes¢ objeta zmiang sposobu uzytkowania ).
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

6. Ocena zagrozenia wybuchem .
Nie wystepuje.
7.Strefy pozarowe .
Obiekt stanowi 2 strefy pozarowe -
parter i poddasze

8 .Klasy odpornosci pozarowej budynku
Budynek posiada klase ,D” odpornosci pozarowe;.

9.Warunki ewakuacyjne
Maksymalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego - nie przekroczy 40 m — ZL
Maksymalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej 2 dojsciach
- nie przekroczy 40 m
Szerokos¢ klatek schodowych i korytarzy - zgodnie z wymogami

10.Techniczne srodki zabezpieczenia p.poz.
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
1 szt. gasnicy proszkowej GP2 na 100 m?2 powierzchni uzytkowe;j.
- wewnetrzna instalacja hydrantowa - hydranty fi 25 mm zlokalizowane
przy klatkach schodowych na kazdej kondygnaciji

Drogi ewakuacyjne i usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego zostang
oznakowane zgodnie z polskg normg w tym zakresie.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El ) wymagang dla tych elementow .
Zabezpieczy¢ wszystkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz
poprzez stosowanie wyrobow zgodnie z Aprobatg Techniczng np. uszczelnienia
ognioochronne , opaski ognioochronne lub inne posiadajgce atest.

12.Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz

- z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na dziatce inwestora w odlegtosci ok 35 m na
sieci wodociggowej fi 110 mm .

13.Dojazd do celéw p.poz
Dojazd i dostep do obiektu od drogi publiczne;j
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