POLACZYC Z UZIOMEM
ISTNIEJACYM

UZIOM OTOKOWY FeZn 25 x 4 mm

METALOWE POKRYCIE DACHU
JAKO ZWOD POZIOMY
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POLACZYC Z UZIOMEM

ZK - ztgcze kontrolne

ISTNIEJACYM
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W pokryciem dachu. Na kominach wykona¢ zwody poziome niskie. Do przewoddw odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe pokrycie
! dachu i metalowe rynny dachowe. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu DFeZn ¢ 8 mm i ukladaé w rurce instalacyjnej
W pod tynkiem. Ztgcza kontrolne instalowac na wysokosci 1,4 m od ziemi w puszkach PO 180 x 180 w warstwie ocieplajacej.

W Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm i potaczy¢ z uziomem otokowym. Uziom otokowy
m wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm i ~~uktadac w ziemi na gtebokosci min. 0,6 m w odlegtosci min. 1,0 m (1,5
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w poblizu wej$é do budynku) od fundamentéw budynku. Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekraczaé¢ 10 Q.
Wszystkie potaczenia w ziemi wykonaé metodg spawania na dtugosci minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu
antykorozyjnie. Wszystkie potaczenia nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty i ~~zabezpieczyc przed korozja.
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ul.Biernackiego 13a/39
39-300 MIELEC

tel./fax (017) 788-46-46
e-mail: aspi@aspi.com.pl

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU PELNIACEGO

PROJEKT FUNKCJE SPOLECZNO - KULTURALNA
- WILCZA WOLA - DZ. NR EWID. 2211/2
TEMAT Instalacje odgromowa .
- rzut dachu SKALA | 1:100
IASYSTENT PROJEKTANTAIRafat MAREK DATA | 09-2013
PROJEKTANT |Grzegorz KOPEC E-75/01 NR RYS E-4
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