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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej,
sitowej i gniazd wtykowych oraz instalacji odgromowej w rozbudowywanym
i przebudowywanym budynku petnigcym funkcje spoteczng — kulturalng na
dz. nr ewid. 2211/2 w Wilczej Woli.

1.3. Ogolne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S
* moc przytagczeniowa przydzielona 22kW

* ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wylgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgacznikow réznicowo-pradowych i nadpragdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

W zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej istniejacy przytacz
nalezy przebudowac. Zasilanie budynku z linii napowietrznej przytaczem
napowietrznym. Z zaciskow pradowych budynku poprowadzi¢ nowy WLZ
4xLgY 16 w RVS 47 pod tynkiem do istniejgcej tablicy licznikowej
zlokalizowanej na zewnatrz budynku. W tablicy licznikowej dokonac
rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Zacisk przewodu PE uziemi¢ do wartosci
nie przekraczajacej 30 Q. Giowny wylacznik pradu zlokalizowany obok
tablicy licznikowej — bez zmian. Rozdzielnice TM zasili¢ zalicznikowo
przewodem 5 x LgY 16 w RVS 47.

2.2. Instalacje elektryczne

UWAGA!' W OPRACOWANIU PRZYJETO PRZYKLADOWY
OSPRZET ELEKTRYCZNY. WYKONAWCA, W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM, MOZE UZYC OSPRZETU INNYCH FIRM
O PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIE MNIEJSZYCH NIZ UJETE
W PROJEKCIE.
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Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykona¢ przewodami DY
ukladanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz kabelkowymi typu
YDYzo i YDYpzo uktadanymi w tynku. Wszystkie przewody muszg posiadac
izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci zyt tych przewoddéw dla
poszczegblnych rodzajéow instalacji przedstawiono na schematach
elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-prgdowymi  prod. LEGRAND.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych oraz na zewnatrz
zastosowano osprzet gorny i dolny o szczelnosci min. 1P44, natomiast
w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wylgcznikami
usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach
pomieszczen).

Zastosowano oprawy oswietleniowe prod. ES-SYSTEM oraz LENA-
LIGHTING przedstawione na rzutach. Inwestor moze zastosowac inne
oprawy oswietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich
parametrow technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy nad
wyjsciami oznaczy¢ napisem wyjscie awaryjne. Wybrane oprawy wyposazy¢
w modut awaryjnego zasilania (elektroinwerter). Oprawy te pelnig role
oprawy awaryjnej (tryb pracy SA oswietlenie podstawowe+awaria). Diugosc
Swiecenia oswietlenia awaryjnego min. 2h.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
* wytgczniki oswietlenia - 140 cm
* gniazda wtykowe na korytarzach i w pokojach - 30 cm

* gniazda wtykowe w kuchni, zmywalni, pomieszczeniach
gospodarczych, technicznych, sanitarnych - 110 cm

* wypusty oswietleniowe na scianach - 220 cm

* tablice bezpiecznikowe - gorna krawedz tablicy na poziomie
gornej krawedzi drzwi.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktorym nalezy potaczy¢ zyte
przewodu ochronnego PE koloru z6tto-zielonego.

Do zasilania komputeréw zaprojektowano wydzielone obwody. Nalezy
stosowa¢ gniazdka 16A 230V 2P+Z (Data). Gniazda zasilajgce
i teletechniczne tgczy¢ w zestawy obudowane wspolng ramka.

Urzadzenia kuchenne o mocy wiekszej niz 2 kW nalezy zasili¢
z osobnego obwodu poprzez puszki przytgczeniowe.

Sterowanie wentylacjg i klimatyzacjg zrealizowa¢ zgodnie z DTR
producentéw urzadzen.
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2.3. Instalacja teletechniczna

W pracowni komputerowej przewidziano wypusty dla sieci
strukturalnej w miejscach pokazanych na planie instalacji. Punkt logiczny
wykonany bedzie z gniazdka ekranowanego typu RJ45 kat. 6. Do kazdego
gniazdka istnieje mozliwos¢ poditgczenia jednego komputera. Sie¢ zostanie
zbudowana jako uklad gwiazdy oparty na szafie dystrybucyjnej od ktorej
rozprowadzone bedg kable czteroparowe typu UTP kat. 6. Szafka
okablowania strukturalnego wyposazona bedzie w panele komputerowe do
zakonczenia kabli. Sie¢ powinna spetnia¢ wymagania standardu
okablowania kat. 6.

2.4. Potgczenia wyréwnawcze

W kottowni projektuje sie zainstalowanie gtébwnej szyny
wyrownawczej DEHN R15 do ktérej nalezy przytaczyc:

* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych
* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

* instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow
metalowych

* metalowe elementy instalacji gazowej
* metalowe elementy przewodow i wkiadéw kominowych

* metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji
telekomunikacyjnej

* przewody uziemiajgce (ewentualne uziomy fundamentowe)
* przewody ochronne wszystkich urzadzen

* przewody potgczen wyrownawczych

* metalowe elementy konstrukcyjne

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykona¢ przewodami DYzo 6 mm?.
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. W fazienkach nalezy wykonaé
miejscowe potaczenia wyrdwnawcze taczac wszystkie metalowe czesci
urzadzen sanitarnych przewodem DYzo 2,5 mm? uktadanym w rurce RVKLn
18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie te potgczenia nalezy
wprowadzi¢ do gidwnego zacisku wyrGwnawczego umieszczonego W puszce
hermetycznej w tazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposob trwaly, zabezpieczy¢ przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.5. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, na projektowanej czesci dachu zaprojektowano instalacje
odgromowa, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.
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Projektowang instalacje odgromowg nalezy potgczy¢ z instalacjg istniejgca
na istniejgcym dachu.

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Wymagana grubos¢ blachy — 0,5 mm. Nalezy zapewni¢ trwalg galwaniczng
ciggto$¢ potaczen pomiedzy poszczegdllnymi czesciami dachu. Metalowe
elementy wystajgce ponad dach nalezy potaczy¢ z metalowym pokryciem
dachu. Na kominach wykona¢ zwody poziome niskie. Do przewodow
odprowadzajgcych tgczy¢ metalowe rynny dachowe oraz wszystkie elementy
metalowe znajdujgce sie na dachu. Przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu DFeZn ¢ 8 mm i uktada¢ w rurce instalacyjnej pod tynkiem. Zigcza
kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od ziemi w puszkach PO 180 x 180
w warstwie ocieplajgcej. Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki
ocynkowanej 25 x 4 mm i potaczy¢ z uziomem otokowym.

Uziom powierzchniowy otokowy wykona¢ z bednarki stalowe]
ocynkowanej 25x4 mm na gtebokosci min. 0,6 m ponizej poziomu terenu
w odlegtosci min. 1 m od fundamentow budynku. Z uziomu otokowego
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce instalacji odgromowej oraz przewod
uziemiajacy do szyny wyrownawczej. Przewody uziemiajgce chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,4 m nad ziemig i do
gtekokosci 20 cm w ziemi. Przed potgczeniem pozostatych elementow
konstrukcji zmierzy¢ warto$¢ rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie

powinna przekracza¢ 10 Q. Projektowany uziom potaczy¢ z uziomem
istniejacym.
Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci

minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie
potaczenia nalezy wykonac¢ w sposob trwaly i zabezpieczy¢ przed korozja.

3. Obliczenia

3.1.

3.2.

Sprawdzenie spadku napi ecia na WLZ (od TL do TM)
Przewod 5 x LgY 16 mm2 [ =12,0 mb; Po = 22 kW,
U=400V; y=56; AU%dop =2 %

100- P - -
AU% dop = o _ 100-22000-12 =0,18%

(y-SU?) ~ (56-16-4007)

AU% obl < AU% dop

Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii  zasilaj gcej.
Moc szczytowa: Po =22 kW
P, 22000
lobc = = =34,14 A

(vV3-U,-cos(q)) (+/3-400-0,93)
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Obcigzalnosé diugotrwata przewodu 5 x LgY 16 mm? lg = 52 A; I, = 40 A
(przedlicznikowe):

lo <'ln < lag
34,14 A<40A<52A
1< 1,45 X lyq
1,45 x 1,< 1,45 X lgq
58A < 75,4 A
Warunek zabezpieczenia kabla jest spetniony.

3.3.  Najwieksze dopuszczalne warto sci impedancji p etli zwarcia
a) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:

U=230V k=5

u = 230

k-1) ~ (510

b) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:
U=230V k=5

U 230

Zkn = 11 1) = (516

c) Obwdd zabezpieczony wytacznikiem instalacyjnym S303 C16:

U=230V k=10

Uu 230
k-1) ~ (10-16)

ZKap = =4,6 Q
( )

] =2,87Q

deop = ( = 1,43 Q

4., OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzace dostepne
powinny by¢ przylgczone do uziemionego przewodu PE, ktory stanowi pigtg
zytle WLZ-u poczawszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w zigczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajacej 30 Q.

Przewody ochronne przytaczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowej.

Jako ochrone dodatkowg od porazenh projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
pradowych P304 o pradzie réznicowym 30mA dla wszystkich obwodow
odbiorczych.
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Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatow
i urzadzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ wiascicielowi
budynku.

Uwagi ko ncowe:

1. Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajacg nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane
w projekcie pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych
parametrow technicznych i jakosciowych.

3. Uzyte materiatly muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

4. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

5. Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez r6zne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng certyfikowang o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej.

6. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy
zachowaniu warunkow wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.

7. Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiaréw elektrycznych, a wyniki
zaprotokotowac i przekazaé Inwestorowi.

Projektant:
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