11x16.3

N
x

UWAGA: Podane produkty traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca moze zastosowaé
produkt rownowazny o parametrach
technicznych, jakosciowych nie gorszych

niz produkt wskazany z nazwy.

MSW

oprawa typu TR228.RL, IP20,
oprawa zawieszana typu VEGA PA MATT 228, IP20, prod. ES-System
oprawa zawieszana typu VEGA PA MATT 235, IP20, prod. ES-System
oprawa typu TR228.DP, IP20, prod. ES-System

oprawa typu DW218.L EVG, IP44, prod. ES-System
oprawa typu SATURN 1x18W,

Wys. pom. =140 cm
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prod.

IP54,

ES-System

Monitor 1 OP1-S8TA3N 8W, prod. ES-System
oprawa wyposazona w modut awaryjnego zasilania 2h (wersja awaryjno - uzytkowa)
tacznik jednobiegunowy; schodowy; swiecznikowy;
tacznik o szczelnosci min. IP44

prod. LenaLighting

LK
LN
- MSW

Zestawienie projektowanej powierzchni

Numer

Nazwa

Powierzchnia
uzytkowa

Powierzchnia
podiogi

Materialy

001

Klatka schodowa

16.85 m?

16.85 m?

Gres antyposlizgowy

002

Komunikacja

35.40 m?

35.75 m?

Gres antyposlizgowy

003

Swietlica, fitnes

71.20 m?

71.20 m?

Wyktadzina PCV

004

Sitownia

22.60 m?

47.80 m?

Wyktadzina PCV/

005

Zaplecze

15.00 m?

32.05 m?

Gres

006

We

2.10 m?

2.30 m2

Gres antyposlizgowy

007

Sanitariaty

2.75 m?

2.95 m?

Gres antyposlizgowy

008

Przedsionek

3.65 m?

3.90 m?

Gres antyposlizgowy

009

We

1.95 m?

2.10 m2

Gres antyposlizgowy

010

Sanitariaty

6.90 m2

7.40 m2

Gres antyposlizgowy

011

Praca komputerowa

20.40 m?

23.50 m?

Wyktadzina PCV

012

Szatnia

8.75 m2

22.65m?

Gres

RAZEM

207.55 m?

268.45 m?

gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykie;
gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A o szczelnosci min. IP44
gniazdo komputerowe 2P+Z, 230V, 16A (Data)
gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykle - zasilanie Neoluxa
Miejscowa szyna wyréwnawcza
gniazdo sieciowe RJ45

punkt dystrybucyjny internetu - szafka wiszaca 10" 6U
zasilanie wentylatora typu EDM

zasilanie wentylatora dachowego

tacznik wentylatora

Instalacje elektryczng w poszczegolnych

pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami:
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w ukfadzie TN-S

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

UWAGA:

- rodzaj i spos6b uktadania przewodow
podano na schemacie tablicy TM;

- w kottowni zainstalowa¢ Gtowng Szyne
Wyréwnawczg tgczac wszystkie elementy
przewodzace pozostatych instalacji
miedzy soba;

- w tazience wykonac¢ miejscowe
potaczenie wyréwnawcze przewodem
DYZzo 2,5 mm2 w RVKL 18 p/t;

- podigczenia elektryczne urzadzen
wykona¢ zgodnie ze schematami DTR
producentow;

- w pomieszczeniach wilgotnych

i ~~sanitarnych stosowac osprzet o
szczelnosci min. IP 44;

- oprawy oswietleniowe montowac
nastropowo oraz na zawieszakach;
oprawy zewnetrzne na scianach wg
rysunku;

- od punktu dystrybucyjnego P do kazdego
gnhiazda RJ45 poprowadzi¢ przewdd UTP
kat. 6 4x2x0,5 w RVKLn 18 pft;

- zasilanie wentylatoréw wykonaé

z ~~obwodow oswietlenia przewodem
YDY 3 x 1,5 mm2; zalgczanie
wentylatorow w pomieszczeniach
sanitarnych sprzezone z oswietleniem;
zalgczanie wentylatorow w pozostatych
pomieszczeniach za pomoca tacznikow
wentylatorow;

allpll
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