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ZESC PROJEKTOWANA
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UWAGA: Podane produkty traktowac jako

przyktadowe. Wykonawca moze zastosowaé
produkt rownowazny o parametrach
technicznych, jakosciowych nie gorszych
niz produkt wskazany z nazwy.
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Instalacje elektryczng w poszczegolnych

pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami:
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w ukfadzie TN-S
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LEGENDA: noB_mmNONwEmo: za pomoca tgcznikow
oprawa typu SDS236 EVG, IP54, prod. ES-System mmTM istniejaca rozdzielnica wentylatorow;
oprawa typu SDS258 EVG, IP54, prod. ES-System | />\O_ TL istniejacy wytacznik gtéwny, istniejgca tablica licznikowa
oprawa typu SR236.P-A EVG, IP20, prod. ES-System i gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykte;
oprawa typu CO3 236 EVG, IP65, prod. ES-System < gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A o szczelnosci min. IP44
oprawa typu TR228.RL, IP20, prod. ES-System @ gniazdo wtyczkowe 3P+N+Z 400V 16A z wytacznikiem, min. IP44 o\ Biomarkiogo 13a/39 _ tel/fax (0L7) 765.46-46
oprawa typu TITANIA400.218 EVG, IP20, prod. ES-System - puszka przytaczeniowa do zasilania urzadzen kuchennych 3x230V m m 39-300 MIELEC e-mail: aspi@aspi.com.pl
oprawa zawieszana typu VEGA PA MATT 228, IP20, prod. ES-System m MSW, GSW Miejscowa szyna wyréwnawcza, Gtéwna szyna wyréwnawcza : : : : :
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oprawa typu SATURN RCR 1x38W, IP54, prod. LenaLighting o= zasilanie wentylatora typu EDM _o ._ V\ V\._
oprawa typu CAMEA 2x20W, IP44, prod. LenaLighting ® zasilanie wentylatora dachowego PROJEKT mmm_mmw% %&rﬂ%ﬂﬂc.o%c&%cﬂc%rﬂ_ﬂxc PELNIACEGO
oprawa typu SATURN 1x18W, IP54, prod. LenaLighting wd lacznik wentylatora - WILCZA WOLA - DZ. NR EWID. 2211/2
Monitor 1 OP1-S8TA3N 8W, prod. ES-System @®  zasilanie wentylatora kanatowego, zasilanie nagrzewnicy kanatowej TEMAT _:qmﬁmw_mwm%q_mﬁ;\ﬂ:m wewngtrzne | . 2 | 1100
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oprawa wyposazona w modut awaryjnego zasilania 2h (wersja awaryjno - uzytkowa) ] regulator predkosci obrotowej REB-1 wentylatora kanatowego P
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tacznik jednobiegunowy; schodowy; swiecznikowy; i elektroniczny termostat kanatowy -
tacznik o szczelnosci min. IP44 PROJEKTANT [Srzegorz KOPEC E75/01 NRRYS) B2
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