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Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis sprzętu ratowniczo – gaśniczego - III część zamówienia
	L.P.
	NAZWA
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	PARAMETRY PROPONOWANE PRZEZ DOSTAWCĘ

	1
	Pilarka spalinowa szt.2
	Moc 3,5 KW
	

	2
	Piła do żelbetu ręczna spalinowa, tarczowa szt.1
	Moc silnika 3 kw, średnica tarczy 350 mm
	

	3
	Pompa szlamowa szt.2
	rodzaj

motopompa szlamowa, wirnikowa, samozasysająca

Wydajność

710 l/min

wysokość podnoszenia

30 m

średnica zanieczyszczeń

20 mm

Średnica króćcy przyłączeniowych

ssawny 2”
tłoczny 2”

Moc silnika

4,0 kW (5,5 KM) 


	

	4
	Pompa pływająca szt.1
	wydajność

710 l/min

wysokość podnoszenia

30 m

wysokość ssania

8 m

średnica zanieczyszczeń

20 mm

Średnica króćcy przyłączeniowych

ssawny 2”
tłoczny 2”

Moc silnika

4,0 kW (5,5 KM

	

	5
	Ubranie specjalistyczne ochronne szt. 12
	Ubranie wielowarstwowe koloru ciemnogranatowego lub czarnego składające się z kurtki 3/4 i spodni z szelkami typu ogrodniczki. Materiały:
- Warstwa wierzchnia - tkanina z włókien o wysokiej odporności ogniowej, termicznej, mechanicznej - 
- Membrana  - wodoszczelna, oddychająca i ognioodporna. Szwy uszczelniane specjalną taśmą wodoszczelną. 
- Warstwa wewnętrzna - tkanina przepikowana z włókniną niepalną 
- wszystkie dodatki (nici, rzepy, taśmy odblaskowe, napisy) są wykonane z materiałów trudnopalnych.
Oznakowanie:
- Napisy "STRAŻ" na żółtej tkaninie trudnopalnej fluorescencyjnej i umieszczone na plecach kurtki i na lewej piersi, 
- Taśmy ostrzegawcze trudnopalne srebrne i fluorescencyjne żółte umieszczone na całym obwodzie dołu kurtki, z przodu i tyłu kurtki na wysokości piersi, na całym obwodzie rękawów na wysokości łokci oraz na całym obwodzie nogawic poniżej kolan.
	

	6
	Buty szt. 12
	Wymagane Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
	

	7
	Hełmy szt. 12
	hełmów strażackich białych o wadze do 1400 g. , wizjer przeźroczysty wsuwany do wnętrza hełmu, odporny na działanie wysokiej temperatury, płomienia, chemikaliów oraz na zarysowania, wyposażony w zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi oraz latarkami posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNB w Józefowie i certyfikat oceny.
	

	8
	Rękawice szt. 12
	Wymagane Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
	

	9
	Pasy, kominiarki szt.12
	Wymagane Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
	

	10
	Radiotelefon       szt. 4
	ilość kanałów 

255 

pasmo pracy
VHF (136-174 MHz), UHF (403-470 MHz)
moc 
1-5W (VHF), 1-4W (UHF)
odstęp międzykanałowy
12,5/20/25 kHz 
wymiary (wys. x szer. gł.)
137 x 57,5 x 37,5mm (ze standard. akumulatorem; bez pokręteł) 
waga
428 g
wyświetlacz
14-znakowy
klawiatura
uproszczona 

	

	11
	Drabina pożarnicza szt. 1
	Drabina dwuelementowa, z możliwością rozsunięcia i złożenia poszczególnych elementów za pomocą liny z tworzywa trudnopalnego
Hak doczepny blokuje się automatycznie od szczebla do szczebla i zapobiega niezamierzonemu, całkowitemu zsunięciu się górnej części drabiny Osłonięta, umieszczona we wnętrzu podłużnic prowadnica liny zapobiega zaplątaniu się i zanieczyszczeniu liny podczas pracy, jak i w transporcie
Przyścienne rolki bieżne wykonane z aluminium, umożliwiają wygodne wysuwanie i wsuwanie części drabiny
wymienne ostrogi, które umożliwiają prace w trudnych warunkach terenowych
Drabina wykonana z wysokogatunkowego stopu aluminium, Profilowane na całej powierzchni szczeble antypoślizgowe, zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa 
	

	12
	Aparaty oddechowe wraz z maskami i butlami szt. 6
	Uruchomienie pierwszym oddechem

20 - 30 mbar

Maksymalna wydajność

ponad 500 litrów na minutę

Przepływ obejścia

1,0-3,5 mbar

REDUKTOR
Reduktor pierwszego stopnia z nieregulowanym, sprężynowym mechanizmem tłokowym; wyjście zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa. Korpus reduktora, pokrywa, sprężyna i klipsy do mocowania wężyków wykonane z metalu.

CIŚNIENIE WYJŚCIOWE
Wyjście 207 bar

Od 5,5 bar

Wyjście 300 bar

Od 6,0 bar

Zawór bezpieczeństwa

13,5 bar

Ogranicznik przepływu do węża manometru

< 25 litrów na minutę


	

	13
	Zestaw ratowniczy PSP-R1 szt. 1
	Zestaw zapewnia wykonywanie czynności ratowniczych zgodnych z wytycznymi realizacji zadań ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 roku, także z "Założeniami ratownictwa medycznego w KSR-G" zatwierdzonych w kwietniu 1998 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
	

	14
	Rozpieracz teleskopowy hydrauliczny olejowy szt. 1
	Skok tłoka  700 mm, Siła rozpierania 120 kN,
	

	15
	Latarka szt. 6
	Latarka z żarówką ksenonową o obudowie wykonanej z polimeru. Siła światła o natężeniu 80 000 kandeli, czas świecenia ok. 3,5 godzin.
	

	16
	Sygnalizator bezruchu szt. 6
	Certyfikat do pracy w obszarach niebezpiecznych, Użycie bez aparatu oddechowego, Wykrywanie bezruchu, Automatyczne uruchomienie, Obudowa: Trwała, poliwęglanowa, odporna na uderzenia i wysoką temperaturę, Bateria: Alkaliczna, 9 V, Czas pracy: 40 godzin w trybie wykrywania.
	

	17
	Agregat oddymiający        szt. 1
	Średnica wirnika 40 cm, Wydajność: 22.000 m³/h, napęd: silnik spalinowy.
	

	18
	Poduszka wysokociśnieniowa z ciśnieniem roboczym10 bar wraz ze sterownikiem, butlą, reduktorem, przewodami - komplet. Szt. 1
	siła podnoszenia 14 ton, wysokość podnoszenia 20 cm, wysokość spoczynkowa 2,5 cm., ciśnienie robocze 10 bar, ciśnienie testowe 15 bar.
	


Nabywcą sprzętu jest Gmina Ostrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Do siedziby tej jednostki OSP należy dostarczyć opisany powyżej sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
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